Zaprawa naprawcza do betonu

Wiasciwo $ci i zastosowanie:

BOTAMENT® M 03 nadaje sie do uzu-
petniania mato- i wielkopowierzchnio-
wych ubytkéw w konstrukcjach beto-
nowych.

BOTAMENT® M 03 nadaje si¢ dosko-
nale jako podtoze pod zaprawy klejo-
we zgodnie z normg PN-EN 12004.
Ponadto zaprawa moze by¢ wykorzy-
stana do wykonywania wyokrgglen
przed naktadaniem grubowarstwowych
izolacji  bitumicznych (np.: BOTA-
MENT® BM 1, BOTAMENT® BE 91,
BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter).

Przygotowanie podio za:

Podtoze musi by¢ czyste, nieprzemar-
zniete i nosne. Nalezy usung¢ z niego
tluszcze, stare powloki malarskie,
mleczko cementowe, srodki antyadhe-
zyjne i inne luzne czesci znajdujgce
sie na nim. Minimalna wymagana wy-
trzymato$¢ podioza na odrywanie po-
winna odpowiada¢ stosownym uregu-
lowaniom technicznym.

Obroébka reczna:

Podtoze, przed przystgpieniem do na-
ktadania BOTAMENT® M 03, nalezy
zwilzy¢ wodg. Na matowo wilgotne
podtoze (bez zastoin wodnych) nakia-
da sie przy pomocy sztywnej szczotki
mostek przyczepny BOTAMENT® M
01. Nastepnie na matowo wilgotng
warstwe przyczepng, metodg ,Swieze
na swieze” naktada sie gruboziarnistg
mase naprawczg BOTAMENT® M 03.

Obrébka przy uzyciu urzadzenia natry-
skowego:

Przed przystgpieniem do nakladania
BOTAMENT® M 03 podtoze nalezy
zwilzy¢ woda. Na podtozu nie moze
wystepowaé potysk od wilgoci.

Obroébka:

BOTAMENT® M 03 rozrabia ciggle
mieszajgc z czystg, zimng wodg przy
uzyciu wolnoobrotowego mieszadta
(czas mieszania co najmniej 5 minut).
Do wymieszania opakowania 25 kg
nalezy uzyé¢ ok. 3,75 litra wody. Nalezy
miesza¢ tak diugo, az powstanie masa
bez grudek, o jednorodnej konsysten-
cji. BOTAMENT® M 03 nalezy obra-
bia¢ w czasie 45 minut. Stezony mate-
riat nie moze by¢ ponownie mieszany i
obrabiany, gdyz nie osiggnie konco-
wych parametréw

BOTAMENT® M 03 nanosi sie przy
uzyciu pacy, kielni lub urzadzenia na-
tryskowego, w warstwach od 6 do
50 mm. Przy warstwach grubszych niz
25 mm materiat nalezy nanosi¢ w kilku
cyklach  roboczych. Do nakfadania
drugiej lub kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ gdy poprzednia jest zwia-
zana, lecz nie catkowicie wyschnieta.

BOTAMENT® M 03 po naniesieniu
moze by¢ wygtadzana i zacierana przy
uzyciu pacy z drewna, tworzywa
sztucznego lub pacy z porowatg, twar-

da gabka.

Jezeli BOTAMENT® M 03 nanoszona
jest w kilku warstwach, a poprzednia
warstwa jest catkowicie wyschnieta,
nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i na-
nies¢ mostek przyczepny BOTA-
MENT® M 01.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby BOTA-
MENT® M 03 w $wiezym stanie chro-
ni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem
powodowanym przez bezposrednie
nastonecznienie i wiatr. W przypadku
obcigzenie wilgocig (deszcz lub rosa)
twardniejgcej warstwy, na jej po-
wierzchni mogg pojawi¢ sie jasniejsze
przebarwienia oraz moze dojs¢é po-
wierzchniowego ubytku wytrzymatosci.
W przypadku nanoszenia kolejnych
warstw, nalezy usungé ewentualne
luzne czesci.

BOTAMENT® M 03 nie nalezy obra-
bia¢ w temperaturze ponizej +5<C.

BOTAMENT®
M 03

B do wykonywania powierzchni ze
spadkiem

B wysoka wytrzymatosé
H max grubos¢ warstw do 50 mm
B do wewnatrz i na zewnatrz

B do wykonywania wyokrgglen
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BOTAMENT®
M 03

Baza materiatowa :

kombinacja cementu z mineralnymi ma-
teriatami wypetniajgcymi i dodatkami two-
rzyw sztucznych

Gesto $¢€ swie zej zaprawy:
ok. 2,06 kg/dm?®

Chlorki jako przyspieszacz:
nie zawiera

Odporno $¢€ na temperatur e:
od -20 € do +80 €

Wytrzymato $¢ na zginanie/ sciskanie:
4/30 N/mm? po 2 dniach

5,2/45 N/mm? po 7 dniach

7/50 N/mm? po 28 dniach

Optymalnailo $¢ wody:
ok. 15%

Proporcja mieszaniny:
25 kg BOTAMENT® M 03:
ok. 3,75 | wody

Grubo $¢ warstwy:

6-50 mm

(min 6 mm, max 25 mm w jednym cyklu
roboczym)

taczna grubos¢ warstw - max 50 mm
przy zastosowaniu punktowym - 100 mm

Czas obrobki:
ok. 45 min.

Temperatura obrébki:
temperatura powietrza i podioza
od +5C do +30C

Odporno $¢ na deszcz:
po ok. 24 h

Srodki do czyszczenia:
w Swiezym stanie materiatu - woda,

po wyschnieciu - srodek do usuwania na-
lotow cementowych
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Wskazowki:

Wszystkie wymienione parametry od-
noszg sie do temperatury +23<C i 50%
wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyz-
sza temperatura i nizsza wilgotnosé
powietrza  przyspieszajg, a hizsza
temperatura i wyzsza wilgotno$¢ po-
wietrza opézniajg przebieg wigzania i
twardnienia.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktéw, ktére stosowane sg w pota-
czeniu z BOTAMENT® M 03.

Karte bezpieczenstwa otrzymajg Pan-
stwo na zyczenie.

Produkt nalezy stosowac¢ wytgcznie
z dodatkami wymienionymi w Kkarcie
technicznej.

W celu osiggniecia optymalnych pa-
rametréw technicznych, przed zasto-
sowaniem zalecamy wykonanie proby
w specyficznych warunkach budowy.

Zuzycie:

ok. 1,8 kg/m*/mm

Opakowanie:

25 kg - worek papierowy
Przechowywanie:

w suchym i chtodnym miejscu

Termin przechowywania w oryginalnie

zamknietych opakowaniach wynosi
12 miesiecy.

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstaly w najlepszej wierze na podstawie naszych dos$wiadczen, nie sg jednak zobowigzujgce. Trzeba je do-
stosowaé odpowiednio do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegélnych miejscowych wymagan. W krytycznych miejscach zasto-
sowan nalezy przeprowadzi¢ préby. Za prawidtowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Zalecenia na-
szych pracownikéw odbiegajgce od danych zawartych w instrukcji technicznej sg dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone pisemnie. Wydanie

02/2011-PL-005. Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze staje si¢ nieaktualne.



