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TIMANTTI 20

POLMATOWA SPECJALNA FARBA AKRYLOWA

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE

Wodorozcienczalna akrylowa farba lateksowa do malowania wnetrz, o
potmatowym wykonczeniu. Odporna na plesn.

Produkt jest zakwalifikowany do Grupy M1 w Klasyfikacji Emisyjnosci dla
materiatow powierzchniowych.

Sciany i sufity w suchych i wilgotnych warunkach gdzie niezbedna jest dobra
zmywalnos¢ oraz odporno$¢ na sScieranie, np. w kuchniach, tazienkach
holach, klatkach schodowych, przedszkolach, szkotach, szpitalach,
przetwoérniach spozywczych, itp.

TIMANTTI 20 mozna naktadaé na powierzchnie betonowe, tynkowe, ceglane,
szpachlowane, ptyty gipsowo-kartonowe.
Nadaje sie takze do odnawiania starych powtok alkidowych i dyspersyjnych.

DANE TECHNICZNE
Zawartosé substancji statych

Lotne zwiazki organiczne
(vOC)

Wydajnos¢

Gestosé

Czas schniecia w temp.
23°C/50% wilgotnosci wzgl.
- pytosuche

- nastepna warstwa

Rozcienczalnik, zmywacz
Wykonczenie
Kolor

Odpornos¢ na zmywanie
i Scieranie

03-885 WARSZAWA ul. Ksiecia Ziemowita 59
1 TEL +48 22 67-87-004; FAX +48 22 67-87-995; e-mail: biuro@teknos.pl

ok. 38% obj.

EU VOC wartosci graniczne (kat. A/a): 30 g/l 2010. VOC produktu: max 30 g/l.
Powierzchnie uprzednio malowane: 7-10 m2/|

Szpachléwka i drewniane ptyty pilSniowe: 6-8 m2/l

Powierzchnie betonowe i tynk: 4-7 m2/|

1,3 g/mi

po 2 godz.

po 4 godz.

Czas schniecia moze by¢ wydtuzony gdy temperatura otaczajacego
powietrza jest nizsza i/lub wzrasta wilgotnosé.

Woda. Sprzet umy¢ natychmiast po uzyciu ciepta woda z detergentem.
potmat , potysk okoto 20( dla kata 60°)

Farba jest zawarta w systemie kolorowania TEKNOMIX.

Wytrzymuje ponad 20 000 szczotkowan. Metoda SFS 3755.

TEKNOS Sp. z o0.0.
www.teknos.pl

cigg dalszy na nastepnej stronie
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SPOSOB STOSOWANIA
Przygotowanie podioza

Gruntowanie

Naktadanie

Warunki podczas
nakladania

Instrukcja konserwaciji

INFORMACJE
DODATKOWE

Oczysci¢ nowe podioza z brudu i kurzu.

Uprzednio malowane podtoza umy¢ Srodkiem do mycia RENSA i doktadnie
sptuka¢ woda. Zmatowi¢ twarde lub blyszczace powierzchnie i usung¢ kurz.
Wygtadzi¢ wszelkie nieréwnosci powierzchni przy uzyciu odpowiedniej
szpachldwki z serii SILORA. Suchg szpachléwke zeszlifowaé i usunac
pozostatosci.

Powierzchnie wilgotne: beton, tynk, szpachle, cegte, plyte pilSniowg i karton
gruntowac za pomocg izolatora wilgoci TIMANTTI W.

Powierzchnie suche zagruntowa¢ podktadem TIMANTTI 3 Primer.

Powierzchnie stalowe pokry¢ podktadem FUTURA 3 Adhesion primer.
Powierzchnie ocynkowane pokry¢ podktadem TIMANTTI 3 Primer.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymieszac.

Farba moze by¢ rozciennczana woda , gdy zachodzi taka konieczno$c,
ale rozcienczenie moze pogorszy¢ zdolnos¢ krycia farby.

Naktada¢ watkiem, pedzlem lub natryskowo .

Zalecana srednica dyszy natrysku bezpowietrznego: 0.017 — 0.021".

Powierzchnia do malowania musi by¢ sucha.

Temperatura otaczajacego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna byé
wyzsza niz +5°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza podczas naktadania watkiem
powinna wynosi¢ ponizej 80%. Czas schniecia powioki jest krotszy gdy wilgotnosé
powietrza jest nizsza , i/lub temperatura powietrza jest powyzej 21 °C.

Aplikacja bedzie tatwiejsze, jesli powietrze jest nawilzane i / lub temperatura
powietrza obniza sie w pomieszczeniu pracy.

Dobra wentylacja w czasie naktadania farby i jej wysychania przyspiesza proces
schniecia.

Catkowite tworzenie sie powtoki trwa 4 tygodnie w normalnych warunkach
otoczenia. Po tym czasie zostaje osiggnieta koncowa wytrzymatosé i twardosc
powioki. Do tego czasu malowana powierzchnia musi by¢ traktowana z
ostroznoscia.

Malowana powierzchnia moze byé czyszczona za pomocg obojetnego (pH 6 - 8)
detergentu. Do powierzchni mocno zabrudzonych moze byé¢ uzyty alkaliczny (pH 8
- 10) detergent. Detergent i zanieczyszczenia sg usuwane przez wycieranie i / lub
ptukanie powierzchni czystg woda. Uzyj szmatki do czyszczenia, miekkiej gabki
lub czego$ podobnego do czyszczenia. Unikaé grubej szczotki i silnego scierania.
Przestrzegaj instrukcji rozcienczania i innych wskazoéwek producenta detergentu.

NIE MOZE ZAMARZAC.

Informacje zawarte w arkuszu danych opieraja sie o badania laboratoryjne i doswiadczenia praktyczne. Sa to wytgcznie dane informacyjne i
zaleza np. od koloru i potysku. Nie majac wptywu na stosowanie i warunki nanoszenia mozemy bra¢ odpowiedzialno$é wytacznie za jako$¢
wyrobu i gwarantowac, ze odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy réwniez odpowiedzialno$ci za straty lub uszkodzenia powstate w
wyniku nanoszenia wyrobéw niezgodnie z zaleceniami lub niewtasciwego ich uzycia.
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