Dwusktadnikowa izolacja na bazie

zywic reaktywnych

Wiasciwo $ci i zastosowanie:

BOTAMENT® RA 170 jest elastyczng i
mostkujaca rysy zywicg do wykonywa-
nia izolacji pod oktadzing ceramiczng
oraz do wykonywania powlok ochron-
nych na powierzchniach podtogowych
w garazach i piwnicach. Izolacja BO-
TAMENT® RA 170 przeznaczony jest
szczegOlnie do miejsc silnie obcigzo-
nych wodg i jednoczesnie obcigzonych
chemicznie.

Przygotowanie podio za:

Podtoze mineralne musi by¢ suche,
czyste, nosne. Nalezy usung¢ z niego
wszystkie $rodki antyadhezyjne. Wil-
gotnos¢ podioza mineralnego powinna
wynosi¢ maksymalnie 4 %. Podloza
mineralne powinny mie¢ min. wytrzy-
matos¢ na odrywanie (metoda Pull-off)
1, 5 N/mm°. W celu przygotowania
podtoza i uzyskania powierzchni no-
$nej nalezy zastosowa¢ metode $ru-
towania bezpytowego lub frezowania.
Podtoza mineralne muszg byé¢ przed
uzyciem BOTAMENT® RA 170 zagrun-
towane za pomoca podktadu z zywicy
epoksydowej BOTAMENT® E 120.

Aby zapewni¢ przyczepnos¢ nastep-
nych warstw na podktad gruntujgcy
BOTAMENT® E 120 musi byé wyko-
nana kolejna warstwa w ciggu nastep-
nych 24 godzin, w innym przypadku na
Swiezo zagruntowanym podiozu nale-
zy wykonac¢ pelen zasyp z piasku su-
szonego ogniowo i kalibrowanego o
frakcji 0,1 - 0,3 mm. Przed nalozeniem
BOTAMENT®RA 170 nalezy z podioza
usung¢ niezwigzany z podtozem pia-
sek. Wszystkie nieréwnosci, jamy usa-
dowe i rysy wypei¢ jastrychem epok-
sydowym, aby unikng¢ powstawania
pecherzy po nalozeniu BOTAMENT®
RA 170. W tym celu nalezy BOTA-
MENT® E 120 wymieszaé¢ w stosunku
1:1 z piaskiem suszonym ogniowo i
kalibrowanym (0,1-0,3 mm) i wykona¢
szpachlowanie drapane.

Materiaty zawierajgce gips nie nadajg
sie, jako podioza.

Z podioza stalowego nalezy usungé
rdze, olej, tluszcz i inne substancje o
dziataniu rozdzielajgcym. Przed nato-
zeniem BOTAMENT® RA 170 nalezy
podtoze oczysci¢ mechanicznie i pa-
mieta¢ o zabezpieczeniu antykorozyj-
nym.

Obroébka:

BOTAMENT® RA 170 jest dostarczany
w doktadnie przygotowanych propor-
cjach, jako komponent A (baza) i kom-
ponent B (utwardzacz). Nalezy wlac
utwardzacz do pojemnika z bazg wy-
miesza¢ przy pomocy mieszadta wol-
noobrotowego (300 obr./minute). Na-
stepnie wymieszany materiat nalezy
przela¢ do czystego pojemnika i jesz-
cze raz wymiesza¢ do uzyskania ho-
mogenicznej konsystencji. Temperatu-
ra pracy oraz temperatura podioza nie
moze by¢ nizsza niz +10°C.

BOTAMENT® RA 170 jako izolacja al-
ternatywna

BOTAMENT® RA 170 nanosi sie na
podtoze minimum w 2 przejsciach ro-
boczych. Pierwsza natozona warstwa
powinna mie¢ grubos¢ 1 mm. Materiat
wylewa sie na podtoze i rozprowadza
za pomocg pacy stalowej lub gumo-
wej. W celu unikniecia tworzenia sie
pecherzy w powtoce nalezy $wiezo
wykonang warstwe odpowietrzy¢ przy
pomocy walca z kolcami. Nalezy zwro6-
ci¢ szczegblng uwage na staranne wy-
konanie naroznikéw, fug i uskokow
podtoza. Przy naroznikach wewnetrz-
nych i przy fugach w pierwszg warstwe
izolacji nalezy zastosowac tasme sani-
tarng BOTAMENT® SB 78. Drugag war-
stwe naktada sie po 12 godzinach przy
pomocy watka lub pacy stalowe;.

W przypadku uzycia produktu na $cia-
nie nalezy do BOTAMENT® RA 170
doda¢ okoto 1-2 % Stellmittel TX. W
celu przygotowania podtoza do poz-
niejszego klejenia oktadziny ceramicz-
nej nalezy druga, $wiezg warstwe w
petni zasypac¢ piaskiem suszonym og-
niowo i kalibrowanym (ziarno 0,5-1,2
mm). Przed klejeniem plytek nalezy
koniecznie usuna¢ luzny i niezwigzany
z podtozem piasek. Do klejenia ptytek
zalecamy zaprawy klejowe BOTA-
MENT® M 21, BOTAMENT® M 29,
BOTAMENT® TK 150, BOTAMENT®
EF 500 ®¢° Jub MULTISTONE.

Przy kazdorazowym zastosowaniu
BOTAMENT® RA 170 wymagane jest
osiggniecie minimalnej grubosci wy-
schnietej izolacji o grubosci 1 mm. W
tym celu nalezy natozy¢ 1,1 kg / m?
materiatu na podioze. W trakcie nakta-
dania zaleca sie miejscowg kontrole
nakladanej warstwy.

BOTAMENT®
RA 170

m wysoka elastycznosé
m do wewnatrz i na zewnatrz
m jako uszczelnienie podptytkowe

m do wielu podtozy mineralnych i stali

samorozptywna

BOTAMENT

SYSTEMBAUSTOFFE L]



BOTAMENT®
RA 170

Baza materiatlowa
zywica poliuretanowa

Kolor:
szary

Gesto $¢ obj etosciowa:
okoto 1,11 g/cme

Lepko $¢ (po wymieszaniu):
ok. 3500 mPa*s

Proporcje mieszaniny:
2:1

Czas obrobki:

okoto 20 min.

Nadaje si ¢ do chodzenia:
po okoto 12 godzinach

W petni obci gzalna:
po 7 dniach

Wydtu zenie przy zerwaniu:
50 %

Wytrzymato $¢€ na odrywanie:
> 20 N/m?

Warto $€ Sq
ok. 54 m/ mm sucha powtoka

Dwusktadnikowa izolacja na bazie

zywic reaktywnych

BOTAMENT® RA 170 jako powtoka
ochronna

BOTAMENT® RA 170 nalezy nanosi¢
w dwodch przejsciach roboczych. Wy-
mieszany i przygotowany do natozenia
pierwszej bazowej warstwy wylewa sie
na podtoze i rozprowadza za pomocg
watka lub pacy stalowej. W przypadku,
gdy wykonana powierzchnia ma po-
siada¢ wtasciwosci antyposlizgowe do
wymieszanej warstwy wierzchniej na-
lezy doda¢ 10-20 % drobnego piasku
(kalibrowanego i suszonego ogniowo) i
dokiadnie  wymiesza¢. Naktadanie
wierzchniej warstwy mozliwe jest po
uptywie 12 godz. od natozenia pierw-
szej warstwy bazowej.

Wskazowki:

Wszystkie podane parametry odnosza
sie do temperatury +23 € i 50 %
wzglednej wilgotnosci powietrza.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktow, ktére stosowane sg w pota-
czeniu z BOTAMENT® RA 170.

Karte bezpieczenstwa produktu otrzy-
majg Panstwo na zyczenie.

Produkt ten nalezy stosowaé wylgcz-
nie z dodatkami zawartymi w karcie
technicznej.

W celu osiggniecia optymalnych pa-
rametrow technicznych przed zasto-
sowaniem nalezy wykona¢ prébe w
specyficznych warunkach budowy.

Przy uzyciu BOTAMENT® RA 170 jako
powtoki ochronnej na zewnatrz (pro-
mieniowanie UV) moze dojs¢ do po-
wstania przebarwien, ktére nie majg
wplywu na przydatnos¢ i funkcjonal-
nos¢ podioza. BOTAMENT® RA 170
nie jest przeznaczony do stosowania
na powierzchniach przemystowych.

Podczas obrobki materiatbw na bazie
zywic reaktywnych u os6b wrazliwych
mogg wystgpi¢ podraznienia alergicz-
ne, dlatego zaleca sie unikania bezpo-
Sredniego kontaktu $wiezej zaprawy
ze skorg. W czasie pracy nalezy nosi¢
odziez ochronng oraz zapewni¢ prawi-
diowg wentylacje. Nalezy przestrzegac
wskazéwek i wytycznych przepiséw
BHP.

Kazdorazowo przed zastosowaniem
nalezy sprawdzi¢ i poréwnac obcigze-
nia mechaniczne, termiczne i che-
miczne z informacjami technicznymi
produktu BOTAMENT® RA 170.

Zuzycie:

Izolacja alternatywna
Ok. 1,1 kg/m? na kazdy mm grubosci
warstwy

Powtoka ochronna
Ok. 0,6-1,2 kg/m2 tacznie, w zalezno-
Sci od jakosci podioza

Opakowanie:

9 kg - jednostka

6 kg - pojemnik z blachy ocynkowanej
— sktadnik bazowy

3 kg - pojemnik z blachy ocynkowanej
— utwardzacz

Przechowywanie:

Przechowywa¢ w chtodnym i suchym
miejscu.

Termin przechowywania w oryginalnie
zamknietych opakowaniach wynosi
12 miesiecy.

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstaty w najlepszej wierze na podstawie naszych doswiadczen, nie sg jed-
nak zobowigzujgce. Trzeba je dostosowa¢ odpowiednio do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szcze-
g6lnych miejscowych wymagan. W krytycznych miejscach zastosowan nalezy przeprowadzi¢ proby. Za prawidtowo$¢ powyz-
szych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Zalecenia naszych wspoétpracownikéw od-
biegajgce od danych zawartych w instrukcjach technicznych sg dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone pisemnie.
Wydanie 09/2011-PL-009. Po ukazaniu sie nowego wydania powyzsze staje sie nieaktualne.

BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE
63-000 Sroda WIkp. « ul. Pradzynskiego 20
Tel. 061/286-45-20 « Fax 061/286-45-14
www.botament.pl « info@botament.pl



