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BU DOG RU NT ZG - GLOWNE ZALETY

— Poprawia przyczepnos¢ powtok malarskich
— Imniejsza i wyréwnuje chtonno$¢ podtoza
— Posiada wysokie wtasciwosci penetrujace
— Wzmacnia powierzchniowo podtoze

— Redukuje pylistos¢

Uniwersalny preparat gruntujacy
zalecany pod akrylowe
farby elewacyjne

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny preparat na bazie wodorozciericzalnych dyspersji akrylowych, przeznaczony do wiasciwego przygotowania podtoza pod powtoki malarskie, wyprawy tynkarskie i okfadziny ceramiczne.
Stuzy do gruntowania wszelkich typowych, chfonnych podtozy budowlanych wystepujacych na zewnatrz budynkéw. Szczegdlnie polecany do gruntowania podtoza przed nanoszeniem elewacyjnych
farb akrylowych: BUGOFLEX i AKRYLATEX oraz tynkdw mozaikowych MARMURIT i MARMURIT COLORATO. Stosowany na podtozach mineralnych (jak np.: beton, beton komdrkowy, tynk cementowy
i cementowo-wapienny). Uwaga: Preparatu nie nalezy stosowac do gruntowania podtozy o niskiej chtonnosci (jak np.: dyspersyjne powtoki malarskie i wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych).

DANE TECHNICZNE

Bazowy srodek wiazacy: spoiwo kopolimerowe; Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajace 5i 10 | produktu.

Barwa: mleczna, po wyschnieciu bezbarwna; Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknigtym opakowaniu w pomieszczeniu
Srednie zuzycie: ok. 0,20 |/m” (w zaleznosci od chtonnoéci podtoza); chtodnym, lecz zapewniajacym ochrone przed mrozem. Opakowanie napoczete szczelnie zamkna¢
Gestosé: ok. 1,05 g/cm’; i jak najszybciej zuzyc.

Zawartos¢ substangji statych: min. 10%; Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkgji podanej na opakowaniu
Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C; wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <75%

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekarl), odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wystepo-
wania porostu glon6w i/lub grzybow podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ woda i odkazi¢ preparatem ALGIZID. Wszelkie luzne, niezwiazane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone
tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac. Stare podtoza nalezy zmy¢ rozproszonym strumieniem wody. W sytuagji, gdy nierownosci podtoza s znaczne (od 5 do 15 mm), Sciane nalezy
wstepnie wyréwnac zaprawa wyréwnawcza, a nastepnie cata powierzchnie przeszpachlowac zaprawa szpachlowa KOMBI FINISZ lub KOMBI HYDRO STOP. Przy mniejszych nieréwnosciach (do 5 mm)
mozna od razu wyréwnac i wygtadzi¢ podtoze zaprawa szpachlowg KOMBI FINISZ lub KOMBI HYDRO STOP. Podtoza chtonne przed naktadaniem zapraw wyréwnawczych i/lub szpachlowych nalezy
zagruntowac preparatem BUDOGRUNT ZG. W przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) zachowac min.
2-tygodniowy okres sezonowania.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcierczac.

NANOSZENIE: Preparat nanosic na podtoze w jednej lub dwdch warstwach (w zaleznosci od chtonnosci podtoza) za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk, metoda ,mokre na mokre”. Natrysk mecha-
niczny stosowac jedynie przy bezwietrznej pogodzie. Uwaga: Naniesiony preparat powinien catkowicie wnikna¢ w podtoze, nie tworzac na jego powierzchni szczelnej powtoki (tzw. ,filmu”) oraz zaciekdw.
WYSYCHANIE: Okres sezonowania naniesionego na podtoze preparatu przed nanoszeniem farby wynosi ok. 24 godzin. Nowo wykonana powtoke nalezy chronic przed opadami atmosferycznymi i kondensacja
wilgodi, az do jej catkowitego wyschnigcia.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowac bezdeszczowa pogoda z temperatura powietrza powyzej +5°C. Bezporednio po zakorczeniu prac narzgdzia
nalezy umy¢ woda. Nalezy unika¢ pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze.

Farby KABE Polska Sp. z 0.0. Q Wyrdb spetnia wymagania normy: PN-C- 81906:2003;
40-742 Katowice, ul. Slaska 88 ®<g < Posiada Atest Higieniczny PZH
tel.: (32) 204 64 60, fax: 204 64 66 @ ‘3& Aprobata techniczna: AT-15-6507/2009 ’
info@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl (preparat gruntujacy pod masy tynkarskie MARMURIT i MARMURIT COLORATO)

Edydja: 20.07.2012 UWAGA: producent gwarantuje wiasciwa jakos¢ wyrobéw lecz nie ma wptywu na sposb i warunki ich zastosowania. Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne dotyczace
stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie traca waznosc.



