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BOTAMENT® RD 2 The Green 1

Szybka, wielofunkcyjna izolacja reaktywna

Low@"o“

BOTAMENT" RD 2 The Green 1 jest szybkowigzaca, nie
zawierajgcg bituméw zaprawg uszczelniajgca stuzaca do
izolacji stykajgcych sie z gruntem czesci budowli zaréwno
w nowym budownictwie jak i w przypadku renowaciji starych
izolacji.
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Szybki postep prac izolacyjnych

Nie wymaga gruntowania

Wysoka elastycznosé, mostkowanie rys

Odporna na tzw. negatywne cisnienie wody

(w fazie budowy)

Wysoka odpornos¢ na promieniowanie UV, mréz oraz
procesy starzenia

Mozliwos¢ pokrywania powtokami malarskimi oraz
zaprawg tynkarskg

Optyczna kontrola procesu schniecia

Zastosowanie zaréwno jako izolacja przeciwwilgociowa
jak i wodochronna

Nie zawiera rozpuszczalnikdéw organicznych

Low Emission

Zapobiega karbonatyzacji
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Obszar zastosowania

¢ lzolacja Scian piwnic, ptyt i taw fundamentowych,
balkonéw i tarasow

Renowacja izolacji budynku oraz starych pokry¢
dachowych

Izolacja pozioma, podposadzkowa

Izolacja pozioma $cian

Izolacja obszaréw obcigzonych woda w ogrodach
(GaLaBau)

Izolacja zbiornikéw na wode

Mocowanie ptyt ochronnych i izolacyjnych
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Podto za
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Podtoza mineralne

Stare, no$ne izolacje bitumiczne

Stosowane w budownictwie tworzywa sztuczne
(rury / przewody)

Podtoza metalowe (stal, mosigdz)
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Przygotowanie podio za

Podtoze musi by¢:

X3

*

suche do matowo wilgotnego, czyste i nieprzemarznigte
nosne

oczyszczone z tluszczu, starych powtok malarskich
mleczka cementowego, $rodkéw antyadhezyjnych innych
luznych czesci

*,

« wystajgce izolacje poziome nalezy odpowiednio przycig¢
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Na wymienionych poni zej podto zach przed nato zeniem
pierwszej warstwy izolacji nale  zy wykona € catopo-
wierzchniowe szpachlowanie wypetniaj gce (tzw. szpa-
chlowanie drapane):

RS

< beton, tynk oraz $ciany murowane

K3

« powierzchnie profilowane oraz wielkopowierzchniowe
ubytki — w takim wypadku do BOTAMENT" RD 2 The
Green 1 nalezy doda¢ 30% (wagowo) suszonego piasku
kwarcowego o uziarnieniu 0,5-1,2 mm

K3

« stare powtoki izolacyjne

Podtoza mineralne przed wykonaniem szpachlowania wypet-
niajgcego nalezy gruntownie zwilzyé.

Ponadto nale zy zwrdci € uwag e, aby:

« elementy z PVC, stali oraz mosigdzu gruntownie
oczysci¢, odttusci¢ oraz zeszlifowac;

podtoza o niewielkiej wytrzymatosci wzmocni¢ przy
zastosowaniu BOTAMENT" D 12

ubytki oraz wolne spoiny nalezy wypetnic:

ubytki < 5 mm — BOTAMENT" RD 2 The Green 1
ubytki = 5 mm — BOTAMENT"” M 100
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Dane techniczne

Baza materiatowa Dyspersja tworzyw sztucz-

nych, cement, dodatki

Kolor
Opakowanie

zielony
Opakowanie 8 kg
4 kg: komp. ptynny (A)
4 kg: komp. proszkowy (B)

Opakowanie 20 kg
10 kg: komp. ptynny (A)
10 kg: komp. proszkowy (B)
33 x8kg
12 x 20 kg
w suchym i chtodnym miej-
scu, chroni¢ przed mrozem
12 miesiecy w oryginalnie
zamknietych opakowaniach

Paletowanie

Przechowywanie

Gestose ~ 1,18 kg/dm3

Wspotczynnik Sy

sucha warstwa: 2,0 mm ~40m
2,5mm ~50m

Wytrzymalose g

na sciskanie

Proporcje mieszania 1:1

Czas obroébki ~ 45 minut

Maksymalna grubosé

nanoszenia 20 mm

(w stanie mokrym)

Odpornos¢ na deszcz po~3h

Mocoy\(anle pi_yt ochron- po~4h

nych i izolacyjnych

Obcigzenie mechaniczne po~24h

Konsystencja szpachlowanie, malowanie,

(nanoszenie) natrysk

Temperatura obrébki
oraz poditoza 0d +5T do +30T
Srodki do czyszcz enia
materiat w stanie Swie-
zym

po zwigzaniu

woda

mechanicznie
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Szybka, wielofunkcyjna izolacja reaktywna

Wszystkie wymienione parametry odnoszg sie do temperatu-
ry +23C i 50% wzgl ednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza
temperatura i nizsza wilgotnos¢ powietrza przyspieszaja,

a nizsza temperatura i wyzsza wilgotnos¢ powietrza op6znia-
ja proces wysychania.

Obrébka

« Komponent B nalezy doda¢ do komponentu A i mieszaé
wolnoobrotowym mieszadiem przez min. 2 minuty

« Stezony material nie moze by¢ ponownie mieszany
i obrabiany

BOTAMENT" RD 2 The Green 1 nanosi sie w minimum
dwoch warstwach pedzlem, pacg lub przy uzyciu urzadzenia
natryskowego. W przypadku izolacji przeciwwilgociowej drugg
warstwe mozna nanosi¢ metoda ,Swieze na swieze“; w przy-
padku izolacji wodochronnej, zanim przystapi sie do naktada-
nia drugiej warstwy, poprzednia musi by¢ na tyle wyschnieta,
aby nie uszkodzi¢ jej przy naktadaniu kolejnej. Wtapianie
siatki z widkna szklanego w przypadku BOTAMENT" RD 2
The Green 1 nie jest wymagane.

W celu uszczelniania szczelin i spoin dylatacyjnych, narozni-
kowych, przejs¢ instalacyjnych oraz odptywéw posadzkowych
w pierwszg warstwe izolacji nalezy wtopic¢ tasme uszczelnia-
jaca BOTAMENT® SB 78. Tasme nalezy przeszpachlowaé
podczas wykonywania drugiej warstwy izolacji. Miejsca te
nalezy dodatkowo wygtadzi¢ przy uzyciu pedzla.

Proces schnigcia BOTAMENT” RD 2 The Green 1 mozna
uzna¢ za zakonczony gdy kolor materiatu w stanie $wiezym
(jasnozielony) zmieni sie w ciemnozielony. Dodatkowo,

w celu kontroli procesu schniecia, zalecamy wykonanie prébki
referencyjnej, ktérg nalezy umiesci¢ na dnie wykopu.

Nalezy przestrzegaé proporcji mieszania zalecanych przez
producenta. Przy pierwszym nanoszeniu BOTAMENT" RD 2
The Green 1 metodg natryskowg zalecamy kontakt z techni-
kiem zastosowan.

Zuzycie

Izolacja przeciwwilg ociowa: wilgotno $¢ gruntu /
niespi etrzaj gca si @ woda infiltracyjna
Grubos¢ warstwy (mm)

w stanie mokrym 2,3
w stanie suchym 2,0
zuzycie 2,7 kg/m2

Izolacja przeciwwodna: spi  etrzajaca sie woda infiltr a-
cyjna / woda pod ci  $nieniem

Grubos¢ warstwy (mm)

w stanie mokrym 2,8
w stanie suchym 2,5
zuzycie 3,3 kg/ mz?

Szpachlowanie wypetniaj ace

zuzycie 0,5-1,2 kg/m?
Klejenie ptyt izolacyjnych
zuzycie \ 1,2 kg/m?

Istotne wskazowki

Podczas wykonywania izolacji przyziemnych czesci budyn-
kéw nalezy przestrzegaé stosownych wytycznych, np. wy-
tycznych ITB 408/2010: Warunki Techniczne Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlanych — cze$é C: Zabezpieczenia

i izolacje — zeszyt 5: |zolacje przeciwwilgociowe i wodochron-
ne czesci podziemnych budynkéw.

BOTAMENT® RD 2 The Green 1 nie nalezy obrabiaé przy
bezposrednim silnym obcigzeniu promieniowaniem stonecz-
nym izolowanej powierzchni.

W przypadku przerw roboczych grubos¢ warstwy BOTA-
MENT" RD 2 The Green 1 nalezy zmniejszy¢ stopniowo do
zera. Po wznowieniu prac ciensza warstwa musi by¢ pokryta
nowa warstwg izolacji. Pracy nie nalezy przerywac przy
izolacji krawedzi i naroznikow.

Do zasypywania wykopu mozna przystapi¢ po catkowitym
wyschnieciu BOTAMENT® RD 2 The Green 1.

Do ochrony izolacji zalecamy zastosowanie ptyty ochronnej
i drenazowej BOTAMENT® DS 993.

BOTAMENT® RD 2 The Green 1 nie nalezy nanosié¢ bezpo-
srednio na elementy ze stali niezelaznej.

Jako izolacje podplytkowg zalecamy produkty BOTAMENT®
MD 1, BOTAMENT® MD 28 lub BOTAMENT® AE (membrane
uszczelniajgco-kompensujaca). Aby uzyskac diugotrwatg
ochrone przeciw tzw. negatywnemu cisnieniu wody nalezy
zastosowaé zaprawe uszczelniajgcg BOTAMENT® M 34 lub
BOTAMENT® MS 30.

Karta bezpieczenstwa produktu dostepna jest na stronie
internetowej www.botament.com .

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstaly w najlepszej wierze na podstawie
naszych doswiadczen, nie sg jednak zobowigzujgce. Nalezy je dostosowa¢ odpowiednio
do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegéinych miejscowych
wymagan. W krytycznych miejscach zastosowan nalezy przeprowadzi¢ préby. Za
prawidtowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy
i dostawy. Zalecenia naszych pracownikéw odbiegajgce od danych zawartych w instrukcji
technicznej sg dla nas zobowigzujgce, jesli zostang potwierdzone pisemnie. Wydanie PL-
1209. Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze staje si¢ nieaktualne. Dalsze dane
techniczne zawarte sg w kartach technicznych dostgpnych na stronie internetowej
www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe
www.botament.com

« ul. Pradzynskiego 20 « 63-000 Sroda Wikp. *
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BOTAMENT Systembaustoffe GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
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Wyréb do ochrony powierzchniowej

BOTAMENT® RD 2 The Green 1

Skurcz liniowy NPD
Wspétczynnik rozszerzalnosci cieplnej NPD
Nacinanie NPD
Przepuszczalnosé CO, Sp>200m
Przepuszczalnosé pary wodnej Sp>17m

Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody

w = 0,007 kg/m” x h®®

Kompatybilno$¢ cieplna

NPD

Odpornos¢ na szok termiczny NPD
Odpornos¢ chemiczna NPD
Zdolno$¢ do mostkowania rys NPD
Przyczepnos¢ przy odrywaniu 0,8 N/mm’®
Reakcja na ogien Klasa E
Odpornos¢ na poslizg NPD
Sztuczne starzenie NPD
Wiasciwosci antystatyczne NPD
Przyczepnos¢ do mokrego betonu NPD
Substancje niebezpieczne NPD
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