OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania |,
wody cieptej i zimnej , kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej w budynku Stacji Uzdatniania
Wody Pomieszczenia elektrykdw w Serbach dz. nr 666/4.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU
2.1. Zlecenie inwestora
2.2. Wizje lokalne
2.3. Aktualne normy, przepisy, katalogi

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
3.1. ZALOZENIA DO OBLICZEN.

- pofozenie nie osfoniete

- rodzaj ogrzewania pompowe wodne

- obliczeniowa temp. wody grzewczej 75/55 C

- strefa klimatyczna Il (-18<C)

- temperatura pomieszczen wg. rysunkow

- dziafanie ogrzewania bez przerw z ostabieniem w nocy

Pomieszczenia biurowe, socjalne, pokojeitp :  20°C

Korytarze, komunikacja 20°C
WC ; 20°C
taznie , szatnie : 24°C
3.2. GRZEJNIKI.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe typu PURMO CV. Grzejniki sg
wyposazone fabrycznie w zawdr termostatyczny oraz automatyczny zawdr odpowietrzajacy. Do
kazdego grzejnika zamontowac gtowice termostatyczng . Na powrocie z grzejnika zabudowa¢ zawdr
powrotny z proporcjonalng nastawg wstepng z funkcjami odcinania , napetniania i oprozniania grzejnika.
Grzejniki zasilane bedg woda grzewcza przygotowywang w kottowni o parametrach 80/60°C z regulacjg
pogodowa.

3.3. PRZEWODY ROZPROWADZAJACE.

Instalacje centralnego ogrzewania wpigé w istniejace rurociggi zachowujgc $rednice wpiecia z
projektowanymi przewodami centralnego ogrzewania. Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur
miedzianych taczonych przez lutowanie. Srednice projektowanych rurociagéw przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

3.4. REGULACJA INSTALACJI

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z rysunkami technicznymi , nalezy
przeprowadzi¢ regulacje instalacji poprzez ustawienie nastaw na poszczegdinych zaworach
termostatycznych , powrotnych.

3.6. IZOLACJA RUROCIAGOW

Wszystkie projektowane przewody prowadzone w posadzce nalezy izolowac termicznie otulinami z
wetny lub poliuretanu wykorczonymi ptaszczem z PCV. Prace wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg
montazu producenta systemu. Przewody prowadzone pod stropem izolowa¢ otuling z  pianki



polietylenowej, klejonej wzdtuznie i doczotowo z zabezpieczeniem ztgcz tasma. (np. Thermaflexem
FRZ firmy Thermaflex) Grubo$ci izolacji wykona¢ zgodnie z tabelg nr 2.

Tabela nr 2: Wymagana izolacja dla przewodéw c.o. (tabela zgodna z Dz.U.2009.56.461 z 08.07.2009)

: Minimalna grubosc izolacji
p. Przewod c.o. cieplnej (mater%+0,035 W/(m ! K)"

1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy

wewnetrznej rury

Uwaga:
przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

Montaz izolacji ciepinej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Grubo$¢ izolacji musi miescic sie w granicach 10 % do 20 % wartoSci zadanej.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych zaleca sie stosowa¢ dwu lub wielocze$ciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny
mineralne;.

3.8. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI

Odpowietrzanie instalacji zaprojektowano z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikdw przy
grzejnikach. Poziome odcinki rur uktada¢ ze spadkiem minimum 3%.. Dodatkowo we wszystkich
najwyzszych punktach instalacji, w ktérych moze dochodzi¢ do gromadzenia sie powietrza stosowac
automatyczne zawory odpowietrzajagce. W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory
spustowe.

3.9. PROBY | ODBIORY

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji , instalacje nalezy dokfadnie przeptuka¢ a nastepnie poddac
prébie cisnienia na zimno i na goraco. Warto$¢ cisnienia prébnego winna by¢ o 50 % wyzsza od
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa.

W czasie proby na potaczeniach oraz na przewodach i armaturze nie moga wystapic nieszczelnosci.

Po pozytywnym wyniku préby ci$nieniowej instalacje nalezy napetni¢ wodg i ogrza¢ do najwyzszej
temperatury. Wynik préby nalezy uzna¢ za dodatni , jesli przy utrzymaniu cisnienia stwierdzono
szczelno$¢ catej instalaci.

Po przeprowadzeniu prob ci$nieniowych instalacje nalezy podda¢ prébie dziatania na goraco. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ wytacznie w sezonie grzewczym przy temperaturze nie wyzszej od 0 °C.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ , CIEPLEJ | CYRKULACJL.
4.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Projektowana instalacja wody zimnej wigczona zostanie do istniejacego przytacza wody
zlokalizowanego na korytarzu.. Instalacja wody zimnej doprowadzajaca wode do przyboréw zasilana
bedzie z przewodéw wodociggowych ukfadanych jako wspdlne dla wszystkich urzadzen
zamontowanych w budynku. Wszystkie odejscia wody uzytkowej zaopatrzone zostaty w zawory



odcinajgce. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczno$ci odcinania wody w
catym obiekcie.

4.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ.

Ciepfa woda realizowana bedzie z projektowanego elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza
wody o poj. 80L typ OSV Slim f-my KOSPEL zlokalizowanego w pomieszczeniu tazni.

UWAGA:

Podgrzewacz wody nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed wzrostem ci$nienia. podgrzewacz
montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

4.3. WYKONANIE ROBOT

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur miedzianych tgczonych za pomocq lutowania.
Rurociagi poziome (rozprowadzajace) uktada¢ w posadzce , ze spadkiem w kierunku zasilania
natomiast podejscia do przyboréw w bruzdach Sciennych. Wszystkie rurociggi instalacji wody zimnej,
cieptej izolowac nalezy otuling THERMAFLEX .

Zastosowano nastepujacg armature odcinajacg oraz zabezpieczajaca;

»  Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe
» Zawory gwintowane kulowe

e Zawory zwrotne

e Kurki kulowe katowe do baterii 2", PN10
e Kurki kulowe katowe 34”,

*  Ztaczki do weza %",

Cato$¢ armatury do wody zimnej i cieptej powinna posiada¢ dopuszczenia i atesty.

4.3.1. PROBA SZCZELNOSCI.

Parametry pracy:

»  Temperatura wody zimnej 10 °C.
» Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
» Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napemi¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkoSci
ci$nienia roboczego.

Przy prdbie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9bar. CiSnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze
obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtdwng. Czas proby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ci$nienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsowa). W probie
tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelno$é.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.




Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajace;
wody. Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15 % ogolnej liczby punktow czerpalnych instalacji. Dla instalacji
cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtdrzy¢ po 4 h.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia 0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacii.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

4.3.2. 1IZOLACJA RUROCIAGOW

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.

Montaz izolacji ciepinej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Grubo$¢ izolacji musi miescic sie w granicach 10 % do 20 % wartoSci zadanej.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych zaleca sie stosowa¢ dwu lub wielocze$ciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny
mineralne;.

4.3.3. MOCOWANIE PRZEWODOW

Do mocowania przewodow nalezy stosowac typowe zawieszenia HILTI wraz z konstrukcjg wsporcza.
Rurociggi wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Rozstaw uchwytéw podano w
tabel.

Srednica rury Odlegtos¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40 -50 2,5
65-80 3,0

UWAGA:

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na podigczenie urzadzen wodnych w istniejacym laboratorium na |
pietrze, ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnego sprawdzenia z ktdrych piondw zasilane sg
urzadzenia. Nalezy dopasowac najbardziej korzystne podtaczenie tych instalacii.

6. KANALIZACJA SANITARNA.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie jako zespdt powigzanych ze sobg elementdw stuzacych
do odprowadzania $ciekow z projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej kanalizacji sanitarne.

Projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelkg gumowg
f-my WAVIN. Kanalizacja podposadzkowa projektowana jest z rur PVC klasy S. Rury kanalizacji
sanitarnej uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu $ciekdw. Zachowaé nalezy
minimalng odlegto$¢ od zrddta ciepta, takich jak rury cieptej wody badz c.0. W przypadku koniecznosci
zblizenia przewodow kanalizacji z innymi oddajacymi ciepto , rury PVC prowadzic w otulinie
termoizolacyjnej. Przewody odptywowe o $rednicy do Dn 160 prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5 %. Rury
kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub



obejmami. Maksymalna odlegtos¢ dla rur PVC DN40-DN110 wynosi 1,0m. Przy przejsciach przez
przegrody budowlane przewody prowadzic w otworach o wigkszej Srednicy od Srednicy rury,
uszczelnione materiatem plastycznym.
Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rura wywiewng Dn 160/110 , na pionach nalezy zamontowac
rewizje.
Wszystkie rurociagi zeliwne podlegaja wymianie na rury PCV.

6.1. WYKONANIE ROBOT

Kanalizacja sanitarna

» Przytacza kanalizacyjne podposadzkowe do poziomu 0.00 wykona¢ z rur iksztattek PVC typu
zewnetrznego, klasy S, do pozostatej czesci instalacji kanalizacyjnej utozonej powyzej poziomu
0.00 zastosowac rury PVC typu wewnetrznego.

» Przewidzie¢ nalezy wyprowadzenie nad posadzke kré¢cow pod zabudowe rewizji, kratek oraz ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem

» Podejscia kanalizacyjne z przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub w $ciankach gipsowo -
kartonowych.

*  Wykopy pod rury kanalizacyjne (PVC) wewnatrz obiektu wykona¢ jako wasko przestrzenne,
zabezpieczone rozporami, po wykonawstwie fundamentéw itaw no$nych, w gruncie odwodnionym
i zageszczonym, zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-
86/B-02480. Wykopy wymagaja zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi. Bezwzglednie
wymagany jest nadzdr geologiczny.

» Ciggi gtowne w/w systemow kanalizacyjnych utozy¢ nalezy w wykopie waskoprzestrzennym, na
podsypce zwirowo — piaskowej, a po ich odebraniu obsypaé je nalezy piaskiem izagesci¢, do
poziomu wskazanego przez stuzby geologiczne. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do zageszczenia
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

o (Cato$¢ robdt ziemnych iinstalacji wewnetrznych poszczegolnych systeméw kanalizacyjnych
wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” Czes¢ Il — Instalacje Sanitarne iprzemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa z dnia 14.12.1994 r. (Dziennik Ustaw nr 10 zdnia
09.02.1995 r.) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

* Instalacie wewnetrzne w/w systeméw kanalizacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z PN-81/B-
10700.00, PN-81/B-10700.0, wykonac probe szczelnoSci.

» Przewody kanalizacyjne uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta.

» Wykonac inwentaryzacje powykonawczg

7. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA.

Do pomieszczenia warsztatu elektrykéw doprowadzi¢ z istniejacej instalacji sprezone powietrze.
Instalacje sprezonego powietrza wykona¢ z rur PE 20. W pomieszczeniu warsztatowym dodatkowo
zamontowac reduktor cisnienia AR4000 Dn 15 z redukcjg do ci$nienia 1,5 bara.

7.1 WYKONANIE ROBOT.

Przewody sprezonego powietrza nalezy prowadzi¢ po $cianach. Instalacie sprezonego powietrza
zaprojektowano z rur PE. Rury nalezy faczy¢ za pomoca ksztattek zaciskowych oraz w obrebie weztéw
armaturowych poprzez ztacza gwintowane.

Mocowanie rur do Sciany i stropu poprzez typowe obejmy mocujace zgodnie z warunkami montazu
producenta obejm. Przejscia rurociggow przez $ciany nalezy wykona¢ w rurach ochronnych z
uszczelnieniem piankg PU

Zaprojektowano zawory kulowe z dzwignig reczng oraz motylkowa faczone z rurociggami na gwint do
sprezonego powietrza — minimalne cisnienie robocze zawordw 20bar.



8. WENTYLACJA MECHANICZNA i KLIMATYZACJA.
Zatozenia:

Przyjeto min 30 m3h na osobeg .

8.1 WENTYLACJA POMIESZCZEN SOCJALNYCH

Wentylacja oparta jest na wentylacji wywiewnej realizowanej przez wentylator kanatowy typ TD-
160/100N SILENT o wydajno$ci 100m3/h wraz z regulatorem obrotéw REB f-my Venture Industries.
Wywiew z pomieszczenia realizowany bedzie przez zawory wywiewne typ CKK Dn 100 z kotnierzem
KKK z regulacjq f-my Venture Industries. Nawiew do pomieszczenia odbywac sie bedzie poprzez
nawietrzaki podokienne typ NP2 wym. 595x75mm , nieszczelnosci w drzwiach i oknach. Dodatkowo
nad kuchenka zamontowa¢ okap kuchenny np. AMICA OKC 6462.

8.2 WENTYLACJA POM. SANITARNYCH

Zaprojektowano wentylacje wyciggowa w pomieszczeniach sanitarnych poprzez wentylatory Scienne typ
SILENT 100 o wydajnosci min. 50 m¥h f-my Venture Industries. Wentylatory nalezy spia¢ z
wytacznikiem $wiatta w pomieszczeniach sanitarnych.

8.3 WENTYLACJA POM. SZATNI

Wentylacja oparta jest na wentylacji wywiewnej realizowanej przez wentylator kanatowy typ TD-350/125
o wydajnosci 180mé/h wraz z regulatorem obrotow REB f-my Venture Industries. Wywiew z
pomieszczenia realizowany bedzie przez zawory wywiewne typ CKK Dn 100 z kotnierzem KKK z
regulacjg f-my Venture Industries. Nawiew do pomieszczenia odbywac sie bedzie przez nieszczelnosci
w drzwiach itp.

8.4 WENTYLACJA POM. tAZNI

Wentylacja oparta jest na wentylacji wywiewnej realizowanej przez wentylator kanatowy typ TD-250/100
o wydajnosci 150mé/h wraz z regulatorem obrotow REB f-my Venture Industries. Wywiew z
pomieszczenia realizowany bedzie przez zawory wywiewne typ CKK Dn 100 z kotnierzem KKK z
regulacjg f-my Venture Industries. Nawiew do pomieszczenia odbywac sie bedzie przez nieszczelnosci
w drzwiach itp.

8.5 WENTYLACJA POM. MAGAZYNU CHEMICZNEGO

Zaprojektowano wentylacje wywiewng realizowana przez wentylator Scienny typ HXM-250 montowany
przy dolnej czesci podtogi 0 wydajnosci 600m3h wraz z regulatorem obrotow REB f-my Venture
Industries Na zewnatrz zamontowa¢ Zzaluzje PER-250 W/N. Wentylator spigé z wytacznikiem
krancowym powodujacym automatyczne wigczenie wentylacji w chwili otwarcia drzwi z opdznieniem
czasowym wytaczenia.

8.6 WYTYCZNE BUDOWLANE

W pokazanych na rysunkach miejscach budynku gdzie przez przegrody prowadzone sg kanaty
wentylacyjne wykona¢ otwory o wymiarach o 40 mm wiekszych. Po zakofczeniu montazu elementow
szczeliny wypetni¢ piankg montazowa, uzupetni¢ ubytki oraz pomalowaé powierzchnie.

Do nawiewu $wiezego powietrza do pomieszczen biurowych stuzy¢ beda nawiewniki z regulacjg stopnia
wkrecenia, powietrze bedzie dostarczane kanatami okagtymi. Wywiew z pomieszczen odbywacé sie
bedzie przez wywiewniki z regulacja stopnia wkrecenia.

Kanaty i ksztattki projektowanej instalacji wentylacyjnej o przekroju kotowym nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej ocieplonej dodatkowo wetng mineralng gr. 5¢cm samoprzylepna z folig aluminiowa.



Przewody wentylacyjne doprowadzajgce powietrze do nawiewnikéw i wywiewnikow wykonaé jako
gietkie VENTAL-THERM f-my Venture Industrial.

UWAGI KONCOWE:

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujace;
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete

w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne
by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosic¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku konieczno$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow
oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

Opracowat:



