Grupa katalogowa: PLAFONIERY
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IP54

100031.7101.51 I = = IN %9 G23 200 65 08 =

100031.7201.51 + - - IN 2X9 G23 200 60 08
IP65

100031.7101.72 I = I IN 1x9 G23 300 105 14 =

100031.7201.72 + - + IN 2x9 G23 300 100 14

100031.7202.72 4 4 IN 2x18 2G11 30090 1,7 =

Charakterystyka: plafoniera z tworzywa sztucznego IP54 lub IP65 na kompaktowe
Zrédfa Swiatta

Opis techniczny: podstawa oprawy z poliweglanu w kolorze biatym, klosz z PMMA,
uszczelka gumowa (dla oprawy IP65), oprawa bez kompensacji

Nowy kod / Dotychczasowy kod

100031.7101.51
100031.7201.51

EP015.1
EPO16.1

100031.7101.72
100031.7201.72

EP024.1
EP017.1

Zastosowanie: pomieszczenia uzytecznosci publicznej narazonych na wyzszy stopien
wilgotnosci, korytarze, przejscia podziemne, klatki schodowe, elewacje zewnetrzne

Montaz: bezposrednio na suficie lub $cianie
Dodatkowo: statecznik elektroniczny

100031.7202.72 EP018.1

Data utworzenia dokumentu: 17-11-2012

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach os$wietleniowych



