Betonflair Uniprimer

Gotowa do u zycia
materiat gruntuj acy

MC

Wiasciwo $ci produktu

» Dyspersja kopolimeréw jako baza lepiszcza

» Tworzy btone
» Redukuje wchlanianie wody
e Otwarta na dyfuzje pary wodnej

» Certyfikowany zgodnie z PN EN 1504 cz.2
» Posiada aprobate IBDIM oraz atest PZH

» Wodorozpuszczalna, wysycha w postaci transparentne;j

» Odporna na promieniowanie ultrafioletowe, czynniki atmosferyczne i alkalia
» Aplikacja watkiem, pedzlem lub metodg natryskowg

Dziedziny zastosowania

» Gruntowanie podtozy mineralnych

» Aplikacja réwniez na warstwach starej farby

* Wymog 1, zasada 1.2 (EN 1504-9)

» Aplikacja na podtozach alkalicznych i neutralnych
» Aplikacja w potgczeniu z Nafufill BS, Betonflair W, EmceColor-flex i Zentricryl RBS

 REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z woda, czasowa inhalacja, obrébka

Wskazoéwki o zastosowaniu

Przygotowanie podio za

Przez aplikacjg nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ catego
podioza przeznaczonego do zagruntowania. Pod-
toze musi by¢ czyste i wolne od wszelkich luznych
czastek, pytldéw, oleju i innych substancji o dziata-
niu rozdzielajacym. Z powierzchni betonu nalezy
usung¢ takze mleczko cementowe. Nosnos¢ pod-
toza musi spetnia¢ odpowiednie normy technicz-
ne.

Aplikacja

Powtoka gruntujgca Betonflair Uniprimer jest go-
towa do uzycia, przed aplikacjg nalezy jg jedynie
doktadnie wymieszac¢. Aplikacje prowadzi sie na-
kiadajac jednolita warstwe przy pomocy watka,
pedzla lub metodg natrysku bezpowietrznego.

Nie wolno naktada¢ materialu podczas deszczu,
przy wysokiej wilgotnosci powietrza, w ujemnych
temperaturach lub w przypadku zagrozenia ujem-
nymi temperaturami. Swiezo natozone warstwy
nalezy zabezpieczy¢ przed rosa, deszczem i mro-
zem.

Czasy wi gzania
Patrz tabela ,Wtasciwosci techniczne”.

Uzyskanie odporno $ci na deszcz
Patrz tabela ,Wiasciwosci techniczne”.

Dodatkowe wskazoéwki

Grubosci warstwy i zuzycie zalezg od cech podio-
za i moga byé nieznacznie rézne.. Nalezy mie¢ na
uwadze dane z tabeli ,Wlasciwosci techniczne”.

Nie mozna aplikowaé¢ Betonflair Uniprimer podczas
deszczu lub w temperaturach ponizej +8° C.

Betonflair Uniprimer jest gruntem do zastosowania
lacznie z systemami ochrony powierzchniowej Be-
tonflair W, EmceColor-flex E/S, Nafufill BS i Zentri-
cryl RBS.
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Wiasciwo $ci techniczne produktu Betonflair Uniprimer

Parametr Jednostka Warto $¢* Uwagi
Lepko$é mPa/sec 400-600 Haake E30 1/22,6 s
Suchy w dotyku godzina ok. 1
Nadaje sie do malowania godzina ok. 1 dla podtozy chtonnych
ok. 4 dla podtozy niechtonnych
Zuzycie** ok.100-150 dla normalnego betonu, szpachli
mi/m? drobnej, starych farb, ptyt wi6rowo-
cementowych
ok. 500 - 600 dla gazobetonu, wapienia
Objeto$¢ czastek statych % ok. 15
Niewrazliwo$¢ na deszcz godziny 4-6
Warunki obrébki °C 25;<30 temp. powietrza, podtoza i materiatu
% <85 wilgotnos¢ wzgledna powietrza
K 3 powyzej temperatury rosy

Wiasciwo $ci produktu Betonflair Uniprimer

Forma dostawy Pojemniki po 10 |

Skftadowanie W nie otwartych, oryginalnych opakowaniach co najmniej 12
miesiecy. Skladowane warunkach suchych, chtodnych, zabez-
pieczonych przed mrozem.

Utylizacja opakowan Dokfadnie opréznia¢ opakowania. Przestrzega¢ w tym wzgledzie
naszych informacji odnosnie rozporzadzenia w sprawie opako-
wan ,Koncepcja firmy MC w sprawie utylizacji catkowicie oproz-
nionych opakowan transportowych i handlowych”. Na zyczenie
wysytamy klientom te informacije.

Regulacja EU 2004/42 RL 2004/42/EG All/j (30 g/l), maks.20 g/l (VOC)

* Wszystkie parametry techniczne dla temperatury +23°Ci wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.

** Wskazniki zuzycia zalezg od gestosci, chtonno$ci i rodzaju podtoza. W celu okreslenia zuzycia specy-
ficznego dla danego obiektu zaleca sie wykonanie powierzchni prébnych.

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazujg na naszych doswiadczeniach i najlepszej wiedzy, nie sg one jednakze wigzace. Nalezy
zawsze dostosowac je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagan. Nasze informacje odno-
sza sie do og6lnie uznanych zasad technicznych, ktérych nalezy przestrzegaé w trakcie obrobki materiatu. W ramach tych zatozen ponosimy odpowie-
dzialno$¢ za prawidtowos$¢ powyzszych informacji w ramach naszych Ogélnych Warunkéw Sprzedazy i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych
pracownikéw réznigce sie od danych zawartych w karcie sg dla nas wiazace o tyle, o ile sg one potwierdzone na pismie. W kazdym przypadku nalezy
przestrzegaé ogdinych zasad techniki i sztuki budowlanej.
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