Ochrona antykorozyjna/mostek przy-

czepny

Wiasciwosci i zastosowanie:

BOTAMENT® M 01 stanowi aktywna
ochrone stali zbrojeniowej w ramach
systemu naprawy betonu. Stuzy row-
niez jako warstwa przyczepna pod
gruboziarniste zaprawy naprawcze.
BOTAMENT® M 01 poprawia przy-
czepno$¢ gruboziarnistych zapraw na-
prawczych.

Przygotowanie podtoza:

Stal:

Wymagajgca ochrony stal zbrojeniowa
musi by¢ metalicznie czysta — wyma-
gany jest stopien czystosci SA 2 12
wg normy PN-EN ISO 12944-4.

Stal nalezy oczysci¢ z rdzy i innych
materiatdbw dziatajgcych antyadhezyj-
nie lub korozyjnie.

Podtoze betonowe:

Podtoze musi by¢ czyste, nieprzemar-
zniete i no$ne. Nalezy usuna¢ z niego
ttuszcze, stare powtoki malarskie,
mleczko cementowe, $rodki antyadhe-
zyjne i inne luzne czesci znajdujace
sie na nim.

Minimalna wymagana wytrzymatosc
poditoza na odrywanie powinna odpo-
wiada¢ stosownym uregulowaniom
technicznym. Przed przystgpieniem do
naktadania BOTAMENT® M 01 beton
nalezy zwilzy¢é wodg. Beton powinien
by¢ matowo wilgotny, nie nalezy jed-
nak dopusci¢ do powstania zastoin
wody lub potysku od wilgoci.

Obroébka:

BOTAMENT® M 01 rozrabia ciagle
mieszajgc z czystg, zimng woda przy
uzyciu wolnoobrotowego mieszadta
(czas mieszania co najmniej 5 minut).
Do wymieszania opakowania 25 kg
nalezy uzy¢ ok. 4,5 do 5 litréow wody,
przy opakowaniu 5 kg ok. 1 litra. Nale-
zy mieszac sie tak dtugo, az powstanie
jednorodna, dajaca sie rozprowadzac
pedzlem masa.

BOTAMENT® M 01 nalezy obrabiac
w czasie 60 minut. Stezony materiat
nie moze by¢ ponownie mieszany i ob-
rabiany, gdyz nie osiagnie korncowych
parametrow

Obrébka jako ochrona antykorozyjna:
Wymieszany do jednolitej konsystenc;ji
materiat naktada sie na przygotowang
i oczyszczong stal zbrojeniowg przy
uzyciu odpowiedniego pedzla,
w dwoch cyklach roboczych. Nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage, aby Sciagi
druciane, brzegi oraz wszystkie wysta-
jace czesci zostaly doktadnie pokryte
masg, tak aby uzyska¢ wymagang
grubosé powtoki.

Obrébka jako mostek przyczepny:
BOTAMENT® M 01 nanosi sie staran-
nie na matowo wilgotne podtoze przy
pomocy sztywnej szczotki. Na matowo
wilgotng, jeszcze Swiezg warstwe
przyczepng nanosi sie¢ gruboziarnistg
zaprawe naprawczg. Nalezy tak do-
bra¢ wielko$¢ obrabianej powierzchni,
aby mozliwe bylo naktadanie ,$wieze
na $wieze”.

BOTAMENT® M 01 nie nalezy obra-
bia¢ w temperaturze ponizej +5 .

BOTAMENT®
M 01

B  mostek przyczepny pod masy szpa-
chlowe

B do wewnatrz i na zewnatrz

B chroni stal zbrojeniowg
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BOTAMENT®
M 01

Baza materiatowa:

kombinacja cementu z mineralnymi ma-
teriatami wypetniajacymi i dodatkami two-
rzyw sztucznych

Gestosc:
ok. 1,5 kg/l

Chlorki jako przyspieszacz:
nie zawiera

Odpornos¢ na temperature:
od -20 T do +80 T

Optymalna ilos¢ wody:
ok. 18-20 %

Proporcje mieszaniny:
5 kg BOTAMENT® M 01 :
ok. 0,8-1 | wody

25 kg BOTAMENT® M 01 :
ok. 4,5 - 51 wody

Czas obrobki:
ok. 60 min.

Temperatura obrobki:
od +5 C do +30 T

Odpornos¢ na deszcz:
po 24 h

Odstep czasu miedzy nanoszeniem
poszczegoblnych warstw:

pomiedzy 1 i 2 warstwg antykorozyjng:
ok.3h/max24 h

pomiedzy warstwg antykorozyjna,
a mostkiem przyczepnym: ok. 3 h

pomiedzy mostkiem przyczepnym, a gru-
boziarnistg zaprawg naprawcza:
LSwieze na $wieze"

Srodki do czyszczenia:
w Swiezym stanie materiatu - woda,

po wyschnieciu - sSrodek do usuwania na-
lotéw cementowych
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Ochrona antykorozyjna/mostek przy-

czepny

Wskazowki:

Wszystkie wymienione parametry od-
noszg sie do temperatury +23 T
i 50 % wzglednej wilgotnosci powie-
trza. Wyzsza temperatura i nizsza wil-
gotno$¢  powietrza  przyspieszaja,
a nizsza temperatura i wyzsza wilgot-
nos¢ powietrza opodzniajg przebieg
wigzania i twardnienia.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktow, ktére stosowane sg w pota-
czeniu z BOTAMENT® M 01.

Karte bezpieczenstwa otrzymajg Pan-
stwo na zyczenie.

Produkt nalezy stosowac¢ wylgcznie
z dodatkami wymienionymi w Kkarcie
techniczne;j.

W celu osiggniecia optymalnych pa-
rametrow technicznych, przed zasto-
sowaniem zalecamy wykonanie proby
w specyficznych warunkach budowy.

Zuzycie:
jako mostek przyczepny = ok. 1 kg/m2
Opakowanie:

5kg - worek papierowy
25kg - worek papierowy

Przechowywanie:
w suchym i chtodnym miejscu
Termin przechowywania w oryginalnie

zamknietych opakowaniach wynosi
12 miesiecy.

Uwaga: Dane zawarte w instrukciji technicznej powstaty w najlepszej wierze na podstawie naszych doswiadczen, nie sg jednak zobowiazujace. Trzeba je do-
stosowac odpowiednio do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegdlnych miejscowych wymagan. W krytycznych miejscach zasto-
sowan nalezy przeprowadzi¢ proby. Za prawidlowos¢ powyzszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkoéw sprzedazy i dostawy. Zalecenia na-
szych pracownikéw odbiegajace od danych zawartych w instrukcji technicznej sg dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone pisemnie. Wydanie

05/2008-PL-001. Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze staje si¢ nieaktualne.



