Betonflair W

Gotowy, barwny materiat
do ochrony powierzchniowej

MC

Wiasciwosci produktu

* Wodna dyspersja zywicy akrylowej

e Certyfikowany zgodnie z PN EN 1504 cz.2

e Odporny na warunki pogodowe, mréz, zmiany temperatur oraz promieniowanie UV

e Paroprzepuszczalny, zabezpiecza przed karbonatyzacjg

¢ Aplikacja poprzez reczne nanoszenie watkiem lub natrysk bezpowietrzny

e Przetestowany i dopuszczony do stosowania zgodnie z DIN V 18026 jako System OS 2i 0S 4

Zakres zastosowania

e Zasada 1i 2, metoda 1.2, 2.2, 8.1 (EN 1504-9)

e Ochrona betonu przed dziataniem agresywnych czynnikéw atmosferycznych

e System zewnetrznej ochrony powierzchniowej betonu elementéw nie obcigzonych mechanicznie

e Ochrona przed karbonatyzacja jako cze$¢ systemu naprawy betonu

e Dostosowanie koloréw elewacji do zatozeh architektonicznych

¢ Jako powtoka ochronna w strefie rozbryzgu roztwordw soli odladzajacych

e REACh —oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z woda, czasowa inhalacja, obrobka

Aplikacja

Przygotowanie podtoza

Patrz karta techniczna: ,0gdlne zalecenia doty-
czace aplikacji powierzchniowych systemoéw
ochronnych”.

Przygotowanie

Na system ochrony powierzchniowej Betonflair
W skiadajg sie dwa materiaty: Betonflair WG
oraz Betonflair WS. Wszystkie produkty Betonf-
lair W sg gotowe do uzytku i wymagajg jedynie
doktadnego wymieszania przed zastosowaniem.
Nakfadanie wykonuje sie przy pomocy watkéw
malarskich lub metodg natrysku bezpowietrzne-
go. W przypadku aplikacji natryskiem nalezy
skonsultowa¢ sie w zakresie doboru dysz i wy-
dajnosci maszyny.

Podczas aplikacji nalezy unika¢ wysokiej wilgot-
nosci, deszczu, mrozu; przed powyzszymi czyn-
nikami atmosferycznymi chroni¢ nalezy rowniez
swiezo natozone powierzchnie.

Powloka standardowa

Wszystkie wyprawy zaprawami do napraw beto-
nu typu Zentrifix lub Nafufill nalezy zabezpieczy¢
poprzez dwuwarstwowe natozenie powioki Be-
tonflair W. System Betonflair W jest przezna-
czony do stosowania takze w pofaczeniu z ma-
terialem Emcephob WM (jako czynnik hydrofo-
bizujacy) i drobnoziarnistymi zaprawami Nafufill
KM 103 i Nafufill KM 110.

Powloka specjalna

Na innych rodzajach podioza w pierwszej kolej-
nosci nalezy natozy¢ warstwe gruntujacag Be-
tonflair Uniprimer, a dopiero pdzniej standardo-
wo Betonflair W.

Czas obrébki, odpornosé na deszcz
Patrz tabela: ,Wtasciwosci techniczne”.

Wskazowki ogolne

Moga wystagpi¢ réznice w ilosci zuzytego mate-
rialu, poniewaz jest to uzaleznione od rodzaju
i wlasciwosci poditoza. Prosze uwzgledni¢ doda-
tek zwigzany ze stopniem chropowatosci podto-
za.

Odcien uzytego koloru moze ulega¢ zmianie i
jest uzalezniony od takich czynnikow jak: kat
padania Swiatla, rodzaj sasiedztwa, otoczenia
oraz rodzaju podioza (gtadkie/szorstkie, wilgot-
ne/suche). Stad odbior koloru nalezy traktowac
subiektywnie. Przed rozpoczeciem prac zaleca-
ne jest zatem wykonanie powierzchni probne;.
Na powierzchnie sasiadujace ze sobg zaleca sie
stosowanie materiatu o tej samej szarzy.

W zaleznosci od wybranego koloru, np. inten-
sywny zotty lub intensywny czerwony mogq
wystapi¢ roznice w zaleznosci od malowanych
fragmentéw powierzchni i dlatego zaleca sie
dwukrotne malowanie warstwy wierzchniej Be-
tonflair WS. Podobne zalecenie odnosi sie row-
niez do podiozy bardzo gtadkich.
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Wiasciwosci techniczne Betonflair W

Parametr Jednostka Wartosc¢ Uwagi
Gestos¢ kg/dm?® 1,02 Betonflair Uniprimer

1,30 Betonflair WG

1,40 Betonflair WS
Suchosé dotykowa godziny ok.1 Betonflair Uniprimer

Betonflair WG/Betonflair WG

Odstepy technologiczne przy godziny ok.1 Betonflair WG na Betonflair Uniprimer
naktadaniu ok.1 Betonflair WS na Betonflair WG
Opor dyfuzyjny dla pary wodnej m 1,9 przy grubosci suchej powtoki 168 ym
Opor dyfuzyjny dla dwutlenku wegla m > 350 przy grubosci suchej powtoki 176 pym
Zuzycie ml/m? okoto 100 Betonflair Uniprimer

okoto 180 Betonflair WG
okoto 200 Betonflair WS

Zawartos¢ czesci statych % 40,0 Betonflair WG
45,0 Betonflair WS
Odpornos¢ na deszcz godziny 3do6 Betonflair WG i Betonflair WS
Warunki obrébki °C >8-<30 temp. powietrza, podtoza i materiatu
% <85 wilgotnos¢ wzgledna
K 3 temperatura powyzej punktu rosy

Charakterystyka produktu Betonflair W

Forma dostawy Betonflair Uniprimer pojemniki 10 L
Betonflair WG i Betonflair WS pojemniki 17,5 L oraz beczki 120 L

Magazynowanie Przechowywac w pomieszczeniach chtodnych i suchych, chronié¢
przed mrozem. Okres przechowywania w fabrycznie zamknietych
puszkach co najmniej 12 m-cy.

Utylizacja Prosimy, w interesie naszego $rodowiska, o catkowite oprdéznianie
pojemnikow. Prosimy stosowac sie w tym wypadku do naszych zale-
cen zawartych w informatorze dotyczacym utylizacji odpadéw — akcja
Lcatkowite opréznianie”, ktory chetnie przyslemy na Panstwa zyczenie.

Regulacja EU 2004/42 Betonflair WG: RL2004/42EG All/J (75/40 G/L) max 38 g/l VOC
Betonflair WS: RL2004/42/EG All/J (75/40 G/L) max 32 G/L VOC

* Wszystkie wartosci odnoszg sie do temperatury +23°C oraz wilgotno$¢ wzglednej 50%

**Zuzycie zalezne jest od nasigkliwosci, porowatosci oraz temperatury podfoza, a takze warunkéw magazy-
nowania i temperatury materiatu. Aby ustali¢ zuzycie materiatu w przypadku poszczegdlnego obiektu, zale-
camy wykonanie powierzchni probne;j.

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazuja na naszych doswiadczeniach i najlepszej wiedzy, nie sg one jednakze wiazgce. Nalezy
zawsze dostosowac je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagan. Nasze informacje
odnoszg sie do ogodlnie uznanych zasad technicznych, ktérych nalezy przestrzega¢ w trakcie obrébki materiatu. W ramach tych zatozen ponosimy
odpowiedzialno$¢ za prawidlowos$¢ powyzszych informacji w ramach naszych Ogélnych Warunkéw Sprzedazy i Dostawy. Zalecenia podane przez
naszych pracownikdéw réznigce sie od danych zawartych w karcie sg dla nas wiazace o tyle, o ile sg one potwierdzone na pismie. W kazdym
przypadku nalezy przestrzegaé ogoélnych zasad techniki i sztuki budowlane;j.

Wydanie 06/12. Niniejszy druk zostat aktualizowany pod wzgledem technicznym. Uniewaznia sie dotychczasowe wydania i nie wolno ich stoso-
wacé. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod wzgledem technicznym, wydanie niniejsze traci waznosé.
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