OPIS TECHNICZNY - branzy elektrycznej

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych
w budynku warsztatu elektrykéw w Serbach dz. nr 666/4.

Projektowany obiekt jest funkcjonalnie podzielony na pomieszczenia.

Podstawa opracowania

N

- Zlecenie inwestora
- podktady architektoniczne , sanitarne
- obowigzujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi :

- zasilanie i urzadzenia rozdzielcze

- instalacje oSwietleniowe wewnetrzne

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja sitowa i sterownicza

- instalacje ochronne od porazen elektrycznych

- instalacje uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze
- ochrona przeciwprzepieciowa

4. Charakterystyka techniczna

- Sie¢ zasilajgca kablowa - 400/230 V

- System ochrony od porazen - ukfad TN-S

- Moc zapotrzebowana - P,=14,10 kW
- Prad szczytowy - l;=21,01 A

5. Zasilanie i pomiar energii_

Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian.

Pomiar energqii elektryczne;

Pomiar energii elektrycznej obiektu istniejacy bez zmian.

Gtéwny wytacznik pozarowy - WG

Przy gtownych drzwiach wejSciowych do obiektu projektuje sie montaz przycisku sterowniczego
p.poz DPX ( montowany w zamknietej obudowie z szybkg ), ktory bedzie petni¢ funkcje gtownego
wytacznika pozarowego poprzez zdalne wytgczenie wytacznika w polu zasilajgcym rozdzielni RG.
Whytacznik gtowny WG w rozdzielni TG wyposazy¢ w wyzwalacze pradowe. Pomiedzy przyciskiem
sterowniczym, a wytacznikiem WG utozy¢ linie sterownicza NKGs 4*1,5 mm?,



6. Urzadzenia rozdzielcze

Rozdzielnia T-1

W przedmiotowym obiekcie projekiuje sie montaz rozdzielni T-1 zlokalizowane;
W pomieszczeniu korytarza na parterze. Rozdzielnie T-1 wykona¢ z zastosowaniem szaf
rozdzielczych oraz osprzetu firmy Hager, Legrand .

7. Instalacje o$wietleniowe — wewnetrzne

Na obiekcie projektuje sie nizej wymienione oswietlenie :
- oSwietlenie podstawowe
- oSwietlenie ewakuacyjne witaczajace sie przy braku zasilania

Natezenie oswietlenia na obiekcie dobrano na podstawie normy PN-EN 12464-1

- pomieszczenia warsz.. . - 500 Ix
- pomieszczenia socjalne —200 Ix
- jadalnia -300 Ix
- pomieszczenia magazynowe — 150 Ix
- komunikacja, —-100 Ix
- wezly sanitarne - 200 Ix
- oSwietlenie ewakuacyjne -1,0Ix w czasie 3 godzin

Oswietlenie podstawowe

- w pomieszczeniach projektuje sie¢ montaz opraw zarowych oraz oprawy $wietlowkowe.

- zastosowane typy opraw pokazano na rzutach instalacji projekty wykonwaczego

- w obiekcie montowac osprzet instalacyjny produkcji Hager-Polo lub Berker.

- W pomieszczeniach technologicznych, technicznych i sanitariatach zastosowac osprzet
hermetyczny min. |P44.

Sterowanie o$wietlenia podstawowego w budynku realizowane bedzie nastepujaco :
- zalaczanie i wylgczanie osSwietlenia odbywac sie bedzie recznie za pomocg wigcznikow
instalacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne

- montaz w wybranych oprawach o$wietlenia podstawowego modutu awaryjnego
wyposazonego w akumulator bezobstugowy wigczajacy sie z chwilg przerwy w doptywie
pradu ( czas pracy akumulatora przewidziany jest na 1h $wiecenia ) — oprawy te nalezy
zamowic jako , sieciowe z modutem awaryjnym”. Wszystkie oprawy sieciowe z modutem
awaryjnym nalezy oznakowac poprzez naklejenie zottego paska

- na drodze ewakuacji zamontowa¢ oprawe z modutem awaryjnym przewidzianym do pracy
tylko przy zaniku napiecia ( czas $wiecenia 1h ) — na oprawie umiescic¢ napis ,Exit”

- kontroli sprawno$ci dziatania oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy dokonywac
przynajmniej raz w miesigcu

Oswietlenie zewnetrzne — na budynku

OSwietlenie zewnetrzne realizowane bedzie za pomocg opraw montowanych na zewnetrznych
Scianach budynku. Sterowanie o$wietlenia realizowane bedzie przez wigczniki.

Zastosowane typy i przekroje przewodow pokazano na schematach ideowych.
Przewody uktada¢ pod tynkiem ( wysoko$¢ 2,2 mb ) w korytkach i w rurkach instalacyjnych. W
rurkach instalacyjnych oraz na korytkach uktada¢ przewody okragte, natomiast w tynku przewody
ptaskie.



W obiekcie montowa¢ osprzet instalacyjny produkcji Hager-Polo lub Berker. W pomieszczeniach
technologicznych, technicznych i sanitariatach zastosowac osprzet hermetyczny min. 1P44.

8. _Instalacja gniazd wtykowych

Na obiekcie projektuje sie¢ montaz :
- gniazda wtykowe 0golnego przeznaczenia
- gniazda wtykowe zasilajace urzadzenia technologiczne 230V i 400V

W obiekcie montowac¢ osprzet instalacyjny produkcji Hager-Polo lub Berker. W pomieszczeniach
technologicznych, technicznych i sanitariatach zastosowac osprzet hermetyczny min. 1P44.

Przewody uktada¢ pod tynkiem ( wysoko$¢ 2,2 mb ) w korytkach i w rurkach instalacyjnych. W
rurkach instalacyjnych oraz na korytkach uktadac¢ przewody okragte, natomiast w tynku przewody
ptaskie.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawa : Polskie Normy PN-IEC 60364-1,3, PN-IEC 60364-4-41,42,45 - Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych

Na obiekcie zastosowano ukfad sieci TN-S oraz nizej wymienione $rodki ochrony
przeciwporazeniowe; :
- ochrona podstawowa - przed dotykiem bezposrednim — izolacja przewodow
- ochrona dodatkowa - przed dotykiem posrednim
a) szybkie wytgczenie zasilania
b) wytgczniki roznicowopradowe
C) szyny uziemiajace i potaczenia wyrownawcze

Charakterystyka urzadzen wytgczajacych i impedancja obwodu powinna zapewnia¢ samoczynne
wytaczenie zasilania, co bedzie zapewnione przy spetnieniu warunku :
Zs*l, < U gdzie :
- Zs— impedancja petli zwarciowej
- |, — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajacego
w czasie zaleznym od napiecia U,
Warunek szybkiego wytaczenia spetniajq :
- sieC rozdzielcza - zabezpieczenia z wktadkami topikowymi o czasie wytaczenia t < 5s
montowane w rozdzielni gtownej
- instalacje odbiorcze - wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe
I wytaczniki réznicowopragdowe o czasie wytaczenia t < 0,4s montowane w tablicach
odbiorczych
- instalacje odbiorcze - wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe
I wylaczniki réznicowopragdowe o czasie wytgczenia t < 0,2s montowane w tablicach
odbiorczych w miejscach o pogorszonych warunkach srodowiskowych np. fazienki.

10. Instalacje uziemiajace i wyrownawcze

W przedmiotowym  obiekcie  projektuje sie  wykonanie instalacji  uziemiajacej

| wyrownawczej w zakresie :

- montaz gtéwnej szyny uziemiajacej GSU - pomieszczenie korytarza tablica TG

- montaz lokalnych szyn uziemiajacych LSU ( kuchnia )

- szyny GSU, LSU potaczy¢ z uziomem fundamentowym za pomocg ptaskownika FeZn 30x4mm

- projektuje sie wymiane istniejacej instalacji odgromowej na nowg z zachowaniem podziatu pol i
miesc uziemien jak w stanie istniejacym.



Do gtownej szyny wyrownawczej GSU podtaczyc¢ :
szyne PE w rozdzielni gtownej TG — przewod LgYzo 35 mm?
przewody wyrdwnawcze - potaczenie z metalowymi rurami konstrukcjami i
obudowami za pomoca przewodu min. LgYZo 6 mm?

Potaczenia wyrownawcze dodatkowe ( miejscowe ) powinny obejmowac wszystkie czesci
przewodzace jednoczesnie dostepne urzadzen statych i czesci przewodzace obce, a takze jesli to
mozliwe, gtowne metalowe zbrojenie konstrukcji zelbetowe.

Skuteczno$¢ potaczen wyrownawczych dodatkowych ( miejscowych ) bedzie zapewniona, gdy
rezystancja miedzy czeSciami przewodzacymi jednocze$nie dostepnymi i cze$ciami
przewodzacymi obcymi spetnia nastepujacy warunek :

R< 51—0 gdzie |, - prad zadziatania urzadzenia ochronnego

a

11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych od przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych sie projektuje sie montaz w tablicy rozdzielczej T-1 ogranicznika przepiec¢ typ B+C
DEHNventil TNS-275 .

12. Uwagi koricowe

W projektowanej instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac :

- rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE

- nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N

- przestrzegac biegunowosci zasilania gniazd wtykowych :
- przewdd fazowy L podtaczy¢ do lewego zacisku
- przewdd neutralny N do prawego,
- przewdd ochronny PE do bolca uziemiajgcego

- przewdd neutralny N — izolacja kolor niebieski

- przewod ochronny PE — izolacja kolor z6tto-zielony (paski)
- Szyna uziemiajgca — kolor Z6tto-zielony (paski)

- potgczenia wyrébwnawcze — kolor zéto-zielony (paski)

Opracowat :



OBLICZENIA TECHNICZNE

Zapotrzebowanie mocy , dobor zabezpieczen i przewodow

Tablica T-1 — odbiory

- podgrzewacz wody - 1500 W
- tablica elektrykow 3F - 12000 W
- Gniazda - 230V - 8000 W
- OSwietlenie - 2000 W
Razem =102800 W
- moc zainstalowana P = 23,50 kW
- moc zapotrzebowana P,=Pi*k=23,50*0,60 = 14,10 kW
- prad szczytowy l, =21,01 A
- zabezpieczenie w szafce l, = 80 A (istniejace)

Kabel zasilajacy pozostaje bez zmian.

Obliczyt :
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