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Ptytki do skucia
212x504cm

RZUT SUFITU PODWIESZANEGO

Oswietlenie wg projektu wykonawczego branzy elektrycznej
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@ 5x Rastrowa oprawa o$wietleniowa
LUGCLASSIC T5 600X600
do sufitow podwieszanych modufowych.

ZW Zawdr wyciqgowy wg projektu wykonawczego
instalacji wentylacj mechanicznej

SPK  Sufit podwieszany kasetonowy
ARMSTRONG CIRRUS — board 600x600
na ruszcie PRELUDE 24 XL2 RAL 9006
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RZUT POSADZKI
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Ptytki gresowe 29.7x29.7mm,
Opoczno KALISTO K9, Grey
Powierzchnia: 12,10 m2

Ptytki gresowe 29.7x29.7mm,
Opoczno KALISTO Grey Polished
Powierzchnia: 2.30 m2

Cokdt ptytki gresowe — 0,90m2
Opoczno KALISTO K9, 29.7x7.2mm,

PLYTKI TEJ SAMEJ GRUPY WYMIAROWEJ
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POSADZKA Z PYYTEK

Piytki gresowe Opoczno KALISTO (wg schematu posadzki) — 3cm
Multifuge schmall — zaprawa do fugowania CG2 ArW

MULTILIGHT - zaprawa klejowa do ptytek C2 TE S1

beton posadzkowy, zbrojony siatkq p.skurczowo — gr.6em

folia izolacyjna PE

Styropian podfogowy EPS100 — 5cm

BOTAMENT RD2 - masa izolacyjna

BOTAMENT M51 - samopoziomujgca masa wyrdwnujgca
BOTAMENT D 15 - emulsja gruntujgca do podtozy niechfonnych
Istniejgca posadzka lastryko — przygotowanie podfoza

USZCZELNIENIE
BOTAMENT CF 600 — Sylikon do trwale elastycznego wypefnienia spoin

BOTAMENT P 600 — Podklad pod sylikon BOTAMENT CF 600
SCIANA Z PrYTEK

Piytki ceramiczne OPOCZNO INWENCJA (wg schematu $ciany)
Multifuge schmall - zaprawa do fugowania CG2 ArW
MULTILIGHT - zaprawa klejowa do ptytek C2 TE S1

BOTAMENT D 11 — emulsja gruntujgca do podfozy chfonnych
Istniejgca Sciana tynkowana — przygotowanie podfoza

SCIANA

PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1:200
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LEGENDA:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pu- 14,35m?

powierzchnia uzytkowa

Pom.socjalne+aneks

ptytki gresowe

77 zosovﬂo_mxﬁoso:m elementy

TEKNOS Biora 7 = Akrylowa farba lateksowa — NCS S 0505-Y30R

TEKNOS Silora Mikrodispers — Dyspersyjny srodek gruntujgcy

BOTAMENT M 57 - szpachla drobnoziarnista dla wygfadzenia

BOTAMENT M 100 - zaprawa wyrdwnujgca 3-50mm w jedntm cyklu roboczym
Istniejgca sciana — przygotowanie podtoza lub nowa Sciana z bloczkdw Porotherm

zamurowania otwordw.

[ ] wgo:v\ istniejqce.

PRZYGOTOWANIA PODKOZY SCIENNYCH

UWAGA:

Elementy nieuwzglednione w projekcie nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

RZUT S$CIAN (fartuch)

akrylowa farba lateksowa
fartuch z ptytek ceramicznych
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Istniejgca okfadzina z pfytek — do skucia
Istniejgce tynki i malowania — do oczyszczenia, odtiuszezenia,

przecierania, uzupefnienia, itp.

2. Rysunek rozpatrywaé¢ w catosci z pozostafg czescig opracowania.
3. Szczegdty poszczegolnych rozwigzan zgodnie z wytycznymi producenta.
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Akrylowa farba lateksowa
Biora 7 matowa — NCS S 0505-Y30R
firmy: TEKNOS

Ptytki ceramiczne — 9,00m2
Opoczno Invewncja 110; Grafit 20x20,
Fuga—jasny grafit

Ptytki ceramiczne — 2,50m2
Opoczno Invewncja 111; Mozaika—N czerwief
20x20, Fuga—jasny czerwien

Cokdt ptytki gresowe — 0,90m2
Opoczno KALISTO K9, 29.7x7.2mm,
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Ul. W. tokietka 9/3, 67-200 Glogéw. Tel. 608594496 tel/fax 76 852-70-80, e-mail: proma-bud@wp.pl

Projektant:

mgr inz Adam Mordarski

spec. konstr.—bud.
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