Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT
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Kod

030011.5L01.3
030011.5L02.3
030011.5L03.3
030011.5L04.3
030011.5L05.3
030011.5L06.3
030011.5L07.3
030011.5L08.3
030011.5L09.3
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Temperatura Wspétczynnik od- Wymiary WxH Otwory Masa P P
bieli dawania barw Moc [W] [mm] montazowe [mm] [kgl Krzywe $wiatlosci
3000 >80 12 2182 197 2160 19 1049
3500 >80 " 2182197 2160 19 1050
4000 >80 1 2182 197 @160 19 1051
3000 >80 24 2182197 2160 19 1053
3500 >80 23 2182 197 2160 19 1054
4000 >80 22 0182197 2160 19 1055
3000 >80 44 2182 222 2160 2,1 =
3500 >80 44 0182222 2160 2,1 -

4000 >80 41 0182 222 2160 2,1 =

Charakterystyka: oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych,

na zrodta swiatta LED

Opis techniczny: pierscier oprawy z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego aluminium,
obudowa oprawy z blachy stalowej w kolorze biatym, odbtysnik z aluminium, klipsy
z blachy stalowej, radiator aluminiowy czerniony, zapewniajacy skuteczne pasywne chto-
dzenie modutu LED, oprawa sprzedawana w komplecie z elektronicznym zasilaczem LED,
oprawa w Il klasie ochronnoscidla 1100Lm i w I klasie ochronnosci dla 2000Lm i 3000Lm

Zastosowanie: sale sprzedazy sklepdw, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy,

ekspozydje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki uzytecznosci publicznej

Montaz: w suficie przy pomocy uchwytéw (w komplecie)
Dodatkowo: sterownik LED z mozliwoscia sciemniania Touch&DALI, modut awaryjny

Data utworzenia dokumentu: 21-7-2012

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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LIGHT FACTORY

Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

LUGSTAR ROUND LED

Nowy kod / Dotychczasowy kod

030011.5L01.3 CL.o01 030011.5L04.3 CL.005 030011.5L07.3 CL.008
030011.5L02.3 CL.002 030011.5L05.3 CL.006 030011.5L08.3 CL.009
030011.5L03.3 CL.003 030011.5L06.3 CL.007 030011.5L09.3 CLO10

Data utworzenia dokumentu: 21-7-2012 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach os$wietleniowych



