_OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATOWO - MAGAZYNOWEGO

1. OBIEKT:

BUDYNEK WARSZTATOWO - MAGAZYNOWY
WARSZTAT ELEKTRYKOW Z ZAPLECZEM SANITARNO - SOCJALNYM

2. LOKALIZACJA OBIEKTU:

3.

4.

Serby, ul. Wodna
dzialka nr : 666/4 ,,Serby”
gmina Glogoéw

INWESTOR:
PWiK w Glogowie Sp. z o0.0.
ul. Lakowa 52
67-200 GLOGOW
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
warsztatowo - magazynowego z przeznaczeniem na warsztat elektrykéw z zapleczem
sanitarno - socjalnym.

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie Inwestora.

AN N B~ W

. Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy inwestorem,

a APP ,,Proma-Bud” reprezentowang przez mgr inz. Adama Mordarskiego
z siedzibg przy ul. Wiadystawa Lokietka 9/3, 67-200 Glogdéw na projekt budowlany

. Wizja lokalna z dnia 17.04.2012 r. - sporzadzona dokumentacja fotograficzna.

. Inwentaryzacja.

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — BN.6733.0003/2012.
. Mapa do celéw projektowych.

7.Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

8.Projekt budowlany — pozwolenie na budowe — Decyzja Nr 657.2012 z dnia 7
listopada 2012r.

. Obowiazujace przepisy, normy, i prawo budowlane.



6. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie projektu wykonawczego przedmiotowego budynku wykonano w oparciu
o projekt budowlany zatwierdzony decyzja pozwolenia na budowg¢ nr 657.2012 z dnia
7 listopada 2012r 1 zawiera si¢ w nast¢pujacych tomach:

TOM I — Projekt wykonawczy budynku warsztatowo magazynowego ( branza
architektoniczno — konstrukcyjna)

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

*Przebudowa z rozbudowa i zmiang uzytkowania niektérych pomieszczen, w zakresie
ujetym na rysunkach — bez ingerencji w gléwny uktad konstrukcyjny obiektow.
*Remont i modernizacja elewacji catego budynku.

* Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrzne;.

*Wymiana w niezbednym zakresie urzadzen i instalacji technicznych budynku
(system odprowadzania wod deszczowych, instalacja odgromowa i drabina p.poz.)

* Dostosowanie dojs¢ do budynku do projektowanych rozwigzan.

*Projektowana przebudowa budynku warsztatowego stanowi etap [ inwestycji
polegajacej na modernizacji 1 przebudowie budynku stacji uzdatniania wody (SUW)
1jest $cisle z nig zwigzany.

*Wszelkie uzyte rozwigzania materiatowe w budynku zostaly zaprojektowane i
uzgodnione z inwestorem 1 nie podlegajg zamianie.

8. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO - UZYTKOWA BUDYNKU

Projektem objeto czgs¢ budynku warsztatowo - magazynowego — zgodnie z
dokumentacja rysunkowa niniejszego opracowania.

Budynek warsztatowo - magazynowy to obiekt parterowy ze stropodachem ptaskim.
W czesci objetej opracowaniem projektuje si¢, warsztat elektrykow wraz z zapleczem
technicznym, sanitarno - socjalnym, oraz szatni¢ z taznia.

Przewiduje si¢ zatrudnienie do 5 oséb na jednej zmianie roboczej.



Kolorystyke budynku projektuje si¢ w tonacjach nawigzujacych do kolorystyki logo
PWiK w Glogowie. Doktadna kolorystyka budynku zawarta zostala na rysunkach
wykonawczych.

Projektowany uktad pomieszczen uwzglednia wymagania przepisOw bhp oraz sugestie
1 uzgodnienia z inwestorem.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA — objeta opracowaniem: 96,40 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 531,20 m?
KUBATURA NETTO: 2554,00 m3
MAKSYMALNA WYSOKOSC: 6,38 m

10. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE:

10. 1. Forma i funkcja obiektu.

Budynek warsztatowo - magazynowy, jest to budynek parterowy ze stropodachem
ptaskim, spadek jednostronny potaci ~2%, pokryty papa.

10. 2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektowany budynek, usytuowany na terenie Stacji Ujecia Wody, otoczony jest
parterowymi budynkami technologicznymi oraz budynkiem gtownym.

Forma 1 funkcja obiektu zgodne sg z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego — BN.6733.0003/2012 z dnia 12 lipca 2012r.

Docelowo przewiduje si¢ zmiang kolorystyki pozostatych budynkéw na terenie stacji
uzdatniania wody w Serbach w nawigzaniu do projektowane;.

11. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE.

11.1. Uklad konstrukcyjny.

Budynek istniejagcy wykonany zostal w technologii tradycyjnej murowane;.
Konstrukcja opiera si¢ na $cianach murowanych z elementow drobnowymiarowych
(cegly, pustaki). W ubiegtych latach $ciany budynku zostaly ocieplone warstwa
izolacji ze styropianu. Budynek pokryty dachem plaskim z ptyt betonowych
prefabrykowanych opartych na $cianach wewnetrznych i zewngtrznych. Posadowienie
bezposrednie na tawach fundamentowych zelbetowych (nie dokonywano odkrywek).

Projektowana przebudowa budynku nie wywiera wptywu na schematy statyczne i
gtéwna konstrukcje budynku. Uktad konstrukeyjny obiektu pozostaje bez zmian.

11.2. Kategoria geotechniczna.

Przyje¢to I kategori¢ geotechniczng obiektu - wg rozporzadzenia MSWiA z 24.09.1998
(2.4.126, poz. 839).



11.3. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materialowe.

ROBOTY ROZBIORKOWE.

Wszelkie roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej z uwzglednieniem wystepujacych ukladow konstrukcyjnych
i schematow statycznych na obiekcie.

Przed rozpoczgciem robdt rozbiorkowych nalezy bezwzglednie, w pierwszej
kolejnosci wytaczy¢ zasilanie elektryczne przedmiotowej czgsci obiektu i dokonad
zabezpieczenia pozostatych, czynnych pomieszczen w budynku.

Roboty rozbidrkowe polegaja na wykuciu stolarki, wyburzeniu $cianek dziatowych,
wykuciu otwordéw w $cianach istniejgcych, likwidacji elementéw wyposazenia.

Projekt nie przewiduje Zzadnej ingerencji w uklad konstrukcyjny istniejacych obiektow
budowlanych.

Calos$¢ robot rozbiorkowych wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi i na
podstawie wymaganego planu BIOZ.

ROBOTY ZIEMNE.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystgpienia prac ziemnych przy pracach wykonczeniowych
wokot budynku.

FUNDAMENTY
Nie dotyczy
SCIANY NADZIEMIA

Istniejace Sciany zewngtrzne nadziemia murowane z elementéw drobnowymiarowych
1 ocieplone styropianem. Przewiduje si¢ wykonanie nowych otwordw oraz
zamurowanie istniejacych. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z materiatow
jak zewnetrzne. Projektowane zamurowania otwordw wykona¢ z materiatow
drobnowymiarowych (cegla, pustak ceramiczny) 1 ociepli¢ styropianem
o gr. istniejgcej warstwy izolacji.

Istniejgce $ciany dzialowe murowane z cegly i pustakéw w catosci przewidziane do
wyburzenia zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Nowo projektowane $ciany dziatlowe
wykonaé jako murowane z pustakow Porotherm P+W 11.5 i 8 cm. Sciany murowaé na
zaprawie cem.-wap..

STROPODACH I SUFITY

Istniejacy stropodach z ptyt prefabrykowanych pozostaje bez zmian. Projektuje si¢
wykonanie przeku¢ przez stropodach w celu wyprowadzenia piondéw instalacyjnych
oraz przewodow kominowych i wentylacyjnych ponad dach.

Projektuje sic we wszystkich pomieszczeniach czgsci obiektu, objetego
opracowaniem, wykonanie sufitbw podwieszanych na istniejacym stropodachu.
Kasetonowe sufity podwieszane wykona¢ w technologii Armstrong na stelazu
systemowym Prelude 24XL2 (RAL 9006) z wypehieniem z ptyt Cirrus —
board 600x600, wg rysunkéw pomieszczen. W pomieszczeniach mokrych (WC i
taznia) sufit podwieszany wykona¢ w systemie NIDA gips na stelazu systemowym,
krzyzowym z pojedynczym kryciem ptyta g-k 12,5mm, wodoodporng. Wszelkie prace
montazowe sufitéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw i rysunkami.



NADPROZA

Istniejaca nadproza w budynku wykonane jako prefabrykowane betonowe. Projektuje
si¢ wykucie istniejagcego nadproza w miejscu projektowanego powigkszenia otworu
drzwiowego. W nowo projektowanych otworach okiennych i1 drzwiowych oraz
przejSciach nadproza wykona¢ jako stalowe typu I 180.

SCHODY
Brak

IZOLACJE TERMICZNE
Projektuje si¢ ocieplenie posadzki styropianem podtogowym EPS100 gr. Scm.

IZOLACJE WODOCHRONNE

1.1zolacja pozioma tawy i $ciany fundamentowej — nie dotyczy

2.1zolacja posadzki przyziemia — masa izolacyjna Botament RD2.

3.Warstwa z folii PE utozona nad izolacja termiczna.

4.Papa termozgrzewalna — przewiduje si¢ uzupeilnienie pokrycia w miejscach
projektowanych przekuc i likwidacji kominkow.

WENTYLACJA

Przeptyw powietrza nalezy zapewni¢ poprzez kominki i przewody wentylacyjne, oraz
okna z funkcjg rozszczelnienia oraz nawiewniki podokienne w pomieszczeniu aneksu
kuchennego, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Projektuje si¢ stosowanie drzwi wewnetrznych do pomieszczen wentylowanych
nawiewnikami w dolnej czesci.

Projektuje si¢ komin z 4 przewodami wentylacyjnymi murowany z ksztattek
ceramicznych. Komin obmurowa¢ pustakami Porotherm, wg §cian dziatowych. Ponad
dachem komin tynkowany, projektuje si¢ takze reprofilacje istniejacych kominéw,
poprzez wykonanie tynkow naprawczych w systemie Botament.

Calo$¢ wykona¢ na podstawie wykonawczych opracowan branzowych.

SPOSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana przebudowa z rozbudowg budynku nie narusza interesu 0sob trzecich
W rozumieniu przepisOw prawa budowlanego. Calos¢ prac budowlanych odbywac sie
bedzie na terenie zamknigtym, stanowigcym wiasnos¢ PWiK w Glogowie.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

Informacje i rozwigzania szczegolowe zostaly sprecyzowane na rysunkach
wykonawczych elewacji budynku.

Elewacje

Istniejgce tynki zewnetrzne, mineralne przeznaczone do oczyszczenia, zmywania itp.
Projektuje si¢ malowanie elewacji budynku farba Siloksan z dodatkiem zelu firmy
Teknos — wg. technologii producenta. Kolorystyka zgodnie 2z rysunkiem
wykonawczym.



Cokol

Istniejacy cokot wykonany tynkiem mozaikowym. Projektuje si¢ oczyszczenie cokotu
1 przygotowanie do wykonania nowego tynku mozaikowego Marmurit 247 gr. 1,0mm
firmy KABE, zgodnie z wytycznymi producenta.

Okna

Istniejgca stolarka okienna czg$ciowo metalowa, pcv, drewniana do wykucia.
Stosowa¢ okna aluminiowe, wg rysunkéw wykonawczych, firmy Yawal w systemie
TM 62. Okna wyposazy¢ w funkcj¢ rozszczelnienia 1 wspotczynniki infiltracji
spelniajagce wymagania wentylacji pomieszczen (w I, II, III strefie klimatycznej
kmax dla okien <2,6). Kolorystyka zgodna z rysunkiem wykonawczym.

Drzwi

Zgodne z rysunkiem wykonawczym, aluminiowe firmy Yawal w systemie TM 62.
(wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych kmax < 2,6).
W pomieszczeniach sanitarnych (tazienka, WC, kottownia) stosowaé drzwi z kratka
nawiewowd. Kolorystyka zgodna z rysunkiem wykonawczym. Drzwi wejsciowe do
projektowanej czgsci budynku, géra przeszklone, stosowaé szklo bezpieczne.

Dach

Ods$wiezenie istniejacego pokrycia z papy, naprawa i uzupetnienie elementéw
pokrycia powstaty w skutek wykonywanych przeku¢ i likwidowanych kominkéw.
Kominy malowane farbg, Siloksan z dodatkiem zelu, firmy Teknos — kolorystyka
zgodna z rysunkiem wykonawczym. Na dachu projektuje si¢ odtworzenie instalacji
odgromowej z zachowanie pol jak istniejace — wg branzy elektryczne;j.

Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Obrobka dachu obejmuje opierzenie pasoOw nadrynnowych 1 wszelkich elementow
wyposazenia budynku lokalizowanych na potaci dachu. Projekt przewiduje malowanie
opierzen w kolorze oznaczonym na rysunkach. Rynny 1 rury spustowe stalowe
powlekane w kolorze RAL 4010 zgodnych z rysunkiem wykonawczym.

Parapety

Istniejace parapety zewnetrzne metalowe i wewnetrzne do demontazu. Parapety
zewngtrzne — wykona¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym — jako stalowe powlekane
w kolorze RAL 4010.

Parapety wewnetrznie zgodnie z rysunkiem wykonawczym kazdego z pomieszczen.

WYKONCZENIE WNETRZA BUDYNKU

Informacje i rozwigzania szczegolowe zostaly sprecyzowane na rysunkach
wykonawczych.

Tynki wewnetrzne

Istniejace tynki wewngtrzne cementowo — wapienne, przeznaczone do oczyszczenia
1 reprofilacji. Projektuje si¢ skucie czesci tynkéw w pomieszczeniach chemicznych.
Na nowo projektowanych S$cianach, nalezy wykonaé tynki cementowe pod mase
wyréwnujacg systemowg Botament M57 — wg rysunkOw pomieszczen.



Posadzki
Pomieszczenie 08 — Magazyn chemiczny

Posadzka chemoodporna z plytek klinkierowych Simple red strukturalny 3-d firmy
Opoczno, na podlozu chemoodpornym przygotowanym w technologii firmy Botament
— zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Pomieszczenie 06 — Warsztat elektrykow
Pomieszczenie 07 — Magazyn elektrykow
Pomieszczenie 03 — Pomieszczenie socjalne + aneks kuchenny

Posadzka z plytek gresowych Kalisto (K3, K7, K9, K9 Polished) firmy Opoczno,
na podtozu przygotowanym w technologii firmy Botament — zgodnie z rysunkami
wykonawczymi.

Pomieszczenie 01 — Komunikacja

Posadzka z ptytek gresowych Milton (szary, grafit) firmy Opoczno, na podlozu
przygotowanym w technologii firmy Botament - zgodnie z rysunkami
wykonawczymi.

Pomieszczenie 02 — WC pracownikow

Posadzka z ptytek ceramiczne Zebra (brazowy) firmy Opoczno, na podlozu
przygotowanym w technologii firmy Botament — zgodnie z rysunkami
wykonawczymi.

Pomieszczenie 04 — Szatnia elektrykow
Pomieszczenie 05 — Laznia

Posadzka z wyktadziny z tworzyw sztucznych iQ Optima oraz Optima Multisafe firmy
Tarkett, na podlozu przygotowanym w technologii firmy Botament — zgodnie
z rysunkami wykonawczymi.

Wykladziny Scienne, malowanie i powloki zabezpieczajace
Pomieszczenie 01 — Komunikacja

Malowanie farbami lateksowymi firmy Teknos: Biora 20 pétmatowa do wysokosci
210cm, powyzej Biora 7 matowa. Przy posadzce cokdt wysokosci 10cm z plytek
gresowych Milton firmy Opoczno. Podloze pod wykonczenie przygotowaé w
technologii firmy Botament zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Pomieszczenie 02 — WC pracownikow

Sciana z pltytek ceramicznych Zebrano (kremowy) firmy Opoczno w ukladzie
poziomym, na pelng wysokos¢. Przy posadzce cokdt wysokosci 30cm z plytek
ceramicznych Zebrano (bragzowy) firmy Opoczno w uktadzie poziomym. Podtoze pod
wykonczenie przygotowa¢ w technologii firmy Botament zgodnie z rysunkiem
wykonawczym.



Pomieszczenie 03 — Pomieszczenie socjalne + aneks kuchenny

Malowanie farbami lateksowymi firmy Teknos: Biora 7 matowa na pelng wysokos¢.
Na dwoch $cianach fartuch z ptytek ceramicznych Inwencja (grafit, mozaika-N
czerwien) firmy Opoczno na wysoko$¢ 200cm. Przy posadzce cokot wysokosci 8cm z
ptytek gresowych Kalisto (K9) firmy Opoczno. Podloze pod wykonczenie
przygotowa¢ w technologii firmy Botament zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Pomieszczenie 04 — Szatnie elektrykow

Malowanie farbami lateksowymi firmy Teknos: Biora 7 matowa na pelng wysokos¢.
Cokot wysokosci 10cm  wywiniety z wykladziny podtogowej. Podloze pod
wykonczenie przygotowa¢ w technologii firmy Botament zgodnie z rysunkiem
wykonawczym.

Pomieszczenie 05 — Laznia

Do wysokosci 210cm wykladzina z tworzyw sztucznych Wall HFS Kiruma firmy
Tarkett, powyzej malowanie farbami do pomieszczen mokrych system Timantti firmy
Teknos. Cokdt wysokosci 10cm wywiniety z wyktadziny podtogowej. Podtoze pod
wykonczenie przygotowa¢ w technologii firmy Botament zgodnie z rysunkiem
wykonawczym.

Pomieszczenie 06 — Warsztat elektrykow
Pomieszczenie 07 — Magazyn elektrykow

Malowanie farbami lateksowymi firmy Teknos: Biora 20 pétmatowa do wysokosci
210cm, powyzej Biora 7 matowa. Przy posadzce cokoél wysokosci 7,5cm z plytek
gresowych Kalisto (K7) firmy Opoczno. Podtoze pod wykonczenie przygotowaé w
technologii firmy Botament zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Pomieszczenie 08 — Magazyn chemiczny

oktadzina chemoodporna z plytek klinkierowych Simple (sand) firmy Opoczno, do
wysokos$ci 218cm, powyzej malowanie farbami lateksowymi firmy Teknos Biora 7
matowa wraz z sufitem. Przy posadzce cokdt wysokosci 8cm z plytek klinkierowych
Simple red strukturalny 3-d firmy Opoczno. Podtoze pod wykonczenie przygotowaé w
technologii firmy Botament zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

12. INSTALACJE I URZADZENIA SANITARNE:
12.1. Instalacje wodociagowe.

Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody — budynek posiada istniejace przytacze wody.
Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ wg opracowania branzowego.

12.2. Kanalizacja sanitarna.

Zgodnie z zapewnieniem odbioru S$ciekéw socjalno-bytowych i1 deszczowych —
budynek posiada istniejace przytacza kanalizacyjne. Cato§¢ prac instalacyjnych
wykona¢ wg opracowania branzowego.



12.3. Instalacje centralnego ogrzewania.

Poprzez istniejagca kotlowni¢ 1 doprowadzenie czynnika grzewczego do budynku —
system c.o. 1 cwu poprzez adaptacje istniejacego systemu. Catos¢ prac instalacyjnych
wykona¢ wg opracowania branzowego.

12.4 Instalacja techniczna — sprezonego powietrza.

Projektuje si¢ doprowadzenie instalacji spr¢zonego powietrza do pomieszczenia
warsztatu elektrykdéw poprzez rozbudowe, adaptacja istniejacej instalacji w budynku.
Cato$¢ prac instalacyjnych wykona¢ wg opracowania branzowego.

13. INSTALACJE I URZADZENIA ELEKTRYCZNE:

Zgodnie z zapewnieniem dostawy energii — budynek posiada istniejace zasilanie w
energi¢ elektryczng. Zakres prac obejmuje wymiang istniejagcych rozdzielnic w
projektowanej czgsci budynku oraz demontaz obwodow elektrycznych tych
pomieszczen. Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ wg opracowania branzowego.

14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

14.1. Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na malg wysoko$¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter
uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialki poza
powierzchnig zabudowy 1 utwardzonych dojs¢ 1 dojazdow do budynku.

14.2 Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i plynnych

Obiekt spetnia¢ bedzie warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotta
centralnego ogrzewania, ktéry ma emisj¢ zanieczyszczen nie wigksza niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

14.3 Odpady stale

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na
odpadki znajduje si¢ na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie
zagospodarowania terenu jako PG.

14.4 Emisja halasow oraz wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania
nie emituje szczegdlnych hatasow i1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw
zaradczych.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Czgs¢ budynku przeznaczona na warsztat elektrykow z pomieszczeniami
przynaleznymi, stanowi odrebng stref¢ pozarowa. Budynek ten zalicza si¢ do
kategorii -ZL III zagrozenia ludzi i klasy ,,C” - wg Rozp. Min. Spr. Wew. z dnia
3.11.1992r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U.Nr 92 poz.460 z pdzn. zm).



16. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Niniejsze informacje stanowia podstawe¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanego ,,planem BIOZ” . Podczas realizacji robot budowlanych
wystgpowacé bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia ludzi, a w
szczegoOlnosci upadku z wysokosci (art. 21a ust.2pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane, zwane dalej ,,ustawg”)

17. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykonaé
zgodnie z  warunkami  technicznymi  wykonania 1 odbioru  robdt
budowlano - montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej a takze zgodnie
z wytycznymi 1 instrukcjami producenta wybranego systemu.

18. DANE UZUPELNIAJACE

Budynek zaprojektowany jest tak, aby stworzy¢ prosty i czysty uktad funkcjonalny
oraz umozliwi¢ swobodng komunikacje wewnetrzng, zgodnie z Prawem Budowlanym
1 Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

UWAGA!

Ze wzgledu na prace w istniejacym obiekcie zachodzi konieczno$¢ dokonania na
budowie doktadnej inwentaryzacji przed zamowieniem poszczegélnych materialow -
ilosci 1 sposodb rozwigzan projektowych moga ulec zmianie.

Docelowe rozwigzania zostaly przedstawione szczegétowo na  rysunkach
wykonawczych.

Opracowanie:
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