7. CZESCI ZAMIENNE , NAPRAWY ITP.

Zaleca sie stosowanie tylko oryginalnych czesci zamiennych oraz oryginalnego wyposazenia
dodatkowego. Ewentualne naprawy wentylatorow HXM powinny byé wykonywane przez
producenta lub upowazniony serwis. W wyjatkowych wypadkach dopuszcza sie wykonywanie
napraw przez odpowiednio wyposazone zaktady po uprzednich konsultacjach z producentem
/ przedstawicielem.

UWAGA!
MONTAZ WENTYLATORA W SPOSOB NIEZGODNY Z INSTRUKCJA, ORAZ
PRACA URZADZENIA W STANIE ZDEMONTOWANYM SA ZABRONIONE. PROBY,
SAMODZIELNEJ NAPRAWY POWODUJA UTRATE GWARANCJI

8. NORMY

Urzadzenie spetnia wymagania ponizszych norm i jest oznaczone znakiem CE.
EN-60034-1 Maszyny elektryczne wirujgce. Dane znamionowe i parametry

EN-60335-1 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzaddw do uzytku domowego i podobnego.
Wymagania ogdine

EN-60555-2 Zakidcenia w sieciach elektrycznych wywotane przez przyrzady uzytku
domowego i podobnego.

9. GWARANCJA

9.1. Gwarancja obejmuje wady ukryte i uszkodzenia powstate w okresie gwarancyjnym z winy
producenta (tzn. wskutek wady materiatu, ztej obrébki lub montazu).

9.2. Termin waznosci gwarancji obejmuje 12 miesiecy od daty zakupu. W przypadku naprawy
gwarancyjnej okres ten przedtuza sie o czas od zgtoszenia urzadzenia do naprawy do
czasu powiadomienia o dokonaniu naprawy.

9.3. Zakresem gwarancji nie objete sg czynnosci wymienione w instrukcji obstugi
(dokumentacji techniczno-ruchowej), oraz nalezace do normalnej obstugi eksploatacyjnej
(np. instalacja urzadzenia, czyszczenie i konserwacja).

9.4. Zuzycie czesci i materiatbw eksploatacyjnych w normalnym trybie uzytkowania nie
uprawnia do roszczen gwarancyjnych.

9.5. Utrata gwarancji nastepuje w przypadku niewtasciwej instalacji i eksploatacji urzadzenia
(niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg / dokumentacjg techniczno-ruchowa),
dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych bez zgody producenta / importera,
stwierdzenia uszkodzen powstatych z przyczyn zewnetrznych (uszkodzenia
mechaniczne, chemiczne, zalania woda, etc.) oraz w przypadku braku czytelnej tabliczki
znamionowej producenta.

9.6. Reklamacje sg uwzgledniane po okazaniu czytelnie wypetnionej karty gwarancyjnej i / lub
faktury zakupu, oraz dostarczeniu reklamowanego urzadzenia.
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1. WSTEP

Wentylatory osiowe HXM produkowane przez firme Soler&Palau (Hiszpania) sg
produktami wysokiej jakosci, wykonanymi zgodnie z najwyzszymi normami technicznymi,
ISO 9001. Wszystkie wentylatory sg testowane przed opuszczeniem fabryki. Widoczne
lub ukryte uszkodzenia mogq sie jednak pojawi¢ w wyniku nieprawidtowej instalacji lub
obstugi. Niniejsza instrukcja, zgodna ze standardami, regulacjami i dyrektywami musi
by¢ uwaznie przeczytana by unikng¢ nieprawidtowego uzywania lub uszkodzenia
wentylatora. Personel pracujacy przy obstudze wentylatoréw powinien zapoznacé sie z tg
instrukcja i w kazdej chwili mie¢ do niej dostep. Nieprawidiowa obstuga i instalacja
urzadzenia moze spowodowac utrate gwarancji. Nieautoryzowane zmiany niezgodne z
tg instrukcjq takze spowodujq utrate gwarancji.

2. INFORMACJE OGOLNE.

Wentylatory osiowe typu HXM przystosowane sg do pracy w dowolnej pozycji
montazowej. Przeznaczone sg do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza. Obudowa oraz wirnik wykonane sg z blachy stalowej
malowanej proszkowo w kolorze biatym. Wentylatory HXM posiadajg siatke ochronng na
wlocie. Zakres temperatury pracy od -20°C do +40°C. W przypadku montazu na
zewnatrz (nawiew do pomieszczenia) wentylator nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym
oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych. Silnik elektryczny klatkowy jednofazowy
230V 50Hz o klasie izolacji B oraz stopniu ochrony IP40. Silniki przystosowane sa do
regulacji predkosci obrotowej poprzez zmiane napiecia zasilania od wartosci
znamionowej w dot, przy uzyciu odpowiednio dobranych regulatoréw tyrystorowych lub
transformatorowych.

UWAGA!
TRANSPORT WYBUCHOWYCH, AGRESYWNYCH LUB TOKSYCZNYCH
MEDIOW, A TAKZE POWIETRZA O TEMPERATURZE WYZSZEJ NIZ +40°C
JEST ZABRONIONY

Otwarty wlot lub wylot wentylatora powinien byé zabezpieczony odpowiednig siatkg
uniemozliwiajaca bezposredni dostep do obracajgcego sie wirnika.

UWAGA!
ZBLIZANIE SIE W "LUZNYM" UBRANIU BADZ WYCIAGANIE REKI W
A KIERUNKU OTWARTEGO WLOTU LUB WYLOTU PRACUJACEGO
WENTYLATORA GROZI POWAZNYM KALECTWEM.

Siatke zabezpieczajaca nalezy regularnie czysci¢, stosownie do warunkéw pracy i
stopnia zabrudzenia, w przeciwnym wypadku moze nastgpi¢ obnizenie parametrow
pracy wentylatora.



3. TYPY, DANE TECHNICZNE, WYMIARY.

Dane techniczne

Predkosc Pobar NateZzenie |Wydajnos¢| Poziom Masa Numer
Typ obrotowa maocy pradu (max) |cisn.akust. artykutu
obr/min W A m?*/h dB (A) kg
HXM-200 1300 32 0.22 500 36 1.7 42023010
HXM-250 1300 48 0.31 800 42 2.5 42023020
HXM-300 1300 55 0.40 1400 48 3.1 42023030
HXM-350 1300 65 0.50 1800 53 4.4 42023040
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Wymiary
Typ A B C D E F G
HXM-200 222.0 266 8.0 2056 82,5 19.0 211
HXM-250 275.5 333 9.0 255 92,5 31.0 261
HXM-300 336.5 400 10.6 305 92,5 35.5 311
HXM-350 390.0 465 10.5 361 105,65 34.5 371
4. INSTALACJA.

4.1. Sprawdzi¢ czy wentylator nie zostat uszkodzony w czasie transportu.
4.2. Sprawdzi¢ czy typ i wielko$¢ wentylatora jest prawidtowa.
4.3. Podiaczenie instalacji elektrycznej powinno by¢ wykonane przez wykwalifikowany i

upowazniony do tego personel, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi w Polsce wg schematu instalacji. Silnik elektryczny wyposazony jest w
zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika. W przypadku zadziatania czujnika, obwéd
elektryczny otwiera sie, co powoduje wytgczenie wentylatora. Czujnik jest umieszczony
w uzwojeniu silnika. Jego konce nie sg wyprowadzone na zewnatrz.

4.4. Niezbedne jest podtaczenie bezpiecznika przeciazeniowego w celu ochrony silnika
elektrycznego przed nadmiernym przecigzeniem. Nastawa bezpiecznika musi by¢
zgodna z maksymalnym dopuszczalnym natezeniem pradu umieszczonym na
wieczku skrzynki silnika elektrycznego.

UWAGA!

JESLI NAPIECIE ZASILANIA NIE ZOSTANIE ODLACZONE, TO PO
OSTYGNIECIU CZUJNIKA NASTAPI PONOWNE SAMOCZYNNE ZAMKNIECIE
OBWODU ZASILANIA | URUCHOMIENIE WENTYLATORA. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO OBStUGI URZADZENIA NALEZY BEZWZGLEDNIE
ODLACZYC ZASILANIE, A NASTEPNIE USUNAC PRZYCZYNE AWARII.

4.5. Przyktadowe powody zadziatania zabezpieczenia temperaturowego:

- zasysanie goragcego powietrza o wiekszej wartosci niz dopuszczalne / znamionowe.

- ciafo state w wirniku wentylatora — wirnik jest zablokowany lub przyciera,

- zatarte czesci metalowe wentylatora (np. tozyska).

4.6. Instalacja elekiryczna musi zawiera¢ odpowiedni wytgcznik umozliwiajacy
odtaczenie wszystkich biegunéw, w ktorym odlegtos¢ miedzy stykami jest nie
mniejsza niz 3mm.

4.7. Schemat instalacji elektrycznej.
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4.8. Wykona¢ pozostate podtaczenia mechaniczne na wylocie wentylatora.

5. URUCHOMIENIE WENTYLATORA.

Jezeli natezenie znamionowe zaznaczone na tabliczce silnika zostanie przekroczone
przy normalnej eksploatacji wentylatora to nalezy sprawdzi¢ czy:

- podawane napiecie i czestotliwos¢ pradu odpowiada danym znamionowym,

- nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie wentylatora (wirnik, zespét tozysk, itp)

6. OBSLUGA.

Wentylatory typu HXM wyposazone sg w siatke ochronnag na wlocie wentylatora oraz w
przewod przytaczeniowy.

Nalezy w miare mozliwosci przeciwdziata¢ gromadzeniu sie kurzu / osadéw na
wentylatorze. Osadzony kurz i brud na topatkach powoduje utrate prawidtowego
wywazenia wirnika. Skraca to znacznie bezawaryjny czasu pracy urzadzenia.

Wentylator nalezy poddawaé systematycznym, starannym ogledzinom i stosownie do
zabrudzenia starannie czyscic. W czasie transportu i przechowywania wentylatory
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku przechowywania
wentylatory nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych oraz wolnych
od substancji szkodliwych dla urzadzenia. Nie wolno przechowywac¢ urzadzenia w
pomieszczeniach, gdzie gromadzone sg nawozy sztuczne, wapno chlorowane, kwasy,
srodki chemiczne.



