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BOTAMENT" E 120

Zywica epoksydowa do gruntowania 2K /

budowlana

Zywica

BOTAMENT® E 120 jest uniwersalng zywicg epoksydowa do
zastosowania na chtonnych i niechtonnych podtozach.

Wiasciwo $ci

% bardzo dobra przyczepnos¢ zaréwno do podtozy
chtonnych jak i niechtonnych

« Bardzo dobra penetracja

% Niewielka lepkosc¢

% Srodek wigzacy do wykonania zapraw epoksydowych

Zastosowanie

“ Gruntowanie oraz ochrona przed zawilgoceniem
jastrychéw anhdytrowych

“ Gruntowanie wygtadzanych, mocno zageszczonych
powierzchni betonowych

« Gruntowanie podioza pod warstwy izolacyjne na bazie
zywic reaktywnych

% Jako warstwa przyczepna pod warstwy uszczelniajgce
oraz zaprawy na bazie zywic reaktywnych

“ Do wykonywania tzw. szpachlowania drapanego,
wypetniania ubytkéw oraz wyréwnywania

Przed zastosowaniem BOTAMENT" E 120 na poditozach
stalowych prosimy o kontakt z technikiem zastosowan
Przygotowanie podio za

Podtoze musi by¢:
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suche, czyste i nieprzemarzniete

nosne

oczyszczone z tluszczu, starych powtok malarskich,
mleczka cementowego, $rodkéw antyadhezyjnych innych
luznych czesci
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Kruche, migkkie lub stabo przylegajace elementy podtoza
nalezy usungc.

Pozostate wskazéweki:

« Przed przystgpieniem do gruntowania jastrych
anhydrytowy zeszlifowa¢ (do nosnej warstwy)

» Wilgotnos¢ podtoza cementowego < 6%

Wilgotnos¢ podioza anhydrytowego < 0,5%

Wymagany stopien czystosci podtozy stalowych

wg PN-EN ISO 12944: Sa 2 1/2
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W przypadku wykonywania oktadziny wierzchniej nalezy
przestrzega¢ maksymalnej dopuszczalnej wilgotnosci dla
danego typu oktadziny.

Jezeli podtoze pokryte jest starymi powtokami lub izolacjami
nalezy sprawdzi¢ na prébnym polu testowym ich
przyczepnos$¢ jak rowniez wzajemna tolerancje

z BOTAMENT" E 120.

Dane techniczne

Baza materiatowa Dwukomponentowa zywica

epoksydowa
Kolor przezroczysty
Opakowanie 1 kg - jednostka

0,75 kg sktadnik bazowy
(komponent A)
0,25 kg utwardzacz
(komponent B)

10 kg - jednostka
7,5 kg sktadnik bazowy

(komponent A)
2,5 kg utwardzacz
(komponent B)
w suchym i chtodnym
miejscu
min. 12 miesiecy
w oryginalnie zamknietym

Przechowywanie

opakowaniu
Gestos¢ ~1,1 kg/dm?3
Lepkos¢ ~ 600 mPa:s
Proporcje mieszania 3(A):1(B)
Czas obroébki ~ 30 minut

Zuzycie ~ 100-300 g/m2

Wchodzenie
Pelne obcigzenie

po ~ 12 godzinach

Po ~ 7 dniach
Temperatura obrobki +10<C do +30C
oraz poditoza

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
po 7 dniach: | ~ 70 N/mm?

(mieszanka z piaskiem

kwarcowym 0,2- 0,7 mm

w proporcji 1:5)

Wytrzymatos$¢ na zginanie
po 7 dniach: | ~ 25 N/mm?2

(mieszanka z piaskiem

kwarcowym 0,2- 0,7 mm

w proporcji 1:5)

Srodki do czyszczenia rozpuszczalnik

Wszystkie wymienione parametry odnosza sie do temperatury
+23<T i 50% wzgl ednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza
temperatura i nizsza wilgotnos¢ powietrza skracajg, a nizsza
temperatura i wyzsza wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg czas
przeznaczony na obrébke.
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Obroébka

% Komponent B przela¢ do komponentu A — oba skfadniki
miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem przez min.
3 minuty

% Aby unikng¢ nierbwnomiernego wymieszania
BOTAMENT® E 120 nalezy przelaé do czystego
pojemnika (opakowanie gruntownie oczyscié) i jeszcze
raz krotko zamieszaé

BOTAMENT" E 120 jako $rodek gruntuj acy pod oktadziny
Z piytek:

«  Wymieszany materiat wyla¢ na podioze i rozprowadzic¢
réwnomiernie za pomocg gumowej sciggaczki lub watka

% BOTAMENT" E 120 w $wiezym stanie zasypaé
suszonym piaskiem kwarcowym 0,5- 1,2 mm)

BOTAMENT® E 120 jako $rodek gruntuj acy pod powtoki
izolacyjne na bazie zywic reaktywnych:

«  Wymieszany materiat wyla¢ na podioze i rozprowadzic¢
réwnomiernie za pomocg gumowej sciggaczki lub watka
% W ciggu 24 godzin wykona¢ kolejng warstwe
(w przeciwnym razie materiat w $wiezym stanie zasypac¢
suszonym piaskiem kwarcowym 0,1- 1,3 mm)

BOTAMENT® E 120 jako masa do szpachlowania
drapanego oraz do wyréwnywania ubytkéw

% Swiezo przygotowany material wymieszaé z suszonym
piaskiem kwarcowym 0,1-0,3 mm

% Pacg stalowa, pacg z twardej gumy lub paca $cierng
wetrze¢ materiat ostro w podtoze (na grubosc¢ ziarna) tak
aby wypetni¢ wszystkie pory

“ W ciggu 24 godzin wykona¢ kolejng warstwe
(w przeciwnym razie materiat w $wiezym stanie zasypac¢
suszonym piaskiem kwarcowym 0,1- 1,3 mm)

% W przypadku podtozy pionowych nalezy doda¢
stabilizator Stellmittel TX (max. 4% wagowo)

BOTONP E 120 jako zaprawa zywiczna

Wiasciwosci zaprawy uzaleznione s3 od ilosci oraz od
krzywej uziarnienia stosowanych dodatkéw.

Przy proporcjach mniejszych od 1:3 (wagowo) zaprawa
posiada konsystencje rozptywna.

Przy odpowiednim przygotowaniu i zaggszczeniu przy
proporcji do 1:10 (wagowo) mozliwe jest uzyskanie zaprawy
szczelnej (nienasigkliwej).

Zaprawe zywiczna nalezy nanosi¢ na mostek przyczepny
wykonany ze $wiezo natozonej zywicy BOTAMENT® E 120.

Zaprawa do faset/wyoble n:
« Swiezo przygotowany materiat wymieszac z suszonym
piaskiem kwarcowym 0,2-0,7 mm w proporcji 1:7

Zaprawa uszczelniaj gca:
P

< Swiezo przygotowany materiat wymieszaé¢ z suszonym
piaskiem kwarcowym 0,5-1,2 mm w proporcji 1:3

Jastrych epoksydowy:
« Swiezo przygotowany materiat wymieszac z suszonym
piaskiem kwarcowym 0,5-1,2 mm w proporcji 1:15

Istotne wskazowki

BOTAMENT" E 120 w fazie wigzania nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem.

W potgczeniu z BOTAMENTY E 120 mozna stosowaé
wytgcznie dodatki wymienione w niniejszej karcie technicznej.

U os6b wrazliwych moga wystgpi¢ podraznienia alergiczne.
Aby unikna¢ bezposredniego kontaktu ze skéra, w czasie
pracy nalezy nosi¢ odziez ochronng oraz przestrzega¢
pozostatych przepiséw BHP.

Podczas stosowania BOTAMENT® E 120 nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje pomieszczenia.

Karta bezpieczenstwa produktu dostepna jest na stronie
internetowej www.botament.com .

W celu osiggniecia optymalnych parametréw technicznych,
przed zastosowaniem zalecamy wykonanie préby
w specyficznych warunkach budowy.

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstaty w najlepszej wierze na podstawie
naszych doswiadczen, nie sg jednak zobowigzujgce. Nalezy je dostosowa¢ odpowiednio
do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegéinych miejscowych
wymagan. W krytycznych miejscach zastosowan nalezy przeprowadzi¢ préby. Za
prawidtowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy
i dostawy. Zalecenia naszych pracownikéw odbiegajgce od danych zawartych w instrukcji
technicznej sg dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone pisemnie. Wydanie
PL-1206. Po ukazaniu sig¢ nowego wydania powyzsze staje sig nieaktualne. Dalsze dane
techniczne zawarte sg w kartach technicznych dostgpnych na stronie internetowej
www.botament.com. )

BOTAMENT® Systembaustoffe « ul. Pradzyriskiego 20 « 63-000 Sroda WIkp.
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