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SILORA MIKRODISPERS

DYSPERSYJNY SRODEK GRUNTUJACY

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE

Transparentny, wodorozcienczalny i dobrze wigzacy dyspersyjny srodek
gruntujgcy do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Mozna stosowa¢ na nowe mineralne, chtonne podtoza, takie jak
niezabezpieczone posadzki piaskowe, tynk, beton i ptyty gipsowe.

DANE TECHNICZNE
Zawartos¢ substancji statych
Lotne zwiazki organiczne
(vOC)

Zuzycie praktyczne
Gestosé

Czas schniecia w temp.
23°C/50% wilgotnosci wzgl.
- suchos¢ dotykowa

- calkowicie suche

- nastepna warstwa

Rozcienczalnik

Kolor

ok. 17% ob;j.

EU VOC wartosci graniczne (kat. A/h): 30 g/l 2010.
VOC produktu: max 30 g/l.

4-8 m2/l, w zalezno$ci od podtoza

Ok. 1.0 g/ml

Po 2 godz.

Po 8 godz.

Po 12 godz.

Woda. Sprzet umy¢ natychmiast po uzyciu cieptag woda z detergentem.

Transparentny z niebieskim indykatorem

SPOSOB STOSOWANIA
Przygotowanie podioza

Aplikacja

Warunki podczas
nakladania

INFORMACJE
DODATKOWE

Oczysci¢ nowe podioza z brudu i kurzu.

Dobrze wymieszac¢ i naktadaé w 1-2 warstwach pedzlem, watkiem lub za pomoca
natrysku.

W razie koniecznosci, rozcienczy¢ wodg w stosunku 1 : 1.

SILORA MIKRODISPERS powinna catkowicie wchiong¢ sie w podioze i nie
formowac btyszczacej powtoki na powierzchni.

Powierzchnia musi by¢ sucha.

Temperatura otaczajacego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna byé
wyzsza niz +5°C.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza podczas naktadania i schniecia powinna wynosi¢
ponizej 80%.

NIE MOZE ZAMARZAC.

TEKNOS Sp. z 0.0.

03-885 WARSZAWA ul. Ksiecia Ziemowita 59 www.teknos.pl
1 TEL +48 22 67-87-004; FAX +48 22 67-87-995; e-mail: biuro@teknos.pl



