
Instrukcja czyszczenia

Podstawowe zasady
Podłogę i wykładzinę ścienną naleŜy czyscić regularnie, ze względu na higienę.  
NaleŜy przestrzegać instrukcji producenta środków czyszczących. Unikać łączenia ze sobą środków róŜnych producentów. 
Unikać rozlanych płynów czy środków czyszczących, np. mydło, szampon. 
Usuwać wszelkie ślady tłuszczu czy oleju bezpośrednio po ich pojawieniu się na podłodze. 
Podłogi winylowe i wykładziny ścienne mogą ulec zniszczeniu pod wpływem rozapuszczalników. 
Pamiętaj, Ŝe jasne kolory wymagają częstszych zabiegów konserwacyjnych.

Po zainstalowaniu
NaleŜy wyszczyścić podłogę kwaśnym detergentem o pH 2–5 i szczotką ze sztywnym włosiem, a następnie spłukać czystą wodą, by usunąć  
pozostałości budowy.
Czyszczenie podłogi winylowej Czyszczenie wykładziny ściennej

Codzienne

Uwaga:  nigdy nie uŜywaj padów ścierających
Okresowo 

Określone rodzaje zabrudze ń

Gumę do Ŝucia, wosk, jodynę czy szminkę naleŜy usunąć natychniast po ich pojawieniu się na podłodze. 

Niewielką ilość alkoholu naleŜy nanieść na suchą szmatkę, lekko przetrzeć, by uniknąć rozprzestrzeniania się plamy. Czynność 
powórzyć, jeśli to konieczne. Zawsze spłukać czystą wodą po usunięciu plamy.  

Granit Multisafe i Aquarelle Wall HFS                                                                                               

Czyszczenie na mokro szczotką z uŜyciem 
detergentu o odczynie kwasowym.

Czyść przy uŜyciu szczotki (z miękkim włosiem) i  
detergentu rozcieńczonego w ciepłej wodzie. Wypłucz 
czystą wodą. Okresowo zalecamy  czyszczenie 
wykładziny przy uŜyciu detergentu rozcieńczonego w 
mniejszej ilości wody, tj. roztwór 10–20%, i następnie 
spłukanie czystą wodą. 

Czyszczenie na mokro przy uŜyciu szczotki ze sztywnym 
włosiem i detergentu o pH 3–5. Okazjonalnie konieczne 
moŜe być uŜycie środka dezynfekującego, 
odtłuszczającego i/lub usuwającego osad.

Czyszczenie parowe
Czyszczenie parowe jest równieŜ właściwą metodą czyszczenia. Aby uzyskać najlepszy efekt, rozprowadź środek 
czyszczący, zostaw go na kilka minut, by zareagował z zabrudzoną powierzchnią, a następnie usuń wszystko przy uŜyciu 
sprzętu do czyszczenia parowego. Jeśli to konieczne, spłucz czystą wodą.  
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