
 

Seite 1 von 3 

MULTIFUGE   

Multifunktionalna zaprawa do spoin CG2 WA 

 
 
 

MULTIFUGE  jest szybkowi c  zapraw  o szerokim 
spektrum zastosowania, do spoinowania tzw. metod  
szlamowania spoin od 3 do 30 mm.  Produkt nadaje si  do 
spoinowania okładzin ciennych i podłogowych zarówno 

wewn trz jak i na zewn trz Zwi zana zaprawa MULTIFUGE  
odporna jest na mycie strumieniem parowym pod ci nieniem 
oraz wykazuje wysok   wytrzymało  na ciskanie oraz 
cieranie. 

 

Wła ciwo ci 
 
 

 elastyczna 
 na ogrzewane powierzchnie podłogowe 
 na tarasy i balkony 
 wygodna w zmywaniu 
 spełnia wymagania CG 2 WA według EN 13888 
 Wodoodporna i odporna na zabrudzenia 
 Szybkie chodzenie i obci enia 

 
 
 

Obszar zastosowania 
 
 
Spoinowanie 

 kamionka i gres 
 glazurowane elementy dekoracyjne  
 płyty betonowe 
 podłogowa płytka z klinkieru oraz zaimpregnowany Cotto 
 szorstka ceramika  
 mozaika ceramiczna 
 pustaki szklane 
 wi kszo  kamieni naturalnych (oprócz marmurów ) 

 

Do spoinowania marmurów zalecamy  MULTIFUGE  Schmal. 
 
 
 

Przygotowanie podło a 
 
 
W celu unikni cia prze barwie  zaprawa klejowa musi by  
zwi zana i wyschni ta.   
Ze spoiny nale y usun  resztki zaprawy, rodki 
antyadhezyjne i inne zabrudzenia . Okładziny o du ej 
chłonno ci mo na, przed przyst pieniem do pracy, zwil y  
lekko wod  (unika  powstanie stoj cej wody).   
Powierzchnie o zró nicowanej rozszerzalno ci, spoiny 
przył czeniowe oraz dylatacje  nale y wypełni  materiałem 

trwale elastycznym SUPAX
®
 S 5 lub BOTAMENT  S 3 

SUPAX do  kamieni naturalnych.  
 

 
 
 

Dane techniczne 
 
 

Baza materiałowa kombinacja cementu 
szybkowi cego z mineralnymi 
materiałami wypełniaj cymi, 
pigmentami cementowymi i 
dodatkiem z tworzyw sztucznych 

  

Kolory piaskowoszary (Nr. 15) 
srebrnoszary (Nr. 16) 

szary (Nr. 24) 
tytanowoszary (Nr. 25) 

antracyt (Nr. 26) 

Opakowanie  5 kg- worek 
25 kg- worek 

Przechowywanie w suchym i chłodnym miejscu 9 
miesi cy 

w oryginalnie zamkni tych 
opakowaniach 

G sto  ~ 1,6 kg/ dm³ 

Odporno  na 
temperatur  

- 20 °C bis + 80 °C 

Optymalna ilo  
wody 

Piaskowoszary,srebnoszary,szary: 
~ 20 %  
(5l/ 25kg lub. 1l/ 5kg) 
 
tytanowoszary, antracyt 
 ~ 22 % 
(5,75l/ 25kg lub. 1,1l/ 5kg) 

  

Czas dojrzewania 3 minuty 

Czas otwarty ~ 30 minut 

Wchodzenie Po ok. 2 godzinach 

Pełne obci enie Po 7 dniach 

  

Temperatura obróbki 
oraz podło a 

+ 5 °C do+ 25 °C 

  

rodek czyszcz cy  

materiał w stanie 
wie ym 

woda 

po zwi zaniu rodek do usuwania nalotów 
cementowych (przy kamieniach 
naturalnych wykona  najpierw 

prób ) 

 
 
Wszystkie wymienione parametry odnosz  si  do temperatury 
+23°C i 50% wzgl dnej wilgotno ci powietrza. Wy sza 
temperatura i ni sza wilgotno  powietrza przyspieszaj , 
a ni sza temperatura i wy sza wilgotno  powietrza opó niaj  
przebieg wi zania i twardnienia. 
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MULTIFUGE  

Multifunktions- Fugenmörtel CG2 WA 

 
 
 

Verarbeitung 
 

 miesza si  przy u yciu wiertarki z mieszadłem   
       wolnoobrotowym dodaj c zimnej, czystej wody tak długo  
       a  powstanie jednolita konsystencja i barwa masy 

 po czasie dojrzewania jeszcze raz wymiesza   
 nanosi si  gumow  pack  do spoinowania  
 nadmiar materiału diagonalnie do spoiny z ci gn   
 przed formowaniem sprawdzi  twardo  spoiny  

      (np. poprzez naci ni cie kciukiem) 
 powierzchnie zmy  hydro g bk ( zalecana jest cz sta  

       wymiana wody). 

 nalot po wyschni ciu MULTIFUGE
  
zmy  wilgotn  g bk  

 MULTIFUGE  zawsze przygotowa  w takiej samej  
       konsystencji aby unikn  zmiany barw. 
 
Na powierzchni płytek antypo lizgowych o chropowatej 
powierzchni mo e doj  do powstawania smug z resztek 
zaprawy. Mo na je usun  rodkiem do usuwania nalotów 
cementowych. W takim przypadku nale y jednak pami ta  o 
tym, aby spoiny wcze niej zwil y  obficie wod . 
 
Spoinowane powierzchnie nale y, poprzez zastosowanie 
odpowiednich rodków, chroni  przed szybkim 
przesychaniem, do którego mo e doj  na skutek wysokich 
temperatur, silnego nasłonecznienia, wiatru lub przeci gów. 
Dodatkowo mo na spoinowane powierzchnie zwil a  czyst  
wod , aby proces wi zania (hydratacji) spoiny przebiegał 
prawidłowo. 
 
 
 

Zu ycie 
 
 

format płytki (cm) 20 x 20 

szeroko  
spoiny(mm) 

5 

gł boko  spoiny   
(mm) 

8 

 0,63 kg/m² 

  

format płytki (cm) 30 x 60 

szeroko  
spoiny(mm) 

4 

gł boko  spoiny   
(mm) 

8 

 0,31 kg/m² 

  

format płytki (cm) 60 x 60 

szeroko  
spoiny(mm) 

4 

gł boko  spoiny   
(mm) 

8 

 0,20 kg/m² 

  

format płytki (cm) 24 x 11,5 (Spaltplatten) 

szeroko  
spoiny(mm) 

8 

gł boko  spoiny   
(mm) 

10 

 1,75 kg/m² 

 
  
 

Istotne wskazówki 
 
 
Nast puj ce czynniki  mog  wpływa  na zmian  koloru 
zaprawy do spoinowania : 
 

 wilgotno  podło a  
 mocno zró nicowana chłonno  podło a oraz kraw dzi  

      okładzin 
 nie wymyte dodatki w zaprawie klejowej 
 ró nego rodzaju zanieczyszczenia z budowy 
 zanieczyszczenia w wodzie  
 przedawkowanie wody 

 
Ze wzgl du na zastosowane surowce mog  pojawi  si  
ró nice w odcieniach materiałów z ró nych szar . Dlatego te  
zaleca si  aby na danej powierzchni stosowa  materiał 
pochodz cy z tej samej szar y.  
 
Nie nale y „pudrowa ” wie ej spoiny. 
 
Przy stosowaniu ciemnych kolorów na porowatych 
okładzinach np. szorstkich płytkach lub płytach mog  
pozosta  resztki zaprawy do spoinowania. 
 
W przypadku spoinowania powierzchni z kamienia 
naturalnego, polerowanego gresu, konglomeratu lub cotto 
istnieje mo liwo  pozostawania resztek pigmentów.  
Ka dorazowo zalecamy przeprowadzenie próbnego 
spoinowania.  
 
W przypadku stosowania rodków czyszcz cych o odczynie 
silnie kwa nym, powierzchnia spoiny mo e ulec uszkodzeniu. 
W przypadkach w tpliwych, prosimy o kontakt z doradc  
technicznym. 
 
Karta bezpiecze stwa produktu dost pna jest na stronie 
internetowej www.botament.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie 

naszych do wiadcze , nie s  jednak zobowi zuj ce. Nale y je dostosowa  odpowiednio 
do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych 
wymaga . W krytycznych miejscach zastosowa  nale y przeprowadzi  próby. Za 
prawidłowo  powy szych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzeda y 
i dostawy. Zalecenia naszych pracowników odbiegaj ce od danych zawartych w instrukcji 
technicznej s  dla nas zobowi zuj ce, je li zostan  potwierdzone pisemnie. Wydanie PL-
1208. Po ukazaniu si  nowego wydania powy sze staje si  nieaktualne. Dalsze dane 
techniczne zawarte s  w kartach technicznych dost pnych na stronie internetowej 
www.botament.com. 
 
BOTAMENT® Systembaustoffe  • ul. Pr dzy skiego 20 • 63-000 roda Wlkp. • 


