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� do wewn ątrz i na ze-

wnątrz 
 
� odporna na rozrywanie 
 
� elastyczna 
 
� samoprzylepna 
 
� szczelne poł ączenia 
 
� wysoka przyczepno ść 
 
� do stosowania w poł ą-

czeniu bitumami 
 
� redukuje mostki aku-

styczne 
 
 

Właściwo ści i zastosowanie: 
 
BOTAMENT® Butylowa taśma 
uszczelniająca słuŜy do uszczelniania 
spoin dylatacyjnych, naroŜy, przejść 
instalacyjnych oraz odpływów posadz-
kowych. Produkt stosuje się w miej-
scach naraŜonych na działanie wody 
nie wywierającej ciśnienia, takich jak 
balkony i tarasy lub pomieszczenia 
wewnętrzne, jak np. łazienki. 
BOTAMENT® Butylowa taśma 
uszczelniająca stosowana jest jako ta-
śma przyłączeniowa i zamykająca w 
połączeniu z bitumiczną izolacją sa-
moprzylepną BOTAMENT® KSK. 
 
Prawidłowa obróbka materiału pozwa-
la zredukować mostki akustyczne jakie 
mogą powstać przy wnikaniu masy 
uszczelniającej między konstrukcję 
muru a podkład podłogowy. 
 
Przygotowanie podło Ŝa: 
 
PodłoŜe musi być nieprzemarzniete 
i nośne. NaleŜy z niego usunąć 
tłuszcz, środki antyadhezyjne oraz in-
ne luźne części. PodłoŜa mineralne 
naleŜy zagruntować BOTAMENT® D 
11. BOTAMENT® Butylowa taśma 
uszczelniająca posiada, bez potrzeby 
gruntowania, dobrą przyczepność do 
takich podłoŜy jak np. beton, tynk (kla-
sy CS II, CS III lub CS IV zgodnie z 
PN-EN 998-1, wytrzymałość na ści-
skanie ≥ 2,5 N/mm2), płyty gipsowo-
kartonowe i włókno-cementowe, ja-
strych, beton komórkowy, stare okła-
dziny ceramiczne, aluminium, blacha 
cynkowa, szkło akrylowe, szkło oraz 
poliester. Po nałoŜeniu izolacji podłoŜe 
moŜe być formowane w ograniczonym 
zakresie. 
 
Obróbka: 
 
BOTAMENT® Butylową taśmę 
uszczelniającą układa się na podłoŜe 
po usunięciu folii ochronnej, nie napię-
tą i odpowiednio dociska. NaleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na prawi-
dłowe ułoŜenie taśmy w naroŜnikach. 
BOTAMENT® Butylowa taśma 
uszczelniająca moŜe być stosowana w 
połączeniu z materiałami uszczelniają-
cymi takimi jak BOTAMENT® DF 9 
Plus, BOTAMENT® MD 28 lub BOTA-
MENT® MD 1. 
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Baza materiałowa:  
butylokauczuk 
 
Kolor: 
szara 
 
Odporno ść na temperatur ę: 
od -40°C do +90°C 
 
Temperatura obróbki: 
od +5°C do +30°C 

Uwaga:  Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jed-
nak zobowiązujące. Trzeba je do-stosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szcze-
gólnych miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zastosowań naleŜy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyŜ-
szych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaŜy i dostawy. Zalecenia na-szych pracowników odbiegają-
ce od danych zawartych w instrukcji technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. 
Wydanie 07/2010-PL-002. Po ukazaniu się nowego wydania powyŜsze staje się nieaktualne. 

Wskazówki: 
 
NaleŜy przestrzegać wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktów, które są stosowane w połą-
czeniu z BOTAMENT® Butylową ta-
śmą uszczelniającą. 
 
NaleŜy przestrzegać norm oraz wy-
tycznych dotyczących wykonywania 
warstw izolacyjnych. 
 
Kartę bezpieczeństwa produktu otrzy-
mają Państwo na Ŝyczenie. 
 
W celu osiągnięcia optymalnych pa-
rametrów technicznych, przed zasto-
sowaniem zalecamy wykonanie próby 
w specyficznych warunkach budowy. 
 

ZuŜycie:  
 
W zaleŜności od potrzeby 
 
Opakowanie:  
 
3 rolki: 
10 m długości, 10 cm szerokości 
 
Przechowywanie:  
 
W suchym i chłodnym miejscu 
 
Czas przechowywania: 
 
12 miesięcy 
 
 


