Drobnoziarnista masa szpachlowa

Wiasciwo $ci i zastosowanie:

BOTAMENT® M 04 jest wygodng w
obrobce masg szpachlowg o dobrych
whasciwosciach wyréwnujgcych, nada-
jaca sie znakomicie do wyréwnywania
oraz szpachlowania duzych po-
wierzchni gotowych elementéw beto-
nowych.

Materiat moze by¢ réwniez stosowany
do wyréwnywania w systemie ochrony
powierzchni, w celu zapobiegawczego
zabezpieczenia betonu.

Przygotowanie podio za:

Podtoze musi by¢ czyste, nieprzemar-
zniete i nosne. Nalezy usung¢ z niego
tluszcze, stare powloki malarskie,
mleczko cementowe, srodki antyadhe-
zyjne i inne luzne czesci znajdujgce
sie na nim. Przed przystgpieniem do
naktadania BOTAMENT® M 04 podio-
ze nalezy zwilzy¢ wodg. Nalezy jednak
unika¢ powstawania zastoin wody.

Obroébka:

BOTAMENT® M 04 miesza sie z czy-
stg, zimng wodg przy uzyciu wolnoob-
rotowego mieszadta. Do wymieszania
opakowania 25 kg nalezy uzyé okoto
4,75-5,25 | wody. Nalezy miesza¢ tak
dlugo (co najmniej 5 minut) az po-
wstanie masa bez grudek, o jednorod-
nej konsystencji. Materiat nalezy obra-
bia¢ w czasie ok. 45 min. Stezony ma-
terial nie moze by¢ ponownie miesza-
ny i obrabiany, gdyz nie osiggnie kon-
cowych parametrow.

BOTAMENT® M 04 mozna naklada¢
kielnig, paca lub urzadzeniem natry-
skowym.

W przypadku stosowania BOTA-
MENT® M 04 do wypetnienia jam usa-
dowych materiat nalezy nanosi¢ przy
uzyciu kielni oraz pacy. W przypadku
koniecznosci zamkniecia poréw w be-
tonie warstwe nalezy dodatkowo za-
ciera¢ przy uzyciu pacy filcowej lub
twardej ggbki.

Dopuszcza sie nanoszenie BOTA-
MENT® M 04 przy pomocy pedzla lub
szczotki murarskiej. W tym wypadku
do przygotowania masy szpachlowej
nalezy uzy¢ okoto 5,25 | wody na opa-
kowanie 25 kg. Twardniejgcej warstwy
BOTAMENT® M 04 nie nalezy zacie-
ra¢ ani gtadzi¢, poniewaz moze to do-
prowadzi¢ do powstawania rys.
BOTAMENT® M 04 nie moze byé ob-
rabiany w temperaturze ponizej +5 <C.

W przypadku wystepowania ekstre-
malnych warunkéw atmosferycznych,
np. przy wysokiej temperaturze lub sil-
nym wietrze, powierzchnie szpachlo-
wane BOTAMENT® M 04 nalezy w
odpowiedni sposéb pielegnowac.

W przypadku znacznego obcigzenie
wilgocig (deszcz, mgta Ilub rosa)
twardniejgcej warstwy, na jej po-
wierzchni moga pojawi¢ sie jasniejsze
przebarwienia.

W przypadku, gdy warstwa podlega¢
bedzie dalszej obrdébce, nalezy usung¢
Z niej ewentualne luzne czesci.

BOTAMENT®
M 04

B grubos¢ warstw do 4 mm
H wzbogacona tworzywami sztucznymi
B wysoka wytrzymatosé

B mozliwos¢ aplikacji metoda natry-
skowg

W zawiera niewielkg ilo§¢ chromianu

H do wewnatrz i na zewnatrz
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BOTAMENT®
M 04

Baza materiatowa :

kombinacja cementu z mineralnymi ma-
teriatami wypetniajgcymi i dodatkami two-
rzyw sztucznych

Zawarto $¢ chromianu:
zgodnie z TRGS 613

Gesto s¢:
1,4 kg/dm?®

Chlorki:
nie zawiera

Warto $¢ pH:
ok. 11

Odporno $¢ na temperatur e:
od —20 € do +80 €

Optymalnailo $¢ wody:
19-21 %

Proporcja mieszaniny:
25 kg BOTAMENT® M 04 :
ok. 4,75-5,25 | wody

Grubo $¢ warstwy:
do 4 mm

Wytrzymato $¢€ na sciskanie:

po 7 dniach: 33 N/mm?
po 28 dniach: 40 N/mm?
Wytrzymato $¢€ na zginanie:
po 7 dniach: 6,2 N/mm?
po 28 dniach: 7,3 N/mm?

Temperatura obrébki:
od +5 Cdo +30 T

Odporno $¢ na deszcz:
po 24 h

Srodki do czyszczenia:
w swiezym stanie materiatu - woda,

po wyschnieciu - srodek do usuwania na-
lotéw cementowych
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Drobnoziarnista masa szpachlowa

Wskazowki:

Wszystkie wymienione parametry od-
nosza sie do temperatury +23 T
i50 % wzglednej wilgotnosci powie-
trza. Wyzsza temperatura i nizsza wil-
gotnos¢  powietrza  przyspieszaja,
a nizsza temperatura i wyzsza wilgot-
nos¢ powietrza opOzniajg przebieg
wigzania i twardnienia.

Ze wzgledu na zastosowane surowce
moga pojawi¢ sie réznice w odcie-
niach. Dlatego na jednej powierzchni
zaleca sie stosowanie materiatu z tej
samej szarzy.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktéw, ktére stosowane sg w pota-
czeniu z BOTAMENT® M 04.

Karte bezpieczenstwa otrzymajg Pan-
stwo na zyczenie.

Produkt nalezy stosowac¢ wytgcznie
z dodatkami wymienionymi w karcie
technicznej.

W celu osiggniecia optymalnych pa-
rametrow technicznych, przed zasto-
sowaniem zalecamy wykonanie proby
w specyficznych warunkach budowy.

Zuzycie:

ok. 1,7 kg/m*/mm

w przypadku wykonania wykonywania
szpachlowania wypetniajgcego i/lub
zamykania jam usadowych

ok. 0,6 kg/m?

Opakowanie:

25 kg - worek papierowy
Przechowywanie:

w suchym i chtodnym miejscu

Termin przechowywania w oryginalnie

zamknietych opakowaniach wynosi
12 miesiecy.

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstaly w najlepszej wierze na podstawie naszych dos$wiadczen, nie sg jednak zobowigzujgce. Trzeba je do-
stosowaé odpowiednio do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegélnych miejscowych wymagan. W krytycznych miejscach zasto-
sowan nalezy przeprowadzi¢ préby. Za prawidtowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Zalecenia na-
szych pracownikéw odbiegajgce od danych zawartych w instrukcji technicznej sg dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone pisemnie. Wydanie

05/2008-PL-001. Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze staje si¢ nieaktualne.



