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SILOKSAN
SILIKONOWA FARBA EMULSYJNA

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE

SPECJALNE WLASCIWOSCI

Wodorozcienczalna emulsja silikonowa do powierzchni mineralnych, o gtadkim
wykonczeniu. Pozwala na uwalnianie wilgoci i jest odporna na dziatanie wody.
Nie zawiera rozpuszczalnikow aromatycznych.

Nowe i uprzednio malowane powierzchnie zewnetrzne, np. beton, tynk,
wapien kamienny i ptyty mineralne.

Farba jest tatwa do naktadania zaréwno watkiem, jak i natryskowo. Zawarta w
niej zywica chroni powtoke przed kruchoscig powodowang przez dziatanie
promieni UV i wysokiej temperatury. Jest fatwa do utrzymania w czystosci
nawet w $rodowisku miejskim, a kwasne gazy z atmosfery nie powodujg
korodowienia.

SILOKSAN mozna pokry¢é ponownie tego samego dnia. Wiekszos$é
malowanych powierzchni nie wymaga osobnego gruntowania, pod warunkiem
dodania SILOKSAN Zel do pierwszej warstwy.

DANE TECHNICZNE

Zawartos¢ substancji statych
Lotne zwiazki organiczne
(VOC)

Zuzycie praktyczne

Gestosé
Czas schnigcia w temp. 23°C,
50% RH

- pytosuche
- gotowe do ponownego krycia

Test na przepuszczalnos¢
wody

Przepuszczalnos¢ wody
kapilarnej

Rozcienczalnik, zmywacz

Wykonczenie
Kolory

Odpornos$é na warunki
atmosferyczne

ok. 36% ob;j.

EU VOC wartosci graniczne (kat. A/c): 40 g/l 2010.
VOC produktu: max 40 g/I.

4-6 m2/I

1.5 g/ml

po 30 min..
po 2-3 godz.

sd-warto$¢ [m] <0,14 m, klasa | (EN ISO 7783-2, EN 1062-1)
w24-wartosé <0,1 kg/m? h®° (EN 1062-3)
przyczepnosé >0,8 N/mm? (sita odciagu)

woda

Peten mat
Karta Koloréw SILOKSAN.

Bardzo dobra.
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SPOSOB STOSOWANIA
Przygotowanie podioza

Gruntowanie

Warstwa nawierzchniowa

Sprzet do aplikacji

Warunki podczas
nakfadania

INFORMACJE
DODATKOWE

NOWE PODLOZA:

Elementy betonowe/nowe konstrukcje pozostawi¢ do wysezonowania na min.
jeden okres grzewczy przed ich pomalowaniem. Nalezy upewni¢ sie, ze
powierzchnie te nie sa wilgotne. Przy robieniu pomiaréw, wartos¢ wilgotnosci
betonu nie moze przekracza¢ 97% przy wilgotnosci wzglednej (RH) lub 4%
wagowo.

Zaleca sie aby nowe powierzchnie tynkowe malowaé dopiero po czasie
utwardzenia (6-8 tygodni).

Usung¢ brud z powierzchni przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej. W razie
potrzeby dodaé piasek do wody albo uzyé np. stalowej szczotki.

UWAGA! Przed malowaniem powierzchni betonowych doktadnie usungé
powstate mleczko cementowe. Podczas przygotowywania i malowania
powierzchni zawierajgcych azbest nalezy postepowaé zgodnie z lokalnymi
przepisami.

POWIERZCHNIE UPRZEDNIO MALOWANE:
Usung¢ tuszczaca sie, stabo przyczepna lub skredowang farbe z uprzednio
malowanych powierzchni wg metody odpowiedniej dla podtoza i powtoki (np.
szczotkowanie, mycie gorgca wodg pod cisnieniem, mycie wodg z piaskiem).
Usung¢ roéwniez stabo przyczepny, kruchy tynk i beton. Sprawdzi¢ stan
powierzchni betonowej i dokonaé ew. napraw.

Jesli  konstrukcje betonowe sg uszkodzone w wyniku Kkorozji pretow
zbrojeniowych, nalezy otworzy¢ pekniecia np. poprzez skucie uszkodzonego
betonu dookota preta. W razie potrzeby zszorstkowac beton.

Oczysci¢ powierzchnie stalowych pretéw i zabezpieczy¢ je warstwa farby
epoksydowej INERTA MASTIC albo srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé tynku
i do zabezpieczania stali Siloksan

Uzy¢ odpowiedniej zaprawy w celu uzupetnienia uszkodzeh w betonie.
Dokfadnie wygtadzié naprawiane powierzchnie, pozwoli¢ im wyschng¢ i dopiero
malowac.

Przed uzyciem farbe doktadnie wymieszac.

Zagruntowac¢ czyste powierzchnie mineralne przy pomocy farby SILOKSAN
rozcienczonej SILOKSAN Zel (mozna rozcienczy¢ 5% woda). Ten grunt moze
by¢ takze stosowany do pokrywania powierzchni uprzednio malowanych.

Nie rozcienczaé. Przy malowaniu réznych powierzchni zachowa¢ wystarczajgca
ilos¢ farby z tej samej partii produkcyjnej, aby unikngé ew. zmiany odcienia.
Spoiny pomiedzy podtozami malowanymi farbg z roznych partii produkcyjnych sg
niezauwazalne i nalezy je pokrywaé mieszaning obu szarzy (np. 1 : 1).

Nakfada¢ watkiem, pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym (Srednica dyszy
0.017 — 0.0217).

Temperatura otaczajgcego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna
by¢ wyzsza niz +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ ponizej
80%.

NIE MOZE ZAMARZAC.
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