Odporna na chemikalia masa uszczel-

niaj gca

Wiasciwo $ci i zastosowanie:

BOTAMENT® SF 400 jest masa
uszczelniajgcg spoiny, odporng na
czynniki atmosferyczne i starzenie sie,
stosowang wewnatrz oraz na ze-
wnatrz. Dzieki duzej odpornosci na
chemikalia stosuje sie jg specjalnie w
systemach chemoodpornych do trwale
elastycznych spoin i spoin przytgcze-
niowych. Zalecamy stosowanie tej ma-
sy do spoin w systemie z naszymi pro-
duktami BOTAMENT® SF 100.

BOTAMENT® SF 400 nadaje sie do
spoinowania powierzchni chtonnych i
niechtonnych. W celu optymalnej przy-
czepnosci do powierzchni nosnej spoi-
ny nalezy jg zagruntowa¢ podktadem
gruntujgcym BOTAMENT® P 400.

BOTAMENT SF® 400 jest odporny na
dziatanie oleju napedowego, oleju sil-
nikowego, benzyny, wielu kwasow i tu-
goéw, promieniowania UV, gazow
przemystowych i wielu kwaséw orga-
nicznych (sprawdzone zgodnie z nor-
ma

PN EN 12808).

Przygotowanie podio za:

Podtoze musi by¢ suche, czyste, nie-
przemarzniete i nosne. Nalezy usung¢
Z niego tluszcze, stare powtoki malar-
skie, nacieki cementowe, $rodki anty-
adhezyjne i inne luzne czesci znajdu-
jace sie na nim. Boczne chtonne cze-
$ci spoin nalezy zagruntowa¢ podkia-
dem gruntujgcym BOTAMENT® P 400.
Szeroko$¢ spoiny trzeba tak dobrag,
aby nie odksztalcata sie pod wptywem
ruchéw budowli nie wiecej niz 0 25 %
(ciskanie i rozcigganie).

Wykonanie spoin i ich wymiary muszg
odpowiada¢ okreslonym normom i wy-
tycznym.

W ruchomych spoinach nalezy zacho-
wac nastepujagce gtebokosci spoin od-
noszace sie do odpowiedniej szeroko-
sci:

Szeroko $¢ Gteboko $¢
do 10 mm jak szerokosé

€O najmniej 6 mm
10 mm 8-10 mm
15 mm 8—-12mm
20 mm 10- 14 mm
25 mm 12 - 18 mm
30 mm 18-20 mm

W spoinach ciggtych trzeba zasto-
sowaé odpowiedni do szerokosci i gte-
bokosci spoiny material wypetniajacy
w postaci okrggtego sznura polietyle-
nowego. Mozna nim okresli¢ glebo-
kos¢ wypetnienia spoiny.

Obroébka:

Powierzchnie boczne muszg by¢ przed
zagruntowaniem suche, nosne, nalezy
usunaé¢ z nich materialy o dziataniu
zmniejszajgcym przyczepnos¢ grunto-
wanie trzeba wykonac¢ szybkoschng-
cym, bezrozpuszczalnikowym, dwu-
sktadnikowym srodkiem na bazie zy-
wic epoksydowych BOTAMENT® P
400. Boczne powierzchnie spoiny na-
lezy catkowicie pokry¢ srodkiem grun-
tujgcym BOTAMENT® P 400. Jesli
szczeliny dylatacyjnej nie mozna wy-
peti¢ sznurem polietylenowym, zaleca
sie zatozenie paska z folii polietyleno-
wej celem unikniecia przyczepnosci do
dna spoiny. Po zagruntowaniu $rod-
kiem BOTAMENT® P 400 czas ocze-
kiwania na spoinowanie BOTAMENT®
SF 400 wynosi co najmniej 90 minut
do maksymalnie 6 godzin.

BOTAMENT® SF 400 jest produktem
dwusktadnikowym. Przed obrébkg ela-
stycznej masy uszczelniajgcej do spo-
in nalezy wymiesza¢ sktadnik podsta-
wowy z utwardzaczem. W tym celu
trzeba zamocowa¢ pojemnik w stojaku
i przy uzyciu wiertarki z mieszadtem
(200 - 400 obrotéw / min) wymieszac.
Aby uzyskac¢ czyste brzegi spoin nale-
zy je wczesniej oklei¢ tasma.

Wymieszany produkt aplikowa¢ pi-
stoletem recznym, cisnieniowym lub
poprzez szpachlowanie.

Po naniesieniu powierzchnie mozna
wyréwna¢ i wygtadzié np.: szpachlg
zanurzong uprzednio w wodzie z $rod-
kiem do mycia naczyn. Czas obroébki
wynosi okoto 90 minut.

BOTAMENT® SF 400 mozna obrabia¢
w temperaturze od +5 T do +30 TC.

BOTAMENT®
SF 400

m nanosi si e pistoletem r ecznym,
cisnieniowym lub metod a
szpachlowania

m stosowana z podkladem
gruntuj acym BOTAMENT ® P 400
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BOTAMENT®
SF 400

Baza materiatowa:
kauczuk wielosiarczkowy

Kolor:
szary

llo$¢é komponentow:
2

Konsystencja:
pastowata, stabilna

Ciezar wia sciwy:
1,4 kg/l

Czas obrobki:
okoto 90 minut

Temperatura obrébki:
od +5 Cdo +30 T

Czas twardnienia:
okotlo 24 godz.

Mozliwe obci gzenie chemiczne:
po 7 dniach

Catkowite odksztatcenie:
25 %

Docisk (100% wydtu zenie):
okoto 0,20 N/mm?

Twardo $¢ wg Shore’a:
15

Usuwanie odpadow:

zuzyte pojemniki nalezy odpowiednio

utylizowacé
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Odporna na chemikalia masa uszczel-

niaj gca

Wskazowki:

W czasie obrébki BOTAMENT® P 400
i BOTAMENT® SF 400 nalezy prze-
strzega¢ wytycznych zawartych w kar-
cie bezpieczenstwa.

Wszystkie podane parametry odnoszg
sie do temperatury +23 € i 50 %
wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyz-
sze temperatury i nizsza wilgotnosé
powietrza przyspieszajg przebieg ob-
robki i wigzania, a nizsze temperatury i
wyzsza wilgotno$¢ powietrza op6znia-
ja-

Nalezy przestrzega¢ wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktow, ktére sg stosowane w pota-
czeniu z BOTAMENT® SF 400.

Karte bezpieczenstwa produktu otrzy-
majg Panstwo na zyczenie.

Produkt ten nalezy stosowaé wylgcz-
nie z dodatkami zawartymi w karcie
technicznej.

W celu osiggniecia optymalnych para-
metrow technicznych przed zastoso-
waniem nalezy wykona¢ probe w spe-
cyficznych warunkach budowy.

W przypadku ekstremalnych obcigzen
np.. woda, promieniowaniem UV,
zwigzkami chemicznymi, $rodkami do
mycia i dezynfekcji, naprezeniami kon-
strukcyjnymi nie zapewnimy peinego
funkcjonowania produktu.

W takich sytuacjach nalezy regularnie
kontrolowaé powierzchnie spoin i uni-
ka¢ ewentualnych ubytkéw uzu-
petniajac.

Zuzycie:
w ml namb

szeroko $¢
spoiny w mm

gteboko $¢€
spoiny w mm

5 8 10 12 15

5 25

8 64 80 96

10 100 120 150

12 144 180

15 225

gteboko $¢ szeroko $¢

spoiny w mm spoiny w mm
18 20 25 30

10 180 200

12 216 240 300
15 270 300 375 450
18 324 360 450 540

Opakowanie:

2,5 | - puszka ocynkowana
(4 szt. w kartonie)

Podktad BOTON® P 400
11 - puszka ocynkowana
(6 szt. w kartonie)

Przechowywanie:

Przechowywa¢ w miejscu chtodnym i
suchym.

Termin przechowywania w oryginalnie
zamknietych opakowaniach wynosi
12 miesiecy.

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstaly w najlepszej wierze na podstawie naszych dos$wiadczen, nie sg jednak zobowigzujgce. Trzeba je do-
stosowaé odpowiednio do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegélnych miejscowych wymagan. W krytycznych miejscach zasto-
sowan nalezy przeprowadzi¢ préby. Za prawidtowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Zalecenia na-
szych wspodtpracownikéw odbiegajgce od danych zawartych w instrukcjach technicznych sg dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone pisemnie.
Woydanie 07/2009-PL-003. Po ukazaniu sie nowego wydania powyzsze staje sie nieaktualne.



