Butylowa ta sma uszczelniaj gca

Wiasciwo $ci i zastosowanie:

BOTAMENT®  Butylowa  tasma
uszczelniajgca stuzy do uszczelniania
spoin dylatacyjnych, narozy, przejsé
instalacyjnych oraz odptywoéw posadz-
kowych. Produkt stosuje sie w miej-
scach narazonych na dziatanie wody
nie wywierajgcej cisnienia, takich jak
balkony i tarasy lub pomieszczenia
wewnetrzne,(g’ak np. tazienki.
BOTAMENT Butylowa tasma
uszczelniajgca stosowana jest jako ta-
Sma przylaczeniowa i zamykajaca w
potaczeniu z bitumiczng izolacja sa-
moprzylepng BOTAMENT® KSK.

Prawidtowa obréobka materiatu pozwa-
la zredukowa¢ mostki akustyczne jakie
moga powsta¢ przy wnikaniu masy
uszczelniajgcej miedzy konstrukcje
muru a podkiad podiogowy.

Przygotowanie podio za:

Podtoze musi by¢ nieprzemarzniete
inosne. Nalezy z niego usung¢
tluszcz, $rodki antyadhezyjne oraz in-
ne luzne czesci. Podloza mineralne
nalezy zagruntowac BOTAMENT® D
11. BOTAMENT® Butylowa tasma
uszczelniajgca posiada, bez potrzeby
gruntowania, dobrg przyczepnos¢ do
takich podtozy jak np. beton, tynk (kla-
sy CSIl, CSIll lub CSIV zgodnie z
PN-EN 998-1, wytrzymato$s¢ na $ci-
skanie =25 N/mm?), piyty gipsowo-
kartonowe i widkno-cementowe, ja-
strych, beton komérkowy, stare okla-
dziny ceramiczne, aluminium, blacha
cynkowa, szkio akrylowe, szkio oraz
poliester. Po natozeniu izolacji podtoze
moze by¢ formowane w ograniczonym
zakresie.

Obrébka:

BOTAMENT®  Butylowa  tasme
uszczelniajacq uktada sie na podioze
po usunieciu folii ochronnej, nie napie-
ta i odpowiednio dociska. Nalezy
zwrdci¢ szczegoblng uwage na prawi-
diowe utozenie tasmy w naroznikach.
BOTAMENT®  Butylowa  tasma
uszczelniajgca moze byé stosowana w
potaczeniu z materiatami uszczelniajg-
cymi takimi jak BOTAMENT® DF 9
Plus, BOTAMENT® MD 28 lub BOTA-
MENT® MD 1.

BOTAMENT®

do wewn atrz i na ze-
wnatrz

odporna na rozrywanie
elastyczna
samoprzylepna
szczelne pot gczenia
wysoka przyczepno $¢

do stosowania w pot a-
czeniu bitumami

redukuje mostki aku-
styczne
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BOTAMENT®

Butylowa ta sma uszczelniaj gca

Baza materiatowa: Wskazowki: Zuzycie:
butylokauczuk .
v Nalezy przestrzegaé wytycznych za- W zaleznosci od potrzeby
Kolor: wartych w kartach technicznych pro-
— duktéw, ktore sg stosowane w potg-  Opakowanie:
czeniu z BOTAMENT® Butylowg ta-
Odporno $¢ na temperatur ¢: $ma uszczelniajaca. 3 rolki: _ _
od ‘_)40@ do +90C P ¢ 10 m diugosci, 10 cm szerokosci

Nalezy przestrzega¢ norm oraz wy-
Temperatura obrébki: tycznych dotyczacych wykonywania  Przechowywanie:

od +5C do +30C warstw izolacyjnych.
W suchym i chtodnym miejscu

Karte bezpieczenstwa produktu otrzy-
majg Panstwo na zyczenie. Czas przechowywania:

W celu osiggniecia optymalnych pa- 12 miesiecy
rametréw technicznych, przed zasto-

sowaniem zalecamy wykonanie proby

w specyficznych warunkach budowy.

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstaty w najlepszej wierze na podstawie naszych doswiadczen, nie sa jed-
nak zobowigzujace. Trzeba je do-stosowac odpowiednio do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szcze-

BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE gblnych miejscowych wymagan. W krytycznych miejscach zastosowan nalezy przeprowadzi¢ préoby. Za prawidtowo$¢ powyz-
63-000 Sroda WIkp. - ul. Pradzyriskiego 20 szych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Zalecenia na-szych pracownikéw odbiegaja-
Tel. 061/286-45-20,-33 - Fax 061/286-45-14 ce od danych zawartych w instrukciji technicznej sg dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone pisemnie.
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