BOTAMENT®

SYSTEMBAUSTOFFE OO0

BOTACEM" M 51

Masa samopoziomuj gca od 5 do 30 mm

BOTACEM® M 51 stosowany jest jako masa
samopoziomujgca do wyréwnywania podtozy wewnatrz i na
zewnatrz budynkow.

Wiasciwo sci

% Wykonywanie okfadzin po ok. 6 h

*,

% na ogrzewane powierzchnie podiogowe

% wysoka wytrzymatosé
+« dobre wiasciwosci rozptywu
.

% grubos¢ warstwy od 5 do 30 mm w jednym cyklu
roboczym

Obszar zastosowania

BOTACEM® M 51 moze byé stosowany jako

« podioze pod wszelkiego rodzaju wyktadziny podtogowe
oraz okladziny z ptytek

% warstwa wierzchnia w miejscach przeznaczonych do
ruchu pieszego

*,

% masa podtogowa w pomieszczeniach wilgotnych

Paroszczelne oktadziny podiogowe nalezy uktadaé¢ dopiero
po catkowitym wyschnigciu masy.

Podto za

3

%

Beton

Jastrych cementowy
Jastrych anhydrytowy
Stare oktadziny ceramiczne

e

A

e

A

3

%

Dane techniczne

Baza materiatowa

Opakowanie
Przechowywanie

Gestos¢
Optymalna ilo$¢ wody

Proporcja mieszaniny
Czas obroébki
Maksymalna grubosé
warstwy

Wchodzenie

Petne obcigzenie

Zuzycie

Temperatura obrébki oraz
poditoza

Wytrzymatosé na sciskanie

po 24 h:

po 7 dniach:

po 28 dniach:
Wytrzymatos$¢ na zginanie

po 24 h:

po 7 dniach:

po 28 dniach:

mieszanina cementu

Z mineralnymi materiatami
wypetniajacymi i dodatkami
tworzyw sztucznych

25 kg — worek papierowy
w suchym i chtodnym
miejscu
min. 9 miesiecy
w oryginalnie zamknietych
opakowaniach
~ 2,1 kg/ dm3

~17%

~ 4,25 | wody/ 25 kg
~ 30 minut
30 mm

po ok. 3 h
po ok. 3dniach

ok. 1,8 kg/mzmm

od+ 5C do + 30C

> 10 N/mmz2
> 16 N/mm2
> 25 N/mm?2

> 3 N/mm?2
>4 N/mm?2
> 5 N/mm?2

Czas miedzy wykonaniem ostatniej warstwy a uktadaniem

oktadzin ceramicznych oraz
z kamienia naturalnego

wyktadzin tekstylnych
grubos¢ warstwy < 20 mm
grubos¢ warstwy > 20 mm
parkiet
grubos¢ warstwy < 20 mm
grubos¢ warstwy > 20 mm

Srodki do czyszczenia
materiat w stanie $wiezym
po zwigzaniu

~6h

~24h
~48h

~48h
~ 4 dni

woda
$rodek do usuwania
nalotéw cementowych

Wszystkie wymienione parametry odnoszg sie do temperatury
+23T i 50% wzgl ednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza
temperatura i nizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszaja, a
nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$¢ powietrza opézniajg
przebieg wigzania i twardnienia.
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BOTACEM" M 51

Masa samopoziomuj gca od 5 do 30 mm

Przygotowanie podio za

Podtoze musi byé¢:

3

A

czyste i nieprzemarzniete

nosne

oczyszczone z tluszczu, starych powtok malarskich,
mleczka cementowego, srodkéw antyadhezyjnych inne
luznych czesci

3

%

3

A

Ponadto nale zy zwréci € uwag e, aby:

“ wystepujgce w podiozu rysy wypetni¢ zywicg
BOTACEM® A 60

% chionne podioza zagruntowa¢ BOTACTY D 11
(Srodek gruntujgcy pozostawi¢ do wyschniecia)

“ wiek podioza betonowego byt nie mniejszy niz 6 miesigecy

« wilgotnos¢ jastrychéw cementowych i anhydrytowych
skontrolowa¢ wilgotnosciomierzem CM

Maksymalna dopuszczalna wilgotno ~ $¢

Podloze Nieogrzewane | Ogrzewane
Jastrych cementowy 2,0% 2,0%
Jastrych anhydrytowy 0,5% 0,3%

W przypadku podtozy nienasigkliwych, wzglednie starych
oktadzin ceramicznych nalezy zastosowac¢ srodek gruntujgcy
BOTACT® D 15 (wylgcznie wewnatrz budynku) lub

24 godziny przed natozeniem BOTACEM" M 51 wykonaé
mostek przyczepny z BOTACTY M 29 lub M 29 HP —w tym
wypadku 1/3 wody zarobowej nalezy zastgpi¢ BOTACT®

D 10. Mostek przyczepny nanosimy metodg szlamowa lub
poprzez szpachlowanie drapane

Obroébka

% przed natozeniem BOTACEM" M 51 nalezy wykonaé
dylatacje obwodowe

“ material miesza¢ z czysta, zimng woda przy uzyciu
wolnoobrotowego mieszadta

% Cczas mieszania: minimum 3 minuty

% BOTACEM" M 51 bezposrednio po wymieszaniu
wylewac na podtoze i rozprowadzi¢ a wymagang grubosc¢
warstwy — mozna uzyé pompy (przerwy w podawaniu
masy za pomoca pompy nie moga by¢ dtuzsze niz 20
minut)

% aby uniknaé osadzania si¢ BOTACEM® M 51, prace
nalezy wykonywac bez przerw

% Stezony materiat nie moze byé ponownie mieszany
i obrabiany

Gdy konieczne jest wykonywanie drugiej warstwy, nalezy
odczeka¢ do momentu, gdy na juz wykonang warstwe bedzie
mozna wchodzi¢. Jezeli pierwsza warstwa wyschnie, nalezy
ja zagruntowaé BOTACT® D 11.

Istotne wskazowki

Nalezy zwréci¢ uwage aby wykona¢ zaplanowane dylatacje.
Powierzchnie wydzielone dylatacjami nie powinny by¢
wigksze niz 40 m%,

Transport wilgoci z podtoza nalezy odcig¢ poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkéw.

Do BOTACEM" M 51 nie nalezy dodawaé domieszek ani
dodatkéw.

BOTACEM" M 51 przy niskiej wilgotnosci powietrza, wysokiej
temperaturze, bezposrednim nastonecznieniu lub przy
wystepowaniu przeciggéw nalezy chroni¢ przed zbyt szybka
utratg wilgotnosci, poprzez przykrycie powierzchni
niezwtocznie po uzyskaniu wytrzymatosci umozliwiajacej
wchodzenie.

Karta bezpieczenstwa produktu dostepna jest na stronie
internetowej www.botament.com .

MC-Bauchemie Sp. z 0.0.
Oddziat BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE
ul. Pradzyniskiego 20
PL — 63-000 Sroda Wikp.
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Zaprawa cementowa do zastosowania
wewnatrz budynku

Reakcja na ogien A2y-s1
[ Wydzielanie substancji korozyjnych CT
[ Przepuszczalnosc wody NPD
[ Przepuszczalnosé pary wodnej NPD
[ Wytrzymatosc na Sciskanie Ca5
Wytrzymatosé na zginanie F7
Odpornosé na Scieranie A22
|zolacyjnosc akustyczna NPD
Dzwigkochlonnosc NPD
Opor cieplny NPD
Qdpornosé chemiczna NPD

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstaty w najlepszej wierze na podstawie
naszych doswiadczen, nie sg jednak zobowigzujgce. Nalezy je dostosowa¢ odpowiednio
do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegélnych miejscowych
wymagan. W krytycznych miejscach zastosowan nalezy przeprowadzi¢ préby. Za
prawidtowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy
i dostawy. Zalecenia naszych pracownikéw odbiegajace od danych zawartych w instrukciji
technicznej sg dla nas zobowigzujgce, jesli zostang potwierdzone pisemnie. Wydanie
08/2010-PL-004. Po ukazaniu sig¢ nowego wydania powyzsze staje sie nieaktualne.
Dalsze dane techniczne zawarte sg w kartach technicznych dostgpnych na stronie
internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe
www.botament.com

«+ ul. Pradzynskiego 20 « 63-000 Sroda Wikp.
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