ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
Symbol na rysunku DO _ D02 _ D03 Symbol na rysunku DZ01 _ DZ02 _ DZ03 DZ04 _ DZ05
RODZAJ WYROBU Stolarka aluminiowa — System Yawal TM62 RODZAJ WYROBU Stolarka aluminiowa — system Yawal TM62
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SCHEMAT —_— — — SCHEMAT —_— — T - —
L] L]
gymary mhmm__m osclezy | 1550w 2100 | 950 x 2100 | 950 x 2100 %axoﬂ%mkm__m osciezy 1100 x 2100 1100 x 2100 1500 x 2100 1950 x 2100 1200 x 2100
gymiar ¥ wﬁm__m oscieznicyl o0 5000 | 800 x 2000 | 800 x 2000 fymiar _”ﬂ_m__m oscieznicyl 900 x 2000 900 x 2000 | 350+1000 x 2000 1000+850 x 2000 1100 x 2000
oznaczenie skrzydfa L P L P L P oznaczenie skrzydfa L P L P L P L P L P
llos¢ [szt] 1 2 1 2 1 1 llos¢ [szt] 0 1 2 1 0 3 1 0 1 0
llosé¢ fqczna [szt] 3 3 2 llos¢ fqczna [szt] 1 3 3 1 1
Informacje dodatkowe wentylacja Informacje dodatkowe samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz
szkto bezpieczne 1xwfgcznik krancowy
wentylatora w pom.08
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ UWAGA! S o . . . . . o
Symbol na rysunku 001 _ 002 _ 003 004 005 1. Przed zamdwieniem i montazem okien i drzwi sprawdzi¢ na budowie wymiary otword w Swietle ocieznicy.
RODZAJ WYROBU Stolarka aluminiowa — System Yawal TM62. 2. We sva\m;_os U_\Nomﬂoao% szklanych uzy¢ szkfa cm%_mﬂ:m@o.. o . .
Szyby — 4 float/16+Ar/4 thermofloat 3. We wszystkich drzwiach wewngtrzlokalowych poza wewnetrznymi do sanitariatow, stosowaé wkfadki bebenkowe profilowe — atestowane.
4. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w kolorze:
— drzwi wewngtrzne — RAL 9003 (biaty)
— okna i drzwi zewnetrzne — RAL zewnetrzny 5017 wewnetrzny 9003.
7 2 5. Parapety zewnetrzne stalowe powlekane — RAL 4010
SCHEMAT N : :
Wymary w Swietle osciezy Ul. W. tokietka 9/3, 67-200 Glogéw. Tel. 608594496 tel/fax 76 852-70-80, e-mail: proma-bud@wp.pl
So x Ho T.:.:L - 1200 x 1200 1200 x 600 1000 x 600 800 x 400 [600 x 400 e p—————— Branza: Nrrys. Skala:
Dy Sl SN 1160 x 1140 1160 x 540 960 x 540 | 760 x 340 |560 x 340 PPROME-EBD™  BUDOWLANA A7 |1:50
X Adam Mordarski ARCHITEKTURA '
llos¢ [szt] 2 31 1 1 12
Informacje dodatkowe nieotwierane Obiekt: Budynek warsztatowo-magazynowy Stadium: Data:
Lokalizacja: Serby, Gm. Glogow, Dz: 666/4 P.W. 1122012
Nazwa rysunku: | ZESTAWIENIE STOLARKI | Nrpro. 2802.2012.01
TOM. | Rewizja:
BUDYNEK WARSZTATOWO-MAGAZYNOWY 6% Budorlan mm o\m
74/D0S/10
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