/Zastosowania standardowe

PRELUDE 24 XL?

Ruszt widoczny 24 mm (wymiar nominalny).

Uniwersalny Profil gtdwny 24 mm Peakform z zamkiem Superlock (lgczenie gtowek rusztu) "‘

Nr ref. Wymiary Zawartos¢ kartonu  Ciezar kartonu  Liczba kartonéw
diugosé(mm) wysoko$é(mm) szt. mb kg na palecie

BP 3140 32 Al) 3600 43 20 72,00 21,00 30

BP 31 41 33 B() 3750 43 20 75,00 21,90 30

BP 3143 33B 3375 43 20 67,50 20,00 30

BP 31 42 32 3000 43 20 60,00 17,50 30

Prelude 24 XL? Profil poprzeczny (fgczenie na zatrzask, zatrzaski naprzeciwlegtych profili poprzecznych mijajg sig)

Profile poprzeczne ze szczelinami

& BP 313331 1350 38 60 81,00 17,20 20
& BP 313151 B0 1250 38 60 75,00 18,90 72
"8 BP 3130518l 1200 38 60 72,00 18,20 72
& BP 313231 1000 38 60 60,00 15,10 42
BP 313431 A 1800 38 30 54,00 17,00 20
35/38mm
Profile poprzeczne bez szczelin
BP 3116 32 750 38 60 45,00 14,70 72
BP 312551 G 312,50 35 120 37,50 9,60 96
BP 312451 G 300 35 120 36,00 9,20 96
BP 31 23 21 675 30 60 40,50 7,70 144
BP 3121 23 All) 625 30 60 37,50 8,60 144
BP 3120 21 A() 600 30 60 36,00 8,20 144
BP 3122 21@ 500 30 60 30,00 6,80 84

Rysunki profili

Uniwersalny profil gtéwny 24
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Diugosc¢
:‘: 3750 78,125 156,25 21 x 156,25 156,25 78,125
"‘ 3600 50 100 33 x 100 100 50
"‘ 3375 337,5 675 2x675 675 3375
A 3000 50 100 27 x 100 100 50
Profile poprzeczne Prelude 24 XL2
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Diugosé
1800 300 4 x 300 300
& 1250 312,5 2x3125 312,5
& 1200 300 2 x 300 300
& 1000 250 2 x 250 250

Profile poprzeczne Prelude 24 XL2
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‘ 750 /675 /625 /600 /500 /312,50 / 300 ‘

(1) Dostepne kolory: Carrara (CA), Platinum (PN), Czarny (BK), RAL 9006 (SG), Chrom (CE), Bialy RAL 9010 (WR), Mosigdz (BS).
(2) Produkt w kolorze biatym RAL 9010 (WR) dostepny na zyczenie.

kaczniki naprzeciwlegtych profili poprzecznych umieszcza sig w szczelinie montazowej profilu gtéwnego na prawo od siebie,

co po zamontowaniu profili zapewnia ich utozenie w jednej linii.

Wszystkie wymiary sa nominalne i podane w milimetrach.

(Armstrong
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Rysunek systemu (modut 1200 x 600 mm)

Standardowy montaz ptyt z krawedzig
Board lub Tegular na ruszcie
widocznym 24 mm.

* w zaleznosci od obcigzen

PRELUDE 24 XL?

llosci elementéw potrzebnych do montazu 1m? sufitu (bez odpadéw)

\/‘i\; Profil gtéwny @ Profil poprzeczny 3 ) Profil poprzeczny @ Zawiesie @ Klips
= 1200 mm ~ 600 mm uniwersalny
0,84 mb 1,67 mb - 0,70 szt. 5,56 szt.
1,67 mb - 0,84 mb 1,40 szt. 5,56 szt.
0,84 mb 1,67 mb 0,84 mb 0,70 szt. 5,56 szt.
1,67 mb - 1,67 mb 1,40 szt. 5,56 szt.

Obcigzenia rusztu

Tabela zawiera wartosci statystyczne

Ponizsza tabela podaje maksymalng dopuszczalng odlegtosé (w milimetrach) miedzy zawiesiami montowanymi wzdtuz

profilu gtéwnego Peakform (BP 31 40 32 A) przy podanych cigzarach plyt i rozstawie profili gtéwnych.

Prelude 24 XL2
2,5 kg/m2 1650 1900
3,0 kg/m2 1600 1800
3,5 kg/m2 1500 1750
4,0 kg/m2 1450 1700
5,0 kg/m2 1350 1600
5,5 kg/m? 1350 1550
6,0 kg/m2 1250 1500
7,0 kg/m2 - 1450
8,5 kg/m2 - 1300
10,5 kg/m2 - 1200
13,0 kg/m2 . 1050

2100
2100
2100
2100
2000
1950
1900
1800
1700
1600
1500

Dostepnos¢ poszczegdinych produktow zalezy od kraju przeznaczenia.

Prosimy o kontakt z biurem firmy Armstrong w Warszawie, aby otrzyma¢ dokiadne informacie.

1)

Moment zginajacy lub ugiecia moga wptyna¢ na wartosci wynikajace
z podanej tabeli.

Dane dla innych dopuszczalnych wartosci ugiecia (L/300, L/360,
L/400) prosimy o kontakt z biurem firmy Armstrong w Warszawie.

Wartosci obcigzen zostaty okre$lone podczas badan laboratoryjnych
przeprowadzonych w oparciu o norme PN-EN 13964 : 2004.

Obliczenia przeprowadzono dla modutu 600 x 600 mm przy

ze maksymalne ugigcie konstrukgji wynosi L/500 lecz nie wiecej
zatozeniu, niz 4 mm
(L-odlegtos¢ pomiedzy punktami podparcia).

Nie jest dozwolone stosowanie jakichkolwiek dodatkowych
obciazen, takich jak lampy, wywietrzniki, czujki dymowe,
tryskacze, tabliczki i inne.

Nie jest dozwolone stosowanie dodatkowych wkiadéw z wetny
mineralnej lub szklanej, na przyktad w celu poprawy wiasciwosci
akustycznych, ogniowych badz cieplnych sufitu, chyba, ze ich
catkowity cigzar zostanie uprzednio okreslony i dodany do cigzaru
piyty, w celu okreslenia wtadciwej grupy obciazenia oraz
maksymalnego rozstawu wieszakow.

POLSKA

Armstrong Building Products B.V.
Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce

Ul. Domaniewska 37

02-672 Warszawa

Poland

Tel. : (+48) 22 337 86 10/ 86 11
Fax : (+48) 22 337 86 12

e-mail : service-ce@armstrong.com
www.armstrong.pl/sufity
www.armstrong.eu

(Armstrong
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