BOTAMENT®

SYSTEMBAUSTOFFE 00100

MULTIFUGE®

Multifunktionalna zaprawa do spoin CG2 WA

MULTIFUGE® jest szybkowigzacg zaprawg o szerokim
spektrum zastosowania, do spoinowania tzw. metodg
szlamowania spoin od 3 do 30 mm. Produkt nadaje sig do
spoinowania oktadzin $ciennych i podtogowych zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz Zwigzana zaprawa MULTIFUGE®
odporna jest na mycie strumieniem parowym pod ci$nieniem
oraz wykazuje wysokg wytrzymato$¢ na $ciskanie oraz
Scieranie.
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elastyczna

na ogrzewane powierzchnie podtogowe

na tarasy i balkony

wygodna w zmywaniu

spetnia wymagania CG 2 WA wedtug EN 13888
Wodoodporna i odporna na zabrudzenia
Szybkie chodzenie i obcigzenia
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Obszar zastosowania

Spoinowanie

kamionka i gres

glazurowane elementy dekoracyjne

ptyty betonowe

podtogowa ptytka z klinkieru oraz zaimpregnowany Cotto
szorstka ceramika

mozaika ceramiczna

pustaki szklane

wiekszo$¢ kamieni naturalnych (oprécz marmurow )

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

.0

Do spoinowania marmuréw zalecamy MULTIFUGE® Schmal.

Przygotowanie podioza

W celu uniknigcia prze barwien zaprawa klejowa musi by¢
zwigzana i wyschnieta.

Ze spoiny nalezy usungé resztki zaprawy, $rodki
antyadhezyjne i inne zabrudzenia . Okfadziny o duzej
chfonno$ci mozna, przed przystgpieniem do pracy, zwilzy¢
lekko wodg (unika¢ powstanie stojgcej wody).
Powierzchnie o zréznicowanej rozszerzalno$ci, spoiny
przytaczeniowe oraz dylatacje nalezy wypetni¢ materiatem
trwale elastycznym SUPAX® S 5 lub BOTAMENT® S 3
SUPAX do kamieni naturalnych.

Dane techniczne

Baza materiatowa kombinacja cementu
szybkowigzacego z mineralnymi
materiatami wypetniajgcymi,
pigmentami cementowymi i
dodatkiem z tworzyw sztucznych
Kolory piaskowoszary (Nr. 15)
srebrnoszary (Nr. 16)
szary (Nr. 24)
tytanowoszary (Nr. 25)
antracyt (Nr. 26)
5 kg- worek
25 kg- worek
w suchym i chtodnym miejscu 9
miesiecy
w oryginalnie zamknietych
opakowaniach

Opakowanie

Przechowywanie

Gestosc ~ 1,6 kg/ dm?®
Odpornos¢ na -20 This+80 T
temperature

Optymalna ilos¢ Piaskowoszary,srebnoszary,szary:
wody ~20%

(51/ 25kg lub. 11/ 5kg)

tytanowoszary, antracyt
~22%
(5,751/ 25kg lub. 1,11/ 5kg)

Czas dojrzewania 3 minuty

Czas otwarty ~ 30 minut
Wchodzenie Po ok. 2 godzinach
Petne obcigzenie Po 7 dniach
Temperatura obrobki +5 Tdot+25C

oraz podtoza

Srodek czyszczacy

materiat w stanie woda

Swiezym

po zwigzaniu Srodek do usuwania nalotéw

cementowych (przy kamieniach
naturalnych wykona¢ najpierw

probe)

Wszystkie wymienione parametry odnoszg sie do temperatury
+23T i 50% wzgl ednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza
temperatura i nizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszaja,

a nizsza temperatura i wyzsza wilgotnos¢ powietrza opdzniajg
przebieg wigzania i twardnienia.
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Multifunktions- Fugenmortel CG2 WA

Verarbeitung

% miesza sie przy uzyciu wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym dodajgc zimnej, czystej wody tak dtugo
az powstanie jednolita konsystencja i barwa masy

« po czasie dojrzewania jeszcze raz wymieszac

< nanosi si¢ gumowg packa do spoinowania

« nadmiar materiatu diagonalnie do spoiny z sciggna¢

« przed formowaniem sprawdzi¢ twardos¢ spoiny

(np. poprzez nacisniecie kciukiem)

% powierzchnie zmy¢ hydro ggbka( zalecana jest czesta
wymiana wody).

% nalot po wyschnigciu MULTIFUGE® zmy¢ wilgotng ggbka

MULTIFUGE® zawsze przygotowaé w takiej samej

konsystencji aby unikng¢ zmiany barw.

X3

’0

Na powierzchni plytek antyposlizgowych o chropowatej
powierzchni moze doj$¢ do powstawania smug z resztek
zaprawy. Mozna je usung¢ $rodkiem do usuwania nalotow
cementowych. W takim przypadku nalezy jednak pamieta¢ o
tym, aby spoiny wczesniej zwilzy¢ obficie wodg.

Spoinowane powierzchnie nalezy, poprzez zastosowanie
odpowiednich Srodkéw, chroni¢ przed szybkim
przesychaniem, do ktérego moze doj$¢ na skutek wysokich
temperatur, silnego nastonecznienia, wiatru lub przeciagow.
Dodatkowo mozna spoinowane powierzchnie zwilza¢ czysta
woda, aby proces wigzania (hydratacji) spoiny przebiegat
prawidtowo.

Zuzycie

format ptytki (cm) 20 x 20
szerokos¢ 5
spoiny(mm)

gtebokos¢ spoiny 8
(mm)

0,63 kg/m?
format ptytki (cm) 30 x 60
szerokos¢ 4
spoiny(mm)
gtebokos¢ spoiny 8
(mm)

0,31 kg/m?
format ptytki (cm) 60 x 60
szerokos¢ 4
spoiny(mm)
gtebokos¢ spoiny 8
(mm)

0,20 kg/m?
format ptytki (cm) 24 x 11,5 (Spaltplatten)
szeroko$¢ 8
spoiny(mm)
gtebokos¢ spoiny 10
(mm)

1,75 kg/m?

Istotne wskazowki

Nastepujace czynniki moga wptywac na zmiane koloru
zaprawy do spoinowania :

% wilgotno$¢ podioza

o

% mocno zréznicowana chtonnos¢ poditoza oraz krawedzi
oktadzin

nie wymyte dodatki w zaprawie klejowej

réznego rodzaju zanieczyszczenia z budowy
zanieczyszczenia w wodzie

» przedawkowanie wody

%

%

3

%

>

Ze wzgledu na zastosowane surowce mogg pojawic sie
réznice w odcieniach materiatéw z ré6znych szarz. Dlatego tez
zaleca sie aby na danej powierzchni stosowa¢ materiat
pochodzacy z tej samej szarzy.

Nie nalezy ,pudrowac” $wiezej spoiny.

Przy stosowaniu ciemnych koloréw na porowatych
oktadzinach np. szorstkich ptytkach lub ptytach moga
pozostac resztki zaprawy do spoinowania.

W  przypadku spoinowania powierzchni z kamienia
naturalnego, polerowanego gresu, konglomeratu lub cotto
istnieje mozliwo$¢ pozostawania resztek pigmentéw.
Kazdorazowo  zalecamy  przeprowadzenie
spoinowania.

prébnego

W przypadku stosowania $rodkéw czyszczacych o odczynie
silnie kwasnym, powierzchnia spoiny moze ulec uszkodzeniu.
W przypadkach watpliwych, prosimy o kontakt z doradcg
technicznym.

Karta bezpieczenstwa produktu dostepna jest na stronie
internetowej www.botament.com.

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstaty w najlepszej wierze na podstawie
naszych do$wiadczen, nie sg jednak zobowigzujgce. Nalezy je dostosowac¢ odpowiednio
do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegéinych miejscowych
wymagan. W krytycznych miejscach zastosowan nalezy przeprowadzi¢ préby. Za
prawidtowos$¢ powyzszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy
i dostawy. Zalecenia naszych pracownikéw odbiegajgce od danych zawartych w instrukcji
technicznej sg dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone pisemnie. Wydanie PL-
1208. Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze staje sig nieaktualne. Dalsze dane
techniczne zawarte sg w kartach technicznych dostepnych na stronie internetowej
www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe + ul. Pradzynskiego 20 « 63-000 $Sroda Wikp.
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