Instrukcja czyszczenia
POMIESZCZENIA MOKRE

PODLOGI WINYLOWE
I

Granit Multisafe i Aquarelle Wall HFS

WYKEADZINY SCIENNE

Podstawowe zasady

Podtoge i wyktadzine $cienng nalezy czysci¢ regularnie, ze wzgledu na higiene.

Nalezy przestrzegac¢ instrukcji producenta $rodkéw czyszczacych. Unikaé taczenia ze sobg $rodkéw réznych producentéw.
Unika¢ rozlanych ptynéw czy srodkéw czyszczacych, np. mydto, szampon.

Usuwac¢ wszelkie $lady tluszczu czy oleju bezposrednio po ich pojawieniu sie na podtodze.

Podtogi winylowe i wyktadziny $cienne moga ulec zniszczeniu pod wptywem rozapuszczalnikéw.

Pamietaj, ze jasne kolory wymagaja czestszych zabiegéw konserwacyjnych.

Po zainstalowaniu

Nalezy wyszczysci¢ podtoge kwasnym detergentem o pH 2-5 i szczotkg ze sztywnym witosiem, a nastgpnie sptuka¢ czystg woda, by usungé
pozostatosci budowy.
Czyszczenie podtogi winylowej Czyszczenie wyktadziny $ciennej

Codzienne

Czyszczenie na mokro szczotka z uzyciem,
detergentu o odczynie kwasowym.

Uwaga: nigdy nie uzywaj padéw $cierajacych
Okresowo
Czys¢ przy uzyciu szczotki (z miekkim wiosiem) i

Czyszczenie na mokro przy uzyciu szczotki ze sztywnym
wiosiem i detergentu o pH 3-5. Okazjonalnie konieczne
moze by¢ uzycie $rodka dezynfekujacego,
odttuszczajacego i/lub usuwajacego osad.

Czyszczenie parowe

detergentu rozcienczonego w cieptej wodzie. Wyptucz
czystg woda. Okresowo zalecamy czyszczenie
wyktadziny przy uzyciu detergentu rozciernczonego w
mniejszej ilosci wody, tj. roztwér 10-20%, i nastepnie
sptukanie czysta woda.

Czyszczenie parowe jest rowniez wlasciwg metoda czyszczenia. Aby uzyskaé najlepszy efekt, rozprowadz $rodek
czyszczacy, zostaw go na kilka minut, by zareagowat z zabrudzong powierzchnia, a nastepnie usun wszystko przy uzyciu

sprzetu do czyszczenia parowego. Jesli to konieczne, sptucz czystg woda.

Okreslone rodzaje zabrudze n

Gume do zucia, wosk, jodyne czy szminke nalezy usuna¢ natychniast po ich pojawieniu sig¢ na podtodze.

Niewielka ilo$¢ alkoholu nalezy nanie$é na suchg szmatke, lekko przetrze¢, by uniknaé rozprzestrzeniania sig plamy. Czynno$¢

poworzyg, jesli to konieczne. Zawsze sptukaé czysta woda po usunieciu plamy.
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