Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYStOWE

ATLANTYK STEEL

LIGHT FACTORY
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Kod EVG EVG DIMM avlzlaort;}‘r'ly Moc [W] Trzonek Wymiary LxWxHxD [mm] “ﬁ? gs]a Krzywe swiattosci
090130.1202.7 + + i) 2x36 G13 131021097 1095 78 917
090130.6101.7 + - b 1x18 G13 710140 97 495 4,5 -
090130.6102.7 + 4 L 1%36 G13 1310 140 97 1095 65 =
090130.6103.7 + + v 1x58 G13 1610 14097 1395 84 -
090130.6201.7 I 1 v 2x18 G13 710210 97 495 56 =
090130.1203.7 + + K 2x58 G13 161021097 1395 96 -
Y Kombinacje powyzszych rozwiazan nalezy konsultowac z dziatem technicznym firmy LUG
Krzywe swiattosci
Charakterystyka: strugoodporna i pytoszczelna oprawa przemystowa ze stali nie- Zastosowanie: miedzy innymi srodowisko morskie, czyli w portach, na przystaniach
rdzewnej o wysokiej odpornosci mechanicznej i zwiekszonej odpornosci chemicznej, i nabrzezach, na platformach wiertniczych; laboratoria, petrochemie, huty, lakiernie,
przeznaczona do stosowania w miejscach o specyficznych warunkach otoczenia, gdzie warsztaty, hale produkcyjne
wymagana jest ochrona przed korozja, oprawa przeznaczona do swietléwek liniowych T8 Montaz: zwieszana przy pomocy haczykéw (w komplecie)
Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym, Dodatkowo: kompensacja, statecznik elektroniczny, modut awaryjny

szyba przezroczysta hartowana, odbtysnik aluminiowy gfadki; uszczelki silikonowe, odporne

UWAGA! tabela odpornosci chemicznej

na niskie i wysokie temperatury, klipsy ze stali nierdzewnej, linki stalowe nierdzewne
do zwieszania szyby dla fatwej instalacji i utrzymania oprawy, dtawik mosiezny PG13,5;
zawieszenia (haczyk, podktadki, nakretki) wykonane ze stali nierdzewnej

Akcesoria
150130.00269
150130.00270
— 150130.00271

Wigzka przewoddw przelotowych
Wiazka przewoddw przelotowych

Wiazka przewodéw przelotowych

Data utworzenia dokumentu: 21-7-2012

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach os$wietleniowych
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Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYStOWE

ATLANTYK STEEL

Nowy kod / Dotychczasowy kod

090130.1202.7 £0.265.20 090130.6102.7 E0.262 090130.6201.7 £0.264
090130.6101.7 £0.261 090130.6103.7 E0.263 090130.1203.7

Data utworzenia dokumentu: 21-7-2012 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



