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TIMANTII MOISTURE SEALER

IZOLATOR WILGOCI

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE

Wodorozpuszczalny srodek gruntujgco-uszczelniajacy, zabezpieczajacy przed
wilgocia.

Wraz z TIMANTTI 40 jest zawarty w systemie ochronnym dla wilgotnych
pomieszczen, zaaprobowanym przez szwedzki MVK.

Stanowi doskonate zabezpieczenie scian i sufitow przed wilgocig w wilgotnych
pomieszczeniach, pokrytych farbami z serii TIMANTII.

Moze by¢ naktadany na szpachle, beton lub inne powierzchnie budowlane,
pokrycia z ptyt wtbkna szklanego przyklejonych spoiwem dla wilgotnych
powierzchni, itp.

DANE TECHNICZNE
Zawartos¢ substanciji statych
Zuzycie praktyczne

Gestos¢

Czas schniecia w temp.
23°C/50% wilgotnosci wzgl.

- pytosuchosé

- nastepna warstwa

Rozcienczalnik, zmywacz

Kolor

ok. 41% obj.
7-10 m2/l przy nierozciehnczonym produkcie

ok. 1,0 g/ml

po 2 godz.
po 4 godz.

Woda. Sprzet umy¢ natychmiast po uzyciu ciepta woda z detergentem.

Transparentny zielony
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SPOSOB STOSOWANIA

Przygotowanie podtoza Oczysci¢ nowe podfoza z brudu i kurzu.
Uprzednio malowane podtoza umy¢ $Srodkiem do mycia RENSA i dokfadnie
sptukaé woda. Usung¢ tapety winylowe i ptytki ceramiczne.
Zmatowi¢ twarde lub btyszczace powierzchnie i usunaé kurz.
Wygtadzi¢ wszelkie nierownosci powierzchni przy uzyciu szpachlowki SILORA LW
dla wilgotnych powierzchni. Nastepnie zeszlifowac i usuna¢ pozostatosci.

Naktadanie Farbe przed uzyciem doktadnie wymieszac.
Naktadac watkiem lub pedzlem.

Pierwsza warstwe naktadaé rozcienczong w stosunku 1:1 wodag. Do naktadania
drugiej warstwy uzyc¢ farby nierozcienczonej. Natozy¢ jg po 1-2 godz.

W przypadku szkia lub witdkna szklanego wystarczy uzy¢ jednej warstwy farby
nierozcienczone;.

Warstwa nawierzchniowa Moze by¢ naktadana po 4 godz. Zaleca sie uzycie nawierzchni z serii TIMANTTI.

Warunki podczas Powierzchnia do malowania musi by¢é sucha. Temperatura otaczajacego
nakladania powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza podczas nakiadania powinna wynosi¢ ponizej
80%.
Dobra wentylacja w czasie naktadania farby i jej wysychania przyspiesza proces
schniecia.
INFORMACJE Przechowywaé dokfadnie zamknietym pojemniku w chtodnym pomieszczeniu.
DODATKOWE

NIE MOZE ZAMARZAC.

Informacje zawarte w arkuszu danych opieraja sie o badania laboratoryjne i doswiadczenia praktyczne. Sg to wytacznie dane informacyjne i
zalezg np. od koloru i potysku. Nie majac wptywu na stosowanie i warunki nanoszenia mozemy bra¢ odpowiedzialno$¢ wytacznie za jakos¢
wyrobu i gwarantowac, ze odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy réwniez odpowiedzialnosci za straty lub uszkodzenia powstate w

wyniku nanoszenia wyrobéw niezgodnie z zaleceniami lub niewtasciwego ich uzycia.
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