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1. Opis produkiv

Woysokiej jakosci, gotowy do uzycia strukturalny tynk
silikatowy.

2. Zastosowanie

Wierzchni  tynk kryjgcy na podloza mineralne,
stosowany wewnatrz i na zewngtrz. Tynk wierzchni w
systemach docieplen KEIM. W systemach dociepleri
tynk o uziarnieniu 1mm wylgcznie do detali wokét
otwordéw okiennych i drzwiowych.

3. Wlasciwosci produktu

Odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, o

wysokiej paroprzepuszczalnodci, hydrofobowy i
$wiattotrwaty.

Gestosé: 1,9 - 2,0 g/em’
Przepuszczalnoéé¢ wody: w<0,5 kg/m”h*’

Opér dyfuzyjny: Sq=0k. 0,13 m

Postaé: w formie pasty gotowej do

uzycia
Baza spoiwa: szklo wodne potasowe
Kolor: naturalna biel i kolory wg
palety KEIM Palette Exclusiv,
w  systemach  dociepleri

kolory o HBW 2 30.
4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie podtoza
Podtoze musi byé czyste, suche, réwne, wytrzymate i
oczyszczone z pozostatosci utrudniajgcych wigzanie.

Podtoza mineralne

Ubytki w podtozu uzupetnié zaprawg KEIM
Universalputz lub  wyréwnaé szpachléwkg KEIM
Spachtel. Podfoza o nieréwnomiernej chtonnodci
zagruntowaé KEIM  Spezial-Fixativ. Aby unikngé
przebijania podioza przy tynku typu ,kornik”
zastosowaé gruntowanie farbg KEIM Putzgrund.

Systemy docieplen
Dla utatwienie naktadania zalecamy zastosowanie
KEIM Haftgrund-SI.  Przy tynku typu ,kornik”

’

zastosowanie KEIM Haftgrund-SI jest konieczne dla
uniknigcia przebijania.

Stosowanie
KEIM

wolnoobrotowym. Naktadaé nierdzewng, stalowg

Indusil rozmieszad mieszadtem
szpachelkqg, rozcieraé¢ na grubo$é ziarna i zacierad
do uzyskania pozgdanego efektu.

Konsystencija moze byé regulowana poprzez
dodawanie KEIM Spezial-Fixativ (ok. 1-2%). Aby
unikngé réznic w kolorze, materiat nalezy naktadad
catopowierzchniowo - metodg ‘mokre na mokre’. Na
jednej powierzchni stosowad tynk wytqgcznie o tym
samym numerze produkcyjnym (Charge).

Warunki/temperatura nanoszenia

Od +8°C temperatury powietrza i podtoza, podczas
nanoszenia i schnigcia. Nie nanosi¢  przy
bezpo$rednim nastonecznieniv lub na nagrzane
przez storice podtoze, przy deszczu i silnym wietrze.
W czasie schnigcia powierzchnie chronié przed

wiatrem i deszczem.

Czas schniecia

W zaleznoéci od temperatury, wilgotnodci i ilosci
nakladanego materiatu  ok. 12-48 godzin. Po
uptywie ok. 2 dni mozna naktadaé farbe.

Zuzycie

Kornik (Rillenputz) 2 mm - ok. 3,8 kg/m2
Kornik (Rillenputz) 3 mm - ok. 4,5 kg/m2
Baranek (Rauputz) 1Tmm - ok. 2,2 kg/m2
Baranek (Rauputz) 1,5mm - ok. 2,6 kg/m2
Baranek (Rauputz) 2mm - ok. 3,6 kg/m2
Baranek (Rauputz) 3mm - ok. 4,3 kg/m2

Czyszczenie narzedzi
Natychmiast po uzyciu narzedzia czyscié woda.

Uwagi

W zaleznoéci od warunkéw pogodowych podczas
schnigcia tynkéw barwionych mogg powstawad
przebarwienia. Nie jest to wada techniczna i nie
stanowi powodu do reklamacji. Z tego wzgledu
moze by¢ konieczne dodatkowe zastosowanie farby
egalizacyjne;.
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5. Opakowania
Pojemniki o zawartosci 25 kg

6. Skiadowanie

W chlodnym  pomieszczeniu, w  temperaturach
dodatnich, 6 miesigcy, w oryginalnie zamknigtych
pojemnikach.

7. Ozn. zagrozen i zalecenia bezp.
Brak

8. Oznaczenia fransporiowe

Brak

9. Usuwanie odpadoéew

Europeiski Katalog Odpadéw: 08 01 12
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajq sie do
powtérnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np.
szkto, ceramikg, kamieA naturalny, itp.) chronié
stosujgc wlasciwe zabiegi.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartoéci i wiasciwoici preparatu sq wynikiem intensywnych prac
badawczych i praktycznych doswiadczen. Nasze zalecenia dotyczqce stosowania,
przekazane ustnie bqdz na pimie, majq stanowi¢ dla PaAstwa pomoc przy wyborze
naszych produktéw i nie stanowig zadnych umownych warunkéw prawnych.
Szczegélnie sami sprzedawcy i producenci nie sq zwolnieni z obowigzku przekonania
si¢ o przydatnosci naszych produktéw do zamierzonych celéw uzycia z zawodowq
starannosciq. Nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega
sobie zmiany stuzqce polepszeniu produktu bqdz jego stosowania. Publikacja niniejszej
karty technicznej uniewaznia poprzednie.
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