OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO - WARSZTATOWEGO

I. DANE OGOLNE

1.0 INWESTOR:
PWIK Gtogow Sp. zo.0.,  Ul. Lakowa 52 67-200 Gtogow

2.0. ADRES BUDOWY:

Gtogdw, ul. Krochmalna, m. Gtogéw
Obreb 0001 — Nadodrze, Jedn. Ewid. 020301_1 Gtogdéw, Dziatka nr 31/4

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest istniejacy budynek socjalno — warsztatowowy przeznaczony do
rozbudowy z przebudowa, stanowiacy jeden z wielu budynkdw na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie.
Budynek jest uzytkowany w ramach dziatana zaktadu pracy (Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacii).

Zakres opracowania dzieli si¢ na dwa zasadnicze etapy wykonawcze:

— | etap rozbudowa istniejacego budynku o pomieszczenia socjalne (sztanie faznie)
— |l etap przebudowa budynku socjalno — warsztatowego z uwzglednieniem znian funkcji uzytkowych na
poszczegolnych kondygnacjach oraz przeprowadzenie rob6t remontowych istniejgcego budynku.

Podczas prowadzenia prac na czynnym obiekcie zaktadowym nalezy przez caly okres budowy
zapewni¢ warunki pracownicze, ktore nie powodujg wstrzymania pracy zaktadu. W tym celu zaleca sie
prowdzenie prac podzielic wg w/w zalecen wykonawczych ze statym dostepem do pomiesczzen
pracowniczych (szatnie, taznie) zwtaszcza w okresie zimowym.

Ostateczne ustalenie sposdbu zapewnienia dostepu do pomieszczen socjalno — warsztatowych
Wykonawca ustala w porozumieniu z Uzytkownikiem obieku przed przystapieniem do ich wykonania.

4.0. PODSTAWY OPRACOWANIA:

Projekt architektoniczno - budowlany zostat sporzadzony w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422 jt.,z p.zm.

-umowa na wykonanie prac projektowych,

-zatwierdzona koncepcja programowo-przestrzenna,

-wizje lokalne w terenie,

-inwentaryzacja stanu istniejacego,

-podktad sytuacyjno wysoko$ciowy wykonany przez uprawnionego geodete,

-Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DOKRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Przedmiotowa dziatka stanowig teren przemystowy (oczyszczalni $¢iekdw) i wszelkie budynki
znajdujgce sie na przedmiotowym terenie stanowig obiekty produkcyjno - zaktadowe. W najblizszym
przedmiotowej inwestyuciji brak jest obiektdéw innych niz zaktadowe a projekyowany obiekt zwtaszcza w czeSci
rozbudowy zaprojektowano w spodb nawigzujgcych do otoczenia i istniejgcych budynkow.



Projektowana rozbudowa stanowi architektonicznie integralng cato$¢ z budynkiem istniejacym, swojg forma
zabudowy oraz elementami architektonicznymi wpisuje sie w istniejacg zabudowe zaktadowq i krajobraz.

6.0 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Isniejaczy budynek socjalno — warsztatowy podzielony funkcjonalnie i wizualnie na dwa odrebne
segmenty.
| segment stanowi cze$¢ Il kondygnacyjna budynku z przeznaczenie na funkcje socjalne, w ktérej znajdujq sie
pomieszczenia (szatni, tazni, jadalni, magazynowe) odpowiedni zlokalizowane na parterze, pietrze i piwnicy.
[l segment stanowi cze$¢ | kondygnacyjna budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia warsztatowow-
magazynowe z przeznaczeniem na warsztaty elekirykow — automatykow, w ktorych prowadzone sg drobne
(biezace) prace naprawcze zwigzane z funkcjonowaniem zaktadu pracy.

7.0 OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

MPZP i dotychczasowe pofozenie budynku na dziatce ogranicza swobodng rozbudowe budynku.
Projektowana rozbudowa z uwagi $cisty uktad istniejacych ciggéw komunikacji wewnetrznej zaktadu,
technologicznego zapewnienia dostepu miedzy obiektami oraz szeroko rozbudowanej infrastruktury
podziemnej i nadziemnej mozliwa jest jedynie od strony potudniowej przedmiotowego budynku.

Projektowana rozbudowa budynku stanowi w tej cze$¢i budynek jednokondygnacyjny z przeznaczenie
na pomieszczenia szatni z tazniami oraz facznika zapewniajagcego komunikacie wewnetrzng pomiedzy
nowoprojektowang czescig budynku z nistniejaca. Projekt przebudowy z rozbudowg budynku obejmuje
zmiane wewnetrznego ukfadu funkcjonalnego pomieszczen z uwzglednieniem przepiséw BHP i ergonomii
pracy w sposob zapewniajacy (poprawiajacy) odpowiednie warunki pracy.

Projektowane rozwigzania zaopiniowano pod wzgledem wymagan higieniczno — zdrowotnych i BHP
opinig nr 5/07/16 z dnia 12.07.2016.

Czes¢ robudowy to budynek parterowy niski pokryty stropodachem ptaskim o konstrukcji lekkiej z
uwagi na niekorzystne warunki gruntowe panujgce na dziafce.

Projektowany budynek swojq brytg i uktadem elewacji nawigzuje do architektury istniejacej czesci.
Posadowienie parteru 0,00=74,70 w naiwgzaniu do istniejacych poziomow czesci socjalnej i warsztatowej
budynku. Poziom posadzki parteru dostepny jest bezpo$rednio z poziomu przylegtych utwardzen (chodnikéw)
bez koniecznosci wykonywania schodow zewnerznych, terenowych. Wykonaie utwardzenia terenu (remont i
wykonanie nowych) nie wymagajg w my$l Prawo Budowlane, pozwolenia na budowe Art. 29.ust.2 pkt 5 i
zgtoszenia zgodnie z Art. 30 ust. 2.

Przedmiotowe utwardzenia terenu sg niezbedne do prawidtowego korzystania z obiektu i muszg by¢
wykonane przed przystapieniem do uzytkowania projektowanego budynku.

7.1 OPIS FUNKCJONALNY BUDYNKU

Budynek socjalno — warsztatowy zaprojektowano z uwglednieniem zmianowego systemu pracy o
tacznej liczbie zatrudnionych pracownikéw - 30 0s6b z podziatem na osoby pracujace na tereie zaktadu
(warsztaty) jak i 0soby pracujace w terenie (wyjazdowo).

W czesci rozbudowy zaprojektowano gtéwne wejscie (hall) zapewniajacy wewnetrzny tacznik z
czescig istniejacg i warsztatowg budynku. Z holu gtéwnego zaprojektowano dojScie do szatni czystej z
szafkami zamykanymi — 30 szt., dalej przejscie do tazni z kabinami natryskowymi — 5 szt., wc i umywalnig i
przejsciem do sztani brudnej z szafkami zamykanymi — 30 szt.

W czesci przebudowanej budynku w piwnicy zanjdujg sie pomiesczeznia magazynowo — gospodarcze jak
dotychczas z miejscem do tymczasowego sktadowania — zdawania odziezy brudnej do prania (pranie odziezy
pracowniczej odbywa si¢ poza terenem zakiladu). Na parterze oprocz komunikacji wewnetrznej (klatki
schodowej) wydzielono korytarz stanowigcy facznik migdzy budynkiem socjalnym i warszatatowym. Ponadto
na parterze wydzielono pomieszczenie magazynowe do przechowywania odziezy sezonowej pracowniczej



(czystej) z szafkami zamykanymi - 60szt. oraz pomieszczenie gospodarcze z przeznaczenie do
zainstalowania w nim suszarki do ob6wia. Na pietrze budynku zaprojektowano pomieszczenia jadalni z
aneksem kuchennym oraz dodatkowego zespotu sanitariatdbw . Pomieszczenie jadalni przewiduje sie wz
wykorzystaniem doraznym na sale zebran (odpraw) pracowniczych, prowadzonych w ramach biezacej
dziatanosci zaktadu pracy.

8.0 PRZEWIDYWANE ZATRUDNIENIE | LICZBA DZIECI:

Maksymalna liczba pracownikow - 30 0sob
Praca w uktadzie zmianowym z ok ~15-20 os na | zmianie,w tym osoby pracujace wjazdowo (w terenie)

9.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Pz
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku - 332,30 m?
(Budynek socjalno - warsztatowy)
Powierzchnia zabudowy czesci projektowanej rozbudowy - 10585m°
RAZEM - 43815m?

PU stan istniejacy stan projektowany
Powierzchnia uzytkowa istniejacego budynku

—  piwnica - 7520m* - 7520m°

— parter (cz. socjalna) - 723m* - 18120m’

— parter (cz. warsztatowa) - 18420m* - 162,30 m?

— pietro - 7035m* -  7185m?

RAZEM - 402,10 m? - 490,55 m?
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA (PU) - 490,55 m?
Udziat cze$¢i% - socjalna - 328,25m’ - 66,92 %
- warsztatowa - 162,30 m? - 33,08 %

K
Kubatura budynku - 1885,00 m®

— cz. istnigjaca - 1105,00 m®

— cz. rozbudowy - 780,00m’

10.0 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Wykonczenie podtogi Lokal S/W
PIWNICA S

P.1 Klatka schodowa 5,30 ptytki gresowe
P2 Schowek 3,30 ptytki gresowe
P.3 Pomieszczenie gospodarcze 17,80 ptytki gresowe S
P4 Pomieszczenie gospodarcze 18,90 ptytki gresowe
P.5 Pomieszczenie gospodarcze 17,60 ptytki gresowe
P.6 Pomieszczenie gospodarcze 12,30 ptytki gresowe
Rm: powierzchnia uzytkowa 75,20




PARTER SIW
0.1 Hall 14,15 ptytki gresowe
0.1a Korytarz 12,30 ptytki gresowe
0.1b Klatka schodowa 12,10 ptytki gresowe
0.2 Szatnia brudna 21,30 wykfadzina Tarkett
0.3 taznia + we 24,80 wyktadzina Tarkett S
04 Szatnia czysta 25,55 wykfadzina Tarkett
0.5 Magazyn odziezy 37,75 ptytki gresowe
W1.1. Wiatrotap 8,50 ptytki gresowe
W.1.2 WC 13,90 ptytki gresowe
Rm: powierzchnia uzytkowa 181,20
W1.4 Warsztat 81,68 pos. beton./Sikafloor 390
W1.5 Magazyn 9,65 pos. beton./Sikafloor 390
W1.6 tacznik 10,05 pos. beton./Sikafloor 390
W1.7 Magazyn 86,91 pos. beton./Sikafloor 390
W1.8 Warsztat 5,98 pos. beton./Sikafloor 390 W
W1.9 Garaz 3,70 pos. beton./Sikafloor 381,277
W1.10 | Garaz 56,98 pos. beton./Sikafloor 381
W1.11 | Magazyn 21,26 pos. beton./Sikafloor 381
Rm: powierzchnia uzytkowa 162,30
Rm: powierzchnia uzytkowa PARTERU 343,50

PIETRO S
1.1 Klatka schodowa 13,40 ptytki gresowe
1.2 WC 8,80 ptytki gresowe
1.3 Jadalnia 37,35 wyktadzina tarkett S
1.4 Aneks kuchenny 12,30 wykfadzina tarkett
Rm: powierzchnia uzytkowa 71,85

10.1 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowy budynek nie stanowi obiektu uzyteczno$ci publicznej z dostepem dla o0s6b
niepetnosprawych a zaktad pracy w tym obszarze nie jest zakladem pracy chronionej. Z uwagi na powyzsze
budynek nie wymaga dostepu dla osob niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na wozkach.

10.2 WARUNKI OCHRONY P.POZAROWEJ

Obiekt przeznaczony jest pod potrzeby socjalno warsztatowe z zachowaniem sposobu uzytkowania
jak istniejacy. Budynek cze$ciowo jedno i trzy dwukondygnacyjny z wyodrebnionymi wewnetrznie strefami
pozarowymi.

Budynek zgodnie z par. 209 warunkéw technicznych Dz.U.2015 poz. 1422 j.t obiekt zaliczany jest do
kategorii zagrozenia ludzi z podziatem na funkcje uzytkowe.

Budynek socjalny — ZLIIl klasa odpornosci pozarowej D (jedna kondygnacja) art. 212 ust. 3. Klasa

odpornosci pozarowej zmniejszona z uwagi na strop nad pierwszg kondygnacjg ponizej 9,0m nad

poziomem terenu.



Z kazdego segmentu zapewnione sg ewakuacyjne wyjScia zewnetrzne poprzez ciggi komunikacji
zewnetrznej (utwardzenia) o szerokoSci i potaczone z drogq pozarowa i miejscami ewaukacyjnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami na terenie zaktadu pracy.

Budynek wyposazony w state urzadzenia gasnicze, hydranty wewnetrzne oraz zestawy gasnicze.

Warunki ewakuaciji:

Z pietra budynku (Ill) prowaqdzi klatka schodowa z wyjsciem bezposrednio na zewnetrz budynku
(istniejace wyjcie ewakuacyjne, po zaprojektowaniu facznika na parterze powstaty dwa odrebne wyjéciaq
ewakuacyjne. Zbudynku warsztatowego wyjScia ewakuacyjne poziom zabezpieczen p.poz pozostaty bez
zmian (prace remontowe pomieszczen). Drzwi zewnetrze stanowigce drogi ewakuacyjne o szeroko$ci 120-
150cm w tym co najmniej jedno skrzydto no szerokosci min. 90cm

Wymagania instalacyjne:

Zaprojektowano wewnetrzne state urzadzenia gasnicze (hydranty+gasnice) dn 25, wytaczniki p.poz pradu
oswietlenia awaryne i ewakuacyjne, oznaczenia — tabliczki znamionowe, kierunkowe.

11. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1.1 Uktad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, konstrukcja dachu - stropodach
niewentylowany, o konstrukjcji na belkach drewnianych, sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
murowane w technologii ceramiki poryzowanej gr. 25cm. Obiekt posadowiono za pomocg fundamentéw
bezposrednich za pomocag ptyty fundamentowe;..

1.2 Warunki i sposob posadowienia

Warunki gruntowe przyjeto w oparciu 0o dokumentacje geologiczng opracowang przez pracownie
AGEA Geologia z siedzibg w Siwdnicy k/Zielonej Gory geolog dr Agnieszka Gontaszewska upr. Geol. V-1532,
VII-1451. Zgodnie z przywotang dokumentacja geologiczng podtoze stanowig warstwy nasypow
niekontrolowanych o migzszo$ci ok. 3,50m, ktore nie nadajg sie¢ w stanie obecnym do posadownienia
bezposredniego i zalecana jest ich wymiana.

Podczas zgtebienia problemu wystepowania niekontrolowanych nasypéw w podtozu gruntowym
projektowane] lokalizacji budynku i bezposrenio sasiadujgcego z istniejgcym budynkiem odnaleziono
dokumentacje archiwalng z dnia 30.10.1966r. Z ktérej moze wynika¢ wystepowanie w tym rejonie dziatki
niezinwentaryzowanych budowli podziemnych (np. Zbiornikdw) zgodnie z rys. Zi. O ile przedmiotowy budynek
[l kondygnacyjny nie wykazuje probleméw zwigzanych z osiadaniem (peknigcia, rysy) o tyle budynek
warstatowy w znacznym stopniu wykazuje zuzycie techniczne (rusy, pekniecia) ktére najprawdopodobniej
wskazujg na posadowienie na stabym podtozu nosnym gruntowym tej cze$ci budynku (patrz. Rys. Zi).

Z uwagi na powyzsze nie mozna wykluczy¢ wystepowania zmiennych warunkéw gruntowych i
warunkéw posadowienia a podczas stwierdzenia wystepowania zmian w stosunku do ptryjetych w
dokumnetaciji nalezy bezwzglednie zwrécic sie do projektanta w celu ustalenia sposobu posadowienia.

Projektowany sposob posadowienia budynku zaktada usuniecie mozliwie najwiekszej iloSci gruntow
niesklasyfikowanych jakonosne (grunty nasypowe) tj. do gebokosci ~2,2m. W strefie przy istniejacym budynku
nie mozna prowadzi¢ ponizej poziomu posadzowienia fundamentéw i dopu$ci¢ do zmiany parametrow gruntu
pod nimi. Podczas prowadzenia prac (wykopy gtebokie) przy budynku i w sasiedztwie ciggdw pieszo —
jezdnych wykop nalezy zabezpieczy¢ przez osuwaniem si¢ ziemi oraz prze zalaniem wodg, ktéra mogtaby
spowodowac zmiane parametréw gruntu.

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw podbudéw i wymiany gruntu nalez wstepnie pierwotnie
zagesci¢ grunt pozostaty nasypowy mozliwie w stopniu odpowiadajgcym Is>1, nastepnie wykona¢ stabilizacje
separujgcq Rm2,5-5,0Mpa o gr. 15cm ktdra pozwoli na wykonanie nowej podbudowy piaszczystej pod
posadowienie budynku na wiasciwym fundamecie (ptytowym). Nie stwierdzono wystepowania wéd



gruntowych. Podczas wykonywania wykopdw nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie dopusci¢ do rozmigknigcia
gruntu przez opady atmosferyczne. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych,
projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

1.3 Fundamenty

Zaprojektowang ptyte fundamentowg gr. 25cm posadowi¢ na podbudowie z chubego betonu C8/10 o
gr. 10cm z ostrogami skrajnymi o wym. 30x40cm zapewniajacymi zabezpieczenie stref przemarzania guntu
Hzi,. 0,80m. Ptyte fundamentowg wykonac¢ z betonu C25/30 w8 o grubo$ci 25cm zbrojona stalg RB500 siatkg
#10mm 150/150 gédrg i dotem z elewentami wzmacniajacymi naroza, belki zgodnie z rys. konstrukcji. Z ptyty
wypusci¢ zbrojenie pod trzpinie $cian konstrukcyjnych parteru.

Pomiedzy chudym betonem a plytg wtasciwg wykona¢ izolacje pozioma z x2 papa.

Ptyte fundamentowg od istniejacego budynku w styku fundamentu izolowa¢ (dylatowac) styropianem
XPS gr. 50mm oraz wykonac izolacje pionowg powlokowa istniejacej Sciany podziemia.

1.4 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

a) projektowana strefa cokotowa — SC1

- tynk mozaikowy na warstwie kleju z siatkg zbrojacq
- styropian XPS gr.12cm

- 2x masa bitumiczna

- warstwa Sciany cokotowa z bloczka bet. gr. 24cm

- 2x masa bitumiczna

c) projektowana $ciana zewnetrzna (nadziemia) — SZ1

- farba elewacyjna silikatowa (zolowo-krzemianowa np. KEIM Soldalit) z gruntowaniem
- tynk silikatowy cienkowarstwowy na siatce (struktura 2mm baranek np. KEIM Indusil)
- styropian gr.15cm EPS 0,038

- pustak poryaowany 25cm np. Porotherm 25 P+W

- tynk wewnetrzny cem.-wap. i gladz gipsowa na ptycie G-K /oktadzina Scienna

d) $ciany dziatowe

- tynk wewnetrzny cem.-wap. lub gtadz gipsowa na ptycie G-K/oktadzina $cienna
- pustak poryzowany Porotherm 11,5 cm na zaprawie klejowe;

- tynk wewnetrzny cem.-wap. lub gtadzgipsowa na ptycie G-K /oktadzin a $cienna

Sciany zewnetrzne w uktadzie dwu warstwowym, murowane z pustakéw ceramicznych, poryzowanych
Porotherm P+W gr. 25¢m z trzpieniami wzmacniajacymi $ciennymi (wg branzy konstrukcyjnej). Ocieplenie Scia
ze styropianu gr. 15¢cm EPS70/0,038

1.5 Stropodach

Zaprojektowano lekki stropodach w uktadzie niewentylowanym na konstruckji drewnainej belkowej z
poszyciem petnym. Z uwagi na stabono$ne grunty uwzgledniono odcigzenie budynku poprzez lekki
stropodach belkowy drewniany.

Konstrukcja stropodachu wykonana z belek drewnianych C24 o wym. 12/20cm osadzanych na
murtatach 10x14cm zgodnie zrsunkiem konstrukcji dachu. Drewno konstrukcyjne impregnowane biologicznie i
p.poz. Pokrycie stropodachu z papy dwuwarstwowej termozgrzewalnej 5,2mm zaprojektowano na poszyciu
petnym gr. 28mm (ptyta OSB). W pokryciu stropodachu wykona¢ wywiniecia na ogniomury oraz zastosowac
wymagane zgodnie z wytycznymi producenta dacnego systemu izolacje przejéc, izoklindw , kominkéw
odpowietrzajgych itp.

W konstrukcji stropu zaprojektowano belki stalowe typ 1180 jako pod konstrukcje pod centrale
wentylacyjna. Belki osadzi¢ w wiencu poprzez blachy gr. 8mm 2M16 (marki stalowe) oraz w wiencu i zespoli¢
ze zbrojeniem wienca.



11.6 Stropy, wiefice, podciagi, nadproza

Nad otowrami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano nadproza prefabrykowane strunobetownowe i
czesciowo monolityczne betonowe. W miejscach zintegrowania nadprozy betonowych z podciggami i
wiencami zachowac przerwy robocze.

Projektuje sie wykonanie wiency po wszystkich $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
konstrukcyjnych. Z wienca parteru wypuscic trzpienie pod Scianki ogniomurdw.

Wszyskie elementy konstrukcyjne betonowe monolityczne wykonaé z betonu C20/25 i zbrojone stalg
konstrukcyjng A-1ll RB500 #8,10,12mm zgodnie z dokumentacjg projektowa branzy konstrukcyjnej.

1.7 Schody wewnetrzne.

Schody wewnetrzne betonowe, monolityczne wykonane z betonu C20/25 zbrojone siatkg 36mm
150x150cm. Schody wykona¢ na podbudowie (wypetnieniu) z betondéw lekkich (keramzytowych). Schody
wykonane jako ptytowe "na gruncie" o grubosci ptyty 15cm. Schody wykonane jako jednobiegowe proste.

Schody obtozone ptytkami gresowymi R11 z zastosowaniem plytek schodowych fabrycznie
ryflowanych. Wzdiuz biegéw i spocznikow klatek schodowych zabudowa¢ balustrady (pochwyty) ze stali
nierdzewnej o wysokosci uzytkowej 1,10m. Balustrady muszg spetnia¢ wymagania techniczne zgodnie z
warunkami technicznymi jakoim powinny odpowiada¢ budynki.

11.8 Obrobki blacharskie

Wszelkie obrobki blacharskie (pasy nad i pod rynnowe) tj. elementy orynnowania, attyki, wykona¢ z
blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7mm.

Parapety zewnetrze wykonac jako aluminiowe w kolorze stolarki okiennej
- rynny z balchy tytan-cynk. — @ 150 "PATYNA"
- rury spustowe z blachy tytan -cynk — @ 120 "PATYNA"

Wody opadowe z potaci dachowych nalezy odprowadzi¢ projektowanymi wpustami do kanalizacji
ogdlnosptawnej zgodnie z czescig branzowa.

1.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna oraz $cianki wewnetrzne Aluminiowe zaprojektowane w
systemie Yawal w systemi TM77HI, PBI 50N, TM 75El. Okna uchylno-rozwieralne (minimalny wspotczynnik
infiltracji (np. mikrowentylacja) 0,5-1,0m%(m x h x daPa??), kolor biaty od wewnetrz, grafit od zewnetrz wg
zestawienia stolarki. Drzwi wewnetrzne aluminiowe petne. W drzwiach do pomieszczen sanitarnych stosowac
podcieca i/lub tuleje w dolnej cze$ci drzwi, o powierzchni netto 200cm2.

11.10 Izolacje przeciwwilgociowe

a) izolacje poziome

-izolacja na tawach fundamentowych — 2x papa termozgrzewalna, masa uszczelniajgca KMB gr. 4mm

-izolacja w posadzce przyziemia — 2 x papa na lepiku

-izolacja pomiedzy cokotem a $ciang zewnetrzng - 2x papa termozgrzewalna,

-stropodach - folia PE

Uwaga! Na styku ze styropianem stosowa¢ wytaczne lepiki nie powodujace rozpuszczenia styropianu bez
wypetniaczy mineralnych.

b) izolacje pionowe

-izolacje $cian fundamentowych — powtokowe typu Dysperbit na bazie wody

- izolacje muréw stropodachu — w kontynuaciji pokrycia dachu

1.1 Izolacje termiczne

a) Sciana zewnetrzna — tynkowana, ocieplona metodg lekko-mokra. Warstwe termoizolacyjng nalezy wykona¢



z piyt frezowanych styropianu samogasngcego o gestosci min. 20kg/m2 o wymiarach 50x100cm,
sezonowanych 2 miesigce od daty wyprodukowania. Struktura styropianu musi by¢ zwarta, powierzchnia ptyt
szorstka, krawedzie ptyt proste z ostrymi narozami bez wyszczerbieni wytaman. Sciany zewnetrzne nalezy
ociepli¢ styropianem o gruboséci 15cm, a $cianki przy osciezach okiennych 2-3 cm. Sciany fundamentowe
ocieplone ptytami polistyrenu ekstradowanego XPS o gr. 12cm. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy
rozpoczaéod dotu $cian tzn. od nadwieszonej krawedzi.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt nalezy na wymaganej wysokosci zamocowa¢ wypoziomowang
listew cokotowg. Ptyty styropianowe uktadane w systemie w tzw. cegietke.

Ptyty styropianowe nalezy przyklei¢ do przygotowanego podtoza zaprawg klejaca. Naniesiona na ptyte
zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni piyty. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego (min. 25cm) ukfadu spoin pionowych. Przy narozniku
budynku ptyty muszq sie zazebia¢. Styropian nalezy uktada¢ na dotyk (szczeliny saniedopuszczalne). Styki
pionowe powinny znajdowac si¢ w odlegtosci min. 25cm od naroznikéw Scian oraz osciezy otworéw okiennych
i drzwiowych. Styki poziome ptyt nie mogg wypadac na przedtuzeniu gérnych i dolnych o$ciezy. Po uptywie ok.
1 godziny od przyklejenia ptyt nalezy zeszlifowac catg ich powierzchnie drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Ograniczenie szlifowania tylko do zdrapania wystajacych krawedzi ptyt nie zapewnia dostateczne;
gtadkiej powierzchni, co jest potem widoczne na ptaszczyznie gotowej elewacii przy jej bocznym oswietleniu.

Zeszlifowane ptyty styropianowe nalezy dodatkowo zamocowaé mechanicznie do $ciany za pomocg
plastikowych kotkow, w ilosci 4szt./m2. Ptyty nalezy mocowac kotkami 2szt. na ich srodku przy ptycie o
wymiarze 50x100cm. Warstwezbrojong $ciany stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w warstwie
zaprawy klejacej. Do wykonania warstwy zbrojacej nalezy przystapi¢ min. po trzech dniach od utozenia ptyt. W
celu zwiekszenia odpornosci ptyt styropianowych na uszkodzenia mechaniczne nalezy na naroznikach
budynku, narozach osciezy okien wklei¢ aluminiowe listwy narozne z siatkg z wtdkna szklanego wzmacniajgcq
narozniki. Na powierzchnie zamocowanych plyt styropianowych nalezy nanie$¢ 3mm warstwe masy zbrojacej
gtadka strong pacy od naroznika budynku w pasmie 1m (szeroko$¢ siatki). Zaprawe nalezy wyréwnac zebatg
strong pacy co pozwoli na uzyskanie warstwy o jednakowej grubosci. W $wiezo utozong mase nalezy wcisna¢
siatke z widkna szklanego. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie zapewniajac catkowite zatopienie siatki w
masie. Wklejona siatka nie moze by¢ sfatfdowana i powinna by¢ réwnomiernie naciggnieta. Aby zapobiec
pekaniu wyprawy elewacyjnej sasiednie pionowe pasy siatki nalezy uktada¢na zaktad min. 10cm, na narozach
z zaktadem min. 15cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

Na wysokosci parteru oraz na cokole (kondygnacja narazona na uszkodzenia mechaniczne) nalezy
zastosowac dwie warstwy siatki. Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju nalezy zagruntowa¢ tynkiem
podktadowym biatym. Po uptywie 2 dni od wklejenia siatki zbrojonej mozna przystapi¢ do wykonczenia
elewacji przez naniesienie warstwy szlachetnego tynku cienkowarstwowego o gramaturze 2mm. Przed
rozpoczeciem tynkowania w celu unikniecia nierownosci stykow nalezy rozplanowac przerwy technologiczne,
tak aby ukry¢ je w detalach Sciany (otwory okienne, zmiana koloru). Tynkiem szlachetnym - mozaikowym
nalezy rowniez wykonczy¢ cokdt budynku. Mase nalezy rozprowadzi¢ na $ciang za pomocg packi metalowej
gtadkiej nastepnie zatrzeC packg plastikowa do uzyskania odpowiedniej faktury. Po trzech dniach od
naniesienia warstwy wykanczajacej otynkowane $ciany nalezy dwukrotnie pomalowac¢ farbg elewacyjng
zolowo-krzemianowg KEIM Soldalit o barwie zgodnej z palety Exlusive. Przerwy technologiczne w trakcie
malowania muszg by¢ wczesniej zaplanowane w celu unikniecia przebarwienna stykach warstw.

b) Sciany fundamentowe —polistyren ekstradowany gr.12cm wykoriczony ponad poziomem terenu jak Sciany
zewnetrzne tynkowane tynkiem mozaikowym na bazie zywicy,

c) stropodach — wetna mineralna dwywarstwowa PAROC 180mm i PAROC gr.100mm

d) posadzka na gruncie - styropian EPS200/0,40 gr. 12cm.

11.12 Elementy wykonczenia zewnetrznego

a) elewacja — $ciany zewnetrzne szlachetny tynk mineralny na siatce o fakturze drobnoziarnistej 2mm
baranek, malowany farbg zolowo-krzemianowg KEIM Soldalit w kolorze nawigzujacych do istniejace;
kolorystyki obiektu — w uzgodnieniu z zamawiajacym,



b) stropodach - papa termozgrzewalna — papawierzchniego krycia na osnowie z wtokna szklanego z posypka
mineralng w kolorze grafitowym,

c) wykonczenie schodéw wewnetrznych — z ptytek w kolorze naturalnym R11, twardos¢ w skali Mohsa min. 7,
nasigkliwos¢— max. 0,1, mrozoodporne, antyposlizgowe (wymagany dokument potwierdzajacy np. $wiadectwo
badan),

d) zadaszenie nad wejsciem gtownym - zaprojektowano daszki proste ze szkta hartowanego 8/8/4 z
zawiesiami i uchwytami ze stali nierdzewne;.

11.13 Elementy wykonczenia wewnetrznego

a) Sciany sanitariatbw nalezy wytozy¢ glazura, czesciowo projektuje sie wykonanie okadzin $ciennych w
pomiescyyeniach sanitarnych jako okadziny z wyktadzin typu Tarett Wall Aquarell HFS 0,92mm - Sciany
pozostatych pomieszczen — gtadz gipsowa malowana farbg emulsyjna zmywalng w kolorach pastelowych,

b) sufity — gtadz gipsowa malowana farbg emulsyjna zmywalng w kolorze biatym, czesciowo w korytarzach i
innych pomieszczenia projektuje sie wykonanie sufitow podwieszanych modutowych 60x60cm

c) posadzki i cokoty - oktadziny posadzkowe pomieszczer okreSlone zostaty w tabelkach numeracii
pomieszczen na rysunkach rzutu kondygnacii.

We wszystkich pomieszczeniach obiektu nalezy wykona¢ cokoty wewnetrzne do wysoko$ci 10cm
ponad poziom posadzki. W salach zastosowano posadzke z wyktadzin dywanowych — trudnopalnych. W
pomieszczeniach zastosowano posadzke z wykfadzin obiektowych PCV homogenicznych, o catkowitej
grubosci powtoki 2,5mm, o klasie Scieralnosci P, dostosowane do pomieszczen o duzym natgzeniu ruchu.

Wyktadziny klejone do wyréwnanego, jednorodnego podtoza z wywinigciem na $ciany min. 10cm.
Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

d) projektowane $cianki wyposazenia toalet zaprojektowane w systemie HPL zgodnie z zestawieniem

11.14 Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna

W budynku zastosowano systemy wentylacji: -grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej:
a) doplyw powietrza zewnetrznego: - sanitariaty — szczelina lub kratka nawiewna w dolnej czesci drzwi o
powierzchni netto 200cm2- okna ze skrzydtami rozwieralno —chylnymi (minimalny wspdtczynnik infiltracji ( np.
mikrowentylacja) 0,5-1,0m3/(m x h x daPa2/3). We wszyskich oknach szatni stosowaC wywietrzaki
higrosterowalne
Cato$c wykona¢ wg opracowania branzowego

11.16 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opracowanie zawiera dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej niezbedne do
stwierdzenia zgodno$ci rozwigzan projektu budowlanego z wymogami ochrony przeciwpozarowej w czeSci
projektu architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania dziatki. Zagadnienie dotyczace ochrony
przeciwpozarowe] przedstawiono wedtug schematu par. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
nr 121 z dnia 16 czerwca 2003r.).

Klasa  odporno$ci  pozarowej  budynku  oraz  klasa  odpornoSci  ogniowej
stopienrozprzestrzenianiaognia elementéw budynku Budynek stanowi klase,D” odporno$ci pozarowe;.

Warunki ewakuacji. Dtugo$¢ drdg ewakuacyjnych z najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac
dziecko do wyj$cia ewakuacyjnego wynosi i/lub innej strefy: - nie przekracza dopuszczalnych dtugosci

Elementy wystroju wnetrz i wyposazenia statego. Zabrania sie stosowania do wykorczenia wnetrz
materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Na drogach ewakuacyjnych zabrania siestosowania materiatow tatwo zapalnych.



Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych. Budynek nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowe wytaczniki pradu zlokalizowane w poblizu wejscia gtownego lub gtéwnego przytacza
sieciowego i odpowiednio oznakowany. Wytaczenie napiecia w budynku za pomocg wytacznika
przeciwpozarowego nie moze pozbawi¢ zasilania urzadzen i instalacji przeciwpozarowych. Budynek
wyposazony w instalacje odgromowg podstawowa.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych. Przewiduje sie instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z
punktem poboru wody do celow przeciwpozarowych t. Hydrantem H 25 na korytarzach, z wezem
potsztywnym na nastepujacych warunkach: Nalezy zapewni¢ wydajno$¢ nominalng o wielkosci 1dm3/s,
hydrant swoim zasiegiem musi objaC catg strefe pozarowa. Zespét sktadajacy sie z zaworu hydrantowego,
weza potsztywnego i pradownicy powinien posiadac certyfikat zgodno$ci.

Wyposazenie w gasnice. Gasnice proszkowe wypetnione proszkiem ABC, zlokalizowane na kazdej
kondygnacji 0 masie 2kg na kazde 100m2 powierzchni obiektu. Gasnice nalezy umie$ci¢ w tatwo dostepnych i
widocznych miejscach (przy wejsciach, klatce schodowej, na stupach), w miejscach nie narazonych na
dziatanie ciepta (grzejniki, piece) oraz na uszkodzenia mechaniczne. Do sprzetu nalezy zapewni¢ dostep o
szer. Minimum 1,0m. Oznakowanie miejsc usytuowania gasnic wykona¢ nalezy zgodnie z Polskg Normg PN-
92/M-01256/01.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Na terenie zaktad wystepujg hydraty
zewnetrzne, projektowana rozbudowa nie powoduje koniecznosci wprowadzania nowych hydrantow
zewnetrznych.

Drogi pozarowe. Dojazd ppoz. do budynku na dotychczasowych zasadach i dodatkowo projektuje sie
zapewnienie projektowanej drogi pozarowej zgodnie z obowigzujacymi n aterenie zaktadu przepisami.

117 Instalacje wewnetrzne

Istniejacy budynek wyposazony jest w:

— wewnetrzna instalacja elekiryczna - projektowana nprzebudowa, wg opracowania branzy
elektrycznej. Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego ztacza,

— wewnetrzng instalacje wodociggowg i wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej - projektowana
rozbudowa wg opracowania branzy sanitarnej, bez konieczno$ci budowy przytaczy. Projektuje sie
zewnetrzng instalacjg kanalaizacji sanitarnej i deszczowe;j

— ogrzewanie elektryczne — projektowana rozbudowa wg opracowania branzy elektrycznej,

11.18 Charakterystyka ekologiczna

a) zaopatrzenie w wode — z istniejacego przytacza,

b) Odprowadzanie $ciekéw bytowych — do istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane zewnetrzne
instalacje,

c) Emisja zanieczyszczefngazowych - nie dotyczy,

d) Rodzaj wytwarzanych odpadéw - wytwarzane odpady state gromadzone w pojemnikach okresowo
opréznianych na miejskie wysypisko $mieci,

e) Emisja hatasu i wibracji - brak emisji szczegdlnych hataséw i wibracji, tzn. poziom dzwieku poza terenem
dziatki nie bedzie przekraczat w trakcie dnia i nocy dotychczasowych

f) Wplyw budowanego obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - Biorac pod uwage w/w zagrozenia, stwierdza sie brak przestanek
wskazujacych na to, Ze projektowana inwestycja mogtaby wptyngé negatywnie na stan siedlisk
przyrodniczych, siedlisk ro$linnych, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne. Planowana
inwestycja nie oddziatywuje niekorzystnie na Srodowisko i nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ oddziatujgcych
szkodliwie na srodowisko, brak emisji zanieczyszczen.



Zastosowane materiaty posiadajg polskie atesty i sg dopuszczone do sprzedazy na polskim rynku.
Podczas eksploatacji budynku nie bedg powstawaty odpady stanowigce zagrozenie dla Srodowiska.

Z uwagi na istniejace zagospodarowanie dziatki, projektowana inwestycja koliduje cze$ciowo z
istniejgcym zadrezwiwniem, ktore nalez wycig¢ po uprzednim uzyskaniu zgody. Wg odrebnych procedur.

11.19 Uwagi

Wszystkie materiaty zastosowane przy budowie obiektu muszg posiada¢ polskie atesty i wymagane
zezwolenia dopuszczajace do obrotu na rynku polskim. Wszelkie zmiany w zastosowanych materiatach i
rozwigzaniach technicznych nalezy w mys$l obowigzujacych przepiséw ,Prawa budowlanego” uzgodni¢ z
projektantem i sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania nie gorszych parametréw technicznych.

11.20 Charakterystyka energetyczna

W projekcie budowlanym opracowanym dla rozbudowy istniejacego budynku socjalno - arsztatowego
uwzgledniono wiasciwosci energetyczne okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. wsprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 z2002r., poz. 690/.

Wartosci  wspotczynnikow U w projektowanym budynku sg mniejsze od wielkosci dopuszczalnych
podanych w ww. rozporzadzenia.

INFOR. DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Niniejsze informacje stanowig podstawe opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego ,planem bioz” (w dalszej cze$ci opracowania).

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi, a w szczegdino$ci upadku z wysokosci.

(art. 21a ust.2pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, zwane dalej ,ustawg”

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robét, nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

DANE UZUPELNIAJACE

Obiekt zaprojektowany jest tak, aby stworzy¢ prosty i czysty uktad funkcjonalny oraz umozliwi¢
swobodng komunikacje wewnetrzng, zgodnie z Prawem Budowlanym i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ze wzgledu na prace prowadzone na istniejacym obiekcie, nalezy podczas kluczowych etapow
budowy, zapewni¢ nadzér kierownika budowy i/lub projektanta.
Wszelkie niejasne kwestie nalezy bezzwtocznie wyjasni¢ z projektantem.

Opracowat:

czerwiec / lipiec 2016



