Sikafloor®-381

BUDUJACE ROZWIAZANIA

Dwusktadnikowy, samorozlewny epoksydowy materiat posadzkowy o wysokiej odpornosci chemicznej i mechaniczne;j

OPIS PRODUKTU

Sikafloor®-381 jest barwnym, dwuskfadnikowym, spoiwem epoksydowym,
do wytwarzania samorozlewnych, bardzo odpornych chemicznie i
mechanicznie posadzek przemystowych.

Materiat catkowicie bezrozpuszczalnikowy wg wytycznych niemieckiego
stowarzyszenia Deutsche Bauchemie e.V.

ZASTOSOWANIE

Do tworzenia odpornych mechanicznie i chemicznie posadzek zywicznych na
podtozu betonowym, oraz zabezpieczenia tac awaryjnych chronigcych wody
powierzchniowe przed zanieczyszczeniem chemikaliami.

CHARAKTERYSTYKA

= Woysoka odpornos¢ chemiczna

= Woysoka odpornos¢ mechaniczna

= Szczelnosé

= QOdpornos¢ na Scieranie

= Mozliwos¢ uzyskania faktury antyposlizgowej

APROBATY / NORMY

Spetnia wymagania wg EN 1504-2:2004 i EN 13813:2002, znakowanie CE.

®
Cleanroom Cleanroom®
e OUitable Suitable
IEZ¥ Materials Materials
Sika AG Sikafloor-381 Sika AG Sikafloor-381
ﬁ!pﬂﬂ No. 51 1008-533 Particle (vs. PAB): 1ISO 1 Reporl No. SI 1008-533 Particle (vs. PAG): GMP A
TVOC (23°C/50°C): 150 -9.6 / tested Biol. Resistance: good

Particle emission certificate Sikafloor-381 CSM Statement of Qualification -
ISO 14644-1, class 1 - Report No. SI 1008-533 and GMP class A, Report No. SI
1008-533.

Outgassing emission certificate Sikafloor-381 CSM Statement of Qualification
- 1SO 14644-8, class -9.6 - Report No. SI 1008-533.

Good biological Resistance in accordance with ISO 846, CSM Report No.
1008-533
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DANE PRODUKTU

POSTAC / KOLORY

Sktadnik A:
Sktadnik B:

Sikafloor®-381 dostepny jest w szerokiej palecie barw.

barwna ciecz
transparentna ciecz

Pod wptywem bezposredniego promieniowania stonecznego posadzka moze
sie odbarwi¢, nie ma to jednak wptywu na wtasciwosci i funkcjonowanie
posadzki.

OPAKOWANIA

Sktadnik A:
Sktadnik B:

25 kg 21,25 kg

3,75 kg

SKEADOWANIE

Produkt przechowywany w oryginalnie zamknietych opakowaniach,
w temperaturze od+ 5°C do + 30°C, chroniony przed wilgocig najlepiej uzy¢
w ciggu 24 miesiecy od daty produkgji.

DANE TECHNICZNE

BAZA CHEMICZNA

Zywica epoksydowa

GESTOSC

~ 1,77 kg/dm® (+23°C)
~ 1,04 kg/dm® (+23°C)
~ 1,60 kg/dm?® (+23°C)

Sktadnik A:
Sktadnik B:
Sktadnik A + B:

(PN-EN ISO 2811-1)

ZAWARTOSC CZESCI STALYCH

~100% (wagowo) / ~ 100% (objetosciowo)

WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE

> 80 MPa (14 dni / +23°C) (PN-EN 196-1)

WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE
PRZY ZGINANIU

> 55 MPa (14 dni / +23°C) (PN-EN 196-1)

PRZYCZEPNOSC

> 1,5 MPa (zniszczenie w betonie) (ISO 4624)

TWARDOSC SHORE’A D

82 (7 dni / +23°C) (DIN 53 505)

ODPORNOSC NA SCIERANIE

40 mg (CS 10/1000/1000) (8 dni / +23°C) (Test Tabera DIN 53109)

REAKCJA NA OGIEN

Bg-s1 (PN-EN 13501-1)

ODPORNOSC CHEMICZNA

Materiat odporny na dziatanie wielu substancji chemicznych.
W celu uzyskania szczegétowych informacji nalezy skontaktowad sie
z przedstawicielem firmy Sika.

ODPORNOSC TERMICZNA

Rodzaj narazenia * Odpornosc¢ w srodowisku suchym

State +50°C
Srednio-trwate do 7 dni +80°C
Krétkotrwate do 12 h +100°C

Dopuszczalne jest okazjonalne, krétkotrwate obcigzenie termiczne do +80°,
w atmosferze wilgotnej/mokrej (np. w czasie czyszczenia parg wodng).

* Bez jednoczesnych obcigzenh mechanicznych i/lub chemicznych.
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INFORMACIE O SYSTEMIE

STRUKTURA SYSTEMU System samozagtadzajacy (powierzchnie poziome):
Gruntowanie: 1 x Sikafloor®-156/-160/-161
Warstwa wierzchnia: 1 x Sikafloor®-381 + piasek kwarcowy
Gtadka powtoka (powierzchnie pionowe):
Gruntowanie: 1 x Sikafloor®-156/-160/-161
Warstwa wierzchnia: 2 x Sikafloor®-381 + Extender T
Warstwa wierzchnia o fakturze antyposlizgowej:
Gruntowanie: 1 x Sikafloor®-156/-160/-161
Warstwa wierzchnia: 1 x Sikafloor®-381 + posypka z nadmiarem
weglikiem krzemu lub piaskiem kwarcowym
Doszczelnienie: 1 x Sikafloor®-381 + 5% wagowo rozciericzalnika C
Uwaga: Zaleca sie stosowanie doktadne stosowanie podanego systemu.
Wszelkie odstepstwa moga spowodowac brak uzyskania podanych
parametrow.
ZUZYCIE
Warstwa Materiat Zuzycie

Gruntowanie

Sikafloor®-156/-160/-161

0,3-0,5 kg/m?

Wyréwnanie (opcjonalne)

Zaprawa z Sikafloor®-156/
-160/-161

Patrz KI Sikafloor®-156/
-160/-161

Warstwa wierzchnia na
powierzchniach poziomych,
grubosc¢ (1,8 - 2,8 mm)

Sikafloor®-381 + piasek
kwarcowy 0,1 -0,3 mm

1,8 kg/m’/mm

spoiwo + piasek

10 - 15°C bez piasku
15-20°Cwagowo 1:0,1
(1,65 + 0,15 kg/m?)

20 - 30°Cwagowo 1:0,2
(1,5 + 0,3 kg/m?)

Warstwa wierzchnia na
pow. pionowych,
grubos¢~ 1,5 mm

Sikafloor®-381 + Extender T
(2,5 - 4% wagowo)

2 x 1,25 kg/m?

Warstwa wierzchnia
antyposlizgowa,
grubos¢ ~ 2,5 mm

Sikafloor®-381 + posypka
z weglika krzemu

0,5 - 1,0 mm lub piaskiem
kwarcowym 0,3 - 0,8 mm

1,6 kg/m? zywicy

5 - 6 kg/m? weglika krzemu
(0,5 - 1,0 mm) lub piasku
kwarcowego (0,3 - 0,8 mm)

Warstwa doszczelniajgca
(tylko dla powierzchni
z posypka)

Sikafloor®-381 + 5%
wagowo rozciericzalnika C

0,75 - 0,85kg/m?

Podano wartosci teoretyczne. Rzeczywiste wielkosci w czasie aplikacji moga
by¢ wyzsze ze wzgledu na: porowatosé i nieréwnosci podfoza, straty podczas
przygotowania materiatu, nanoszenia etc.

JAKOSC PODLOZA

Podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na $ciskanie (minimum
25 MPa). Powierzchnia musi by¢ rowna, lekko szorstka, mocna i sucha,
oczyszczona z niezwigzanych czastek i wolna od zanieczyszczen, kurzu,
olejéw, smaréw, pozostatosci starych powtok i wszelkich srodkow

antyadhezyjnych, pielegnacyjnych, itp.

Préba ,,pull off” nie powinna da¢ wyniku ponizej 1,5 MPa.

W razie watpliwosci nalezy wykonaé pole prébne.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Fragmenty podfoza o niewystarczajgcej wytrzymatosci, mleczko cementowe
oraz fragmenty zanieczyszczone olejami muszg zosta¢ usuniete
mechanicznie, np. przez srutowanie lub frezowanie. Nalezy uzyskac
powierzchnie o otwartej teksturze.
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Staby beton musi zostac usuniety, a usterki podtoza takie jak ubytki
i nieciggtosci muszg by¢ w petni widoczne.

Wieksze nieréwnosci podtoza muszg zostac zeszlifowane lub naprawione
materiatami Sikadur®, Sikafloor® lub Sikagard®.

W celu uzyskania réwnej powierzchni podtoze musi by¢ wyréwnane
i zagruntowane.

Przed aplikacjg materiatu podtoze musi mie¢ otwarte pory. Bezposrednio
przed aplikacjg materiatu podtoze nalezy odpyli¢ i odkurzyc.

TEMPERATURA PODtOZA /
OTOCZENIA

Minimum +10°C / Maksimum +30°C

WILGOTNOSC WZGLEDNA
POWIETRZA

Maksimum 80%

WILGOTNOSC PODLOZA

Maksimum 4% wagowo
Zalecane sprawdzenie Sika Tramex metodg CM lub poprzez suszenie
w piecu. Negatywny wynik testu z folig PE wg ASTM.

TEMPERATURA PUNKTU ROSY

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na kondensacje!

Temperatura podtoza i nieutwardzonej posadzki musi by¢ zawsze o 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy, aby zredukowac ryzyko kondensacji na
powierzchni podtoza.

INSTRUKCJA APLIKACII

PROPORCIJE MIESZANIA

Sktadnik: A : B =85 : 15 (wagowo)

MIESZANIE

Przed mieszaniem przemiesza¢ mechanicznie sktadnik A. Sktadniki A + B
zmieszac ze sobg zgodnie z opisanymi proporcjami mieszania. W celu
unikniecia zachlapan lub rozlania sktadniki nalezy poczatkowo krétko
mieszac przy niskiej predkosci obrotowej mieszadta. Nastepnie wymieszaé
intensywnie zwiekszajgc predkos¢ obrotowag do maksymalnie

300 obr./min. Mieszaé¢ do osiggniecia jednorodnej mieszanki, nie krdcej
jednak niz przez 3 minuty.

Do wymieszanych sktadnikéw A i B zywicy dodac piasek kwarcowy

0,1-0,3 mm (jezeli jest to wymagane) i mieszac przez nastepne 2 minuty az
do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

Wymieszany materiat przela¢ do czystego pojemnika i ponownie wymieszac
zgodnie z podanymi powyzej informacjami.

Unika¢ zbyt dtugiego i intensywnego mieszania aby nie doprowadzaé do
napowietrzenia mieszanki.

NARZEDZIA

Do mieszania zywicy nalezy uzywa¢ wolnoobrotowego mieszadta
elektrycznego (300 + 400 obrotow na minute) lub innego odpowiedniego
sprzetu.

APLIKACJA

Przed aplikacjg nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza, wilgotnosc¢ wzgledng i
punkt rosy.

W przypadku wilgotnosci podtoza > 4% nalezy stosowac Sikafloor® EpoCem®
jako czasowag bariere przeciwwilgociowa.

Warstwa wierzchnia, na powierzchniach poziomych:

Sikafloor®-381 rozla¢ na powierzchnie, rozprowadzi¢ za pomocg pacy
zgbkowanej. Natychmiast watkowac¢ watkiem okolcowanym technika ,,na
krzyz” aby zapewnic¢ réwnomierng warstwe. Do odpowietrzenia swiezo
utozonej zywicy o gtadkim wykonczeniu powierzchni zalecane jest uzywanie
nowych, czystych watkéw okolcowanych.
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Warstwa wierzchnia, na powierzchniach pionowych:

Pierwsza warstwe Sikafloor®-381 wymieszac¢ z 2,5 - 4% $rodka
tiksotropizujgcego Extender T i naniesé¢ za pomocg pacy. Po zwigzaniu nalezy
nanie$¢ drugg warstwe Sikafloor®-381 z dodatkiem Extender T (2,5 - 4%)
réwniez za pomoca pacy.

Warstwa wierzchnia, antyposlizgowa:

Sikafloor®-381 rozlaé na powierzchnie, rozprowadzi¢ za pomocg pacy
zabkowanej. Swiezo utozong warstwe przesypaé na tzw ,plaze” weglikiem
krzemu lub piaskiem kwarcowym. Po catkowitym zwigzaniu nadmiar posypki
nalezy zmies$¢ a powierzchnie odkurzy¢ za pomocg odkurzacza
przemystowego. Warstwe wierzchnig Sikafloor®-381 (z dodatkiem 5%
wagowo rozcienczalnika C) nalezy aplikowac za pomocg watka z kréotkim
wiosiem lub $ciggaczka gumowa.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ rozciericzalnikiem C. Utwardzony
lub zwigzany materiat mozna usunac jedynie mechanicznie.

CZAS OTWARTY

Temperatura Czas otwarty
+10°C ~ 60 minut
+20°C ~ 30 minut
+30°C ~15 minut

CZAS POMIEDZY UtOZENIEM
KOLEJNYCH WARSTW

Przed utozeniem Sikafloor®-381 na Sikafloor®-156/-160/-161:

Temperatura podtoza Minimum Maksimum
+10°C 24 h 4 dni
+20°C 12h 3 dni
+30°C 6h 1 dzien

Przed utozeniem Sikafloor®-381 na Sikafloor®-381:

Temperatura podioza Minimum Maksimum
+10°C 24 h 48 h
+20°C 18 h 24 h
+30°C 12h 12h

Podano czasy przyblizone, ktére mogg by¢ inne w zaleznosci od warunkow
zewnetrznych, gtdéwnie temperatury i wilgotnosci wzglednej otoczenia.

UWAGI DO STOSOWANIA

Nie stosowac Sikafloor®-381 na podtozach nie izolowanych, w ktérych moze
wystgpi¢ znaczace cisnienie pary wodne;j.

Nie przesypywac piaskiem kwarcowym warstwy gruntujace;.

Swiezo utozony Sikafloor®-381 musi by¢ chroniony przed wilgocia,
kondensacjg i bezposrednim dziataniem wody (deszcz), przez co najmniej
24 godziny.

Odpowietrzenie $wiezo utozonej zywicy nalezy wykonywac czystym,
niezniszczonym watkiem okolcowanym. W przypadku wykonywania
posadzek o gtadkim wykorczeniu powierzchni zalecane jest uzywanie
nowych watkéw okolcowanych.

W czasie aplikacji materiatu gruntujacego unika¢ powstawania katuz
i zastoisk.

Aby mieé pewnosé, ze barwa posadzki bedzie identyczna na catej
powierzchni nalezy stosowac¢ materiat z jednej partii produkcyjne;.
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Niewtasciwe zabezpieczenie szczelin i/lub peknie¢ moze prowadzi¢ do
uszkodzenia konstrukcji i/lub zmniejszenia jej trwatosci.

Jezeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie nalezy uzywac kottow
gazowych, olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas
spalania wydzielajg sie duze ilosci CO, i H,O w postaci pary wodnej, ktére
moga mie¢ niekorzystny wptyw na proces utwardzania. Do ogrzewania
uzywacd wytgcznie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.

MOZLIWOSC OBCIAZENIA

Temperatura

podioza Ruch pieszy Lekkie obciazenie Petne obcigzenie
+10°C ~24h ~ 3 dni ~ 10 dni
+20°C ~18h ~2dni ~7 dni
+30°C ~12h ~ 1 dzien ~5 dni

Podano czasy orientacyjne. W rzeczywistoSci mogg by¢ rézne w zaleznosci
od warunkow zewnetrznych.

CZYSZCZENIE / KONSERWACIJA

W celu utrzymania estetycznego wygladu posadzki, nalezy usuwac wszelkie
wycieki, zachlapania itp. natychmiast po ich powstaniu. Posadzka musi by¢
regularnie myta za pomoca szczotki rotacyjnej, myjki mechanicznej,
wysokocisnieniowej, odkurzacza itp. Nalezy uzywac¢ odpowiednich
detergentéw.

Stosowanie niestandardowych, agresywnych srodkéw czyszczacych lub zbyt
wysokich stezen srodkdéw czyszczacych moze powodowacé powstawanie
przebarwien na powierzchni posadzki.

Szczegdtowe informacje znajduja sie w Zaleceniach stosowania Czyszczenie

i utrzymanie posadzek Sikafloor® za pomocg srodkdéw czyszczgcych Diversey.
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WAZNE INFORMACIJE
OZNAKOWANIE CE

USGBC
KLASYFIKACJA LEED

DYREKTYWA UNIJNA 2004/42

W SPRAWIE OGRANICZEN EMISJI
LOTNYCH ZWIAZKOW
ORGANICZNYCH

UWAGA

OCHRONA ZDROWIA
| SRODOWISKA

UWAGI PRAWNE

Sika Poland Sp. z 0.0.
Posadzki
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska

www.sika.pl
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Patrz Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Sikafloor®-381 spetnia wymagania LEED EQ Credit 4.2:
Low-Emitting Materials: Paints & Coatings

SCAQMD Method 304-91 VOC Content < 100 g/I

Zgodnie z Dyrektywa Unijng 2004/42, maksymalna dopuszczalna zawartosé
Lotnych Zwigzkéw Organicznych (Kategoria produktu Il A / j typ sb) dla
produktu gotowego do uzycia wynosi 500 g/| (ograniczenie 2010).

Maksymalna zawartosé Lotnych Zwigzkéw Organicznych w Sikafloor®-381
wynosi <500 g/I

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i testach
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw moga nie by¢ identyczne
w zwigzku z okolicznosciami, na ktére producent nie ma wptywu.

Szczegdtowe informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa, a takze dane
dotyczace ekologii, wasciwosci toksykologicznych materiatu itp. dostepne
sg w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej na
zadanie.

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczgce dziatania i koricowego
zastosowania produktow Sika sg podane w dobrej wierze, przy
uwzglednieniu aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odnoszg sie
do produktow sktadowanych, przechowywanych i uzywanych zgodnie z
zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na wystepujace w praktyce
zrdéznicowanie materiatow, substancji, warunkow i sposobu ich uzywania

i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie poza zakresem wptywu Sika,
wiasciwosci produktdw podane w informacjach, pisemnych zaleceniach

i innych wskazéwkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢ podstawg do
przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przypadku uzywania produktéw
niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest
obowigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i
zaleceniami podanymi przez firme Sika. Sika zastrzega sobie prawo zmiany
wiasciwosci swoich produktow. Prawa wtasnosci osdb trzecich muszg by¢
przestrzegane. Wszelkie zamowienia sg realizowane zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi zasadami sprzedazy i dostawy. Uzytkownicy sg obowigzani
przestrzega¢ wymagan zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej
uzytkowanego produktu. Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika
dostarcza Uzytkownikowi na jego zgdanie.

Opracowat

TM Posadzki

Tel: +48 22 31 00 700

Fax: +48 22 31 00 800

e-mail: sika.poland@pl.sika.com

PN-EN ISO 9001 2009
PN-EN ISO 14001 2005
PH-N-18001:2004
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