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CT 54

Farba silikatowa

Ceretherm
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Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewac;ji

i wnetrz budynkow

wysoce paroprzepuszczalna
(oddychajaca)

wysoce trwata i odporna na uszkodze-
nia eksploatacyjne i czyszczenie
odporna na czynniki atmosferyczne
formuta BioProtect - wysoce odporna
na rozwoj grzybow, alg i plesni

ZASTOSOWANIE

Farba Ceresit CT 54 stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz ($cian

i sufitéw). Mozna nig pokrywaé podtoza mineralne: beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne. Na skutek reakcji
chemicznej farba trwale tqczy sie z podtozem. Szczegélnie zaleca-

na jest do malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie
przystgpienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn
$wiezego podioza zniszczy powloke malarskg. Farba Ceresit CT 54
poprzez dodatek wody moze stuzyé jako farba egalizacyjna. Moze
by¢ stosowana na powierzchniach tynkéw mineralnych kolorowych,
gdzie wystqpity przebarwienia lub wykwity np. na skutek aplikacii
tynku w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Farbg mozna
malowadé tynki mineralne Ceresit: CT 34, CT 35i CT 37, silikatowe
Ceresit: CT 72, CT 73 i silikatowo-silikonowe Ceresit: CT 174 i CT 175
wykonane na tradycyinych podiozach i wehodzqce w sktad ztozonych
systeméw Ceresit Ceretherm ocieplen cian zewnetrznych budynkéw
(ETICS). Ze wzgledu na niepalnoéé i bardzo dobrq paroprzepuszczal-
noé¢, CT 54 zaleca sie stosowaé w systemach Ceresit Ceretherm Wool,
w ktérym materiatem izolacyjnym sq ptyty z wetny mineralnej. Nagrze-
wanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne
kolory powinny by¢ stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na
detalach architektonicznych.

Farba Ceresit CT 54 posiada formute BioProtect - zabezpieczenie
przed porazeniami biologicznymi, np. grzybami, plesniami czy algami
zwigkszajqce jej odpornoéé na ich oddziatywanie.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Farba CT 54 moze byé stosowana na podtoza noéne, réwne, suche
i czyste (wolne od substanciji zmniejszajqcych przyczepnosé takich jak
tluszcze, bitumy, pyly):
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Forba silikotowo

Silikektovy nétir
Silikatavy néber
CumimaTHan KPICKD
Sllikotiniol datel
Siliksto kedsa
Silikootvary

— cienkowarstwowe tynki mineralne, silikatowe i silikatowo-silikonowe
(wiek powyzej 3 dni),

— tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne
(wiek powyzej 14 dni),

— mocne, mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe)
o dobrej przyczepnosci do podtoza,

— mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni),

— podtoza gipsowe (tylko wewngtrz budynkéw) o wilgotnosci poni-
zej 1%, zagruntowane naijpierw preparatem Ceresit CT 17,

— plyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-wtéknowe (tylko wewnatrz bu-
dynkéw), mocowane wedtug zalecer producentéw ptyt, zagrunto-
wane najpierw preparatem CT 17,

— mocne powtoki malarskie o dobrej przyczepnosci do podtoza.

Nieréwne i uszkodzone podtoza trzeba wczeéniej naprawié. Mozna

w tym celu zastosowaé szpachléwke Ceresit CT 29. Nalezy sprawdzi¢

wytrzymato$é istniejgcych powtok mineralnych. Istniejgce zabrudzenia,

warstwy o niskiej wytrzymatosci, powtoki malarskie z farb wapiennych

i klejowych, jak réwniez resztki tapet oraz klejéw trzeba catkowicie

usungé. Zaleca sie tu stosowanie myjek cisnieniowych z uzyciem $rodka

do usuwania zanieczyszczen Ceresit CT 98. Po umyciu wodq, podfoze
musi wyschngé.



WYKONANIE

Przed aplikacjq farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawartoéé po-
jemnika za pomocq wiertarki z mieszadtem przez okofo 2 minuty.
Farbe nanosi¢ w minimum dwéch warstwach. Na podtozach nasig-
kliwych do naktadania pierwszej warstwy mozna wymieszaé farbe
z max. 10% dodatkiem czystej wody. Drugq, ewentualnie trzeciq
warstwe naktadaé bez rozcieficzania. Pomigdzy naktadaniem ko-
lejnych warstw trzeba zachowaé co najmniej 12 godzinne przerwy
technologiczne. CT 54 mozna nanosié za pomocq pedzla, watka
lub poprzez natryskiwanie. Nalezy zwrécié¢ uwage na réwnomierne
naktadanie farby.

Nie uzywaé rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszezyz-
nie pracowaé bez przerw, stosujqc farbe o tym samym numerze
szarzy produkcyijnej, umieszczonym na kazdym opakowaniv, albo
zmieszaé ze sobq zawartoéé pojemnikéw o réznych numerach
szarz. Mozliwo$é aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np:
Wagner PS 22 lub PS 30, dysza 517, ciénienie od 160 do 200 bar,
wydajno$é maszyny 12 |/min.

Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktére nie sq prze-
znaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostaniaé krzewy, rosliny
itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywa¢ woda.
Bezposrednio po uzyciu doktadnie umyé narzedzia wodaq.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podtoza od +5°C do +25°C i przy wilgotnoéci wzgled-
nej powietrza ponizej 80%. Farba moze spowodowaé nieusuwalne
odbarwienia na powierzchniach szklanych, ceramicznych, zywicz-
nych, drewnianych, metalowych i kamiennych, dlatego elementy na-
razone na kontakt z CT 54 nalezy zastonié.

Materiat ma odczyn silnie alkaliczny. Nalezy chroni¢ skére i oczy.
W czasie pracy stosowaé rekawice i okulary ochronne.

Zmoczong farbq odziez natychmiast zdjg¢. Zabrudzenia doktadnie
sptukiwaé wodq. W przypadku kontaktu z oczami ptukaé je obficie
wodq i zasiegngé porady lekarza. Wyréb przechowywaé w miejscu
niedostgpnym dla dzieci. Whasciwosci uzytkowe podane sq w tresci
odpowiadajqcej wyrobowi Deklaracji Whasciwoséci Uzytkowych.

Nie nalezy naktadaé farby na $ciany silnie nastonecznione. W cza-
sie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzglednie zaleca sig
stosowanie oston na rusztowaniach. Do czasu catkowitego wyschnie-
cia, wykonang wyprawe nalezy chronié przed bezposrednim nasto-
necznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Nie miesza¢ materiatu z
innymi farbami, barwnikami i spoiwami. Napoczete opakowanie na-
lezy doktadnie zamyka¢, a jego zawarto$é wykorzystaé w mozliwie
najkrétszym czasie.

SKLADOWANIE

Do 12 miesigcy od daty produkcii, przy sktadowaniu w chtodnych wa-
runkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

Chroni¢ przed mrozem! Chroni¢ przed bezposrednim nasto-
necznieniem.

OPAKOWANIA
Wiadro 151i 3,5 1.

roztwér krzemianowy z dodatkami
hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami

ok. 1,44 kg/dm?*
od +5°C do +25°C

Baza:

Gestoéé:

Temperatura stosowania:

po ok. 12 godz.
po ok. 24 godz.

kolor biaty

Odporno$é na deszcz:
pozostate kolory

Odporno$é powtoki

; 215000 cykli wg PN-C-81913
na szorowanie:

Opér dyfuzyjny dla pary

wodnej:

Potysk:

S,<0,08 mwg PN-EN 1062-1

kategoria G3 wg PN-EN 1062-1

kategoria S1 - drobne wg PN-EN 1062-1
kategoria W2 wg PN-EN 1062-1

kategoria V1 wg PN-EN 1062-1

brak pecherzy wg PN-EN 1062-1

kategoria O, brak peknig¢ wg PN-EN 1062-1
kategoria 0, brak ztuszczeh wg PN-EN 1062-1

Wielkosé ziarna

Przepuszczalno$¢ wody:

Przenikanie pary wodne;j:

Ocena stopnia specherzenia:

Ocena stopnia spekania:

Ocena stopnia ztuszczenia:

- klasa A1 w systemie:

Ceresit Ceretherm Wool Garage
- klasa A2-s1, dO w systemach:
Ceresit Ceretherm Wool Classic
Ceresit Ceretherm Wool Premium
klasa B-s1, dO w systemach:
Ceresit Ceretherm Popular
Ceresit Ceretherm Classic
Ceresit Ceretherm Premium
Ceresit Ceretherm Express
wg PN-EN 13501-1

ok. 11,5

Reakeja na ogien: -

Warto$é pH:

zaleznie od nieréwnosci i nasigkliwosci podtoza,
przecietnie ok. 0,3 |/m? przy dwukrotnym
naktadaniu

Orientacyjne zuzycie:

Wyréb posiada nastgpujgce dokumenty odniesienia:
Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobdjczym nr 3350/07,
- BBA Certyficate No. 14/5142,
- rish Agrement Board Certyficate No. 09/0340,
- Europejskq Aprobate Techniczng ETA w systemach:

System

Ceresit Popular Classic Premium Wool Classic | Wool Premium
Ceretherm

ETA 08/0309 09/0014 08/0308 09/0026 09/0037
Certyfikat 1488-CPD-0102/W| 1488-CPD-0104/W| 1488-CPR-0363/Z | 1488-CPD-0127/W| 1488-CPR-0375/Z
DWU 00426/01-07-2013/00420/01-07-201300428/06-08-2014/00424/01-07-2013|00430/17-11-2014

- Aprobaty Techniczne w systemach:

System

Ceresit Popular Classic Express Reno Wool Garage

Ceretherm

AT 15-6894/ 154397/ 157152/ 15-8077/ 157956/

2013+ Aneksy 2013 2010+ Aneksy 2009+ Aneksy 2014

Certyfikat ITB-0068/Z ITB-0109/Z ITB-0173/Z ITB-0355/Z 1TB-0320/Z

pz 00442/ 00440/ 00441/ 00444/ 00448/
15-04-2014 01-07-2013 01-07-2013 08-10-2014 02-04-2014

Wiszelkie porady techniczne mozna uzyska¢ pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej,
wytycznych branzowych instytutéw i stowarzyszen, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw
aprobacyinych, przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wlasciwosci techniczne okreslone zostaly w oparciu
o praktyczne doswiadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie whasciwosci oraz zastosowania materiatéw
wykraczajqce poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagajq naszego pisemnego potwierdzenia.
Wszelkie dane odnoszq sie do temperatury podfoza, otoczenia i materiatu +23 °C oraz wilgotnosci wzglednej powie-
trza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry moggq ulec zmianie.

. " A

Informacje zawarte w niniejszej karcie i, w ia dotyczqce sposobu i warunkéw
aplikacii oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produkiéw, zostaly opracowane na podstawie naszego
doséwiadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb
prowadzenia robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakosé
wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorqe pod uwage, ze warunki, w ktérych stoso-
wane sq produkty mogq ulegaé zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przeprowadzenie wiasnych préb.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytutu powyzej wymienionych informacii lub jakiejkolwiek rekomendacii stownej
z tym zwiqzanej, z wyjatkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umysinej. Niniejsza karta techniczna
zastepuje wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.

Jako$é dla Profesjonalistéw
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