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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
1/KNR 7-24 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna typ VS-10-R-PH-T szt.
d.1/0132-06
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 7-08 Montaz automatyki do centrali wentylacyjnej ukt.
d.1/0201-03
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania aparatéw z elem.o masie 200 kg kg
d.1/0148-06
80 kg 80.000
RAZEM 80.000
4 Koszty sprawdzenia i uruchomienia centrali + dokumentacja techniczno+ruchowa, ins- |szt.
d.1|analiza indywi- |truktaz personelu
dualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 WENTYLACJA NAWIEWNA
2.1/45331210-1 |Nawiew N-1
5/KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ CSQ-N 250x200 szt.
d.2.1/0146-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodzie do 1600 mm |szt.
d.2.1/0209-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm |m2
d.2.1/0101-04 - udziat ksztattek do 35 %
0.34 m?2 0.340
RAZEM 0.340
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - m?2
d.2.1/0122-03 udziat ksztaltek do 35 %
0.43+0.402 m?2 0.832
RAZEM 0.832
9/KNR 0-34 Izolacja matami (ptytami) kauczukowymi gr. 40 mm powierzchni ptaskich m?2
d.2.1/0402-07
poz.7+poz.8 m?2 1.172
RAZEM 1.172
2.2|145331210-1 |Nawiew N-2
10|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodzie do 1600 mm |szt.
d.2.2/0209-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm szt.
d.2.2/0155-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm |m?2
d.2.2/0101-04 - udziat ksztattek do 35 %
0.34 m?2 0.340
RAZEM 0.340
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - m?2
d.2.2/0122-03 udziat ksztaltek do 35 %
0.425+0.18 m?2 0.605
RAZEM 0.605
14|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - m2
d.2.2/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
0.062+0.208+0.063+0.709+0.118*3+0.181+0.25+0.726+0.25+0.12+0.623+0.1+0.312+ |m2 5.288
0.208+0.063+1.059
RAZEM 5.288
15|KNR-W 2-15 |Montaz przewodow wentylacyjnych elastycznych o $r. 125 mm m
d.2.2/0208-04
analiza indywi-
dualna
0.67+0.65+0.64*2+0.63*2+0.62+0.61+0.6+0.58+0.57*8+0.52+0.36*2+0.29+0.27*2 12.900
A (obliczenia pomocnicze) s=========
12.900
0.509+0.479+1.734+0.422+0.435+0.411 m 3.990
RAZEM 3.990
16|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do 200 |szt.
d.2.2/0131-02 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-17 Anemostat nawiewny okragty SDR-1 szt.
d.2.2/0140-01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-17 Montaz skrzynki rozpreznej wraz z przepustnicg do anemostatu SDR- 1 szt.
d.2.2/0131-02
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 2-17 Kratka transferowa ST-SI1 325x125 szt.
d.2.2/0137-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.3|45331210-1 |Nawiew N-3
20/ KNR 2-17 Czerpnia $cienna kotowa typ UVLA-C-150 szt.
d.2.3/0147-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - m2
d.2.3|0122-03 udziat ksztaltek do 35 %
1.441+0.259 m2 1.700
RAZEM 1.700
22|/KNR 2-17 Zawor nawiewny okragly KN-RM-150-C szt.
d.2.3/0140-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 WENTYLACJA WYWIEWNA
3.1/45331210-1  |Wywiew W-1
23|/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ WD-E-C250-NS o $r. do 250 mm z pionowym wylotem |szt.
d.3.1/0145-02 powietrza
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24| KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ PD-B1-C250 o $r. wylotéw do 250 mm szt.
d.3.1/0150-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm |m2
d.3.1/0101-04 - udziat ksztattek do 35 %
0.34 m?2 0.340
RAZEM 0.340
26| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - m?2
d.3.1/0122-03 udziat ksztaltek do 35 %
0.43+0.181 m2 0.611
RAZEM 0.611
27|/KNR 0-34 Izolacja matami (ptytami) kauczukowymi gr. 40 mm powierzchni ptaskich m?2
d.3.1/0402-07
po0z.25+p0z.26 m?2 0.951
RAZEM 0.951
3.2|45331210-1  |Wywiew W-2
28/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ WD-E-C250-NS o $r. do 250 mm z pionowym wylotem |szt.
d.3.2|/0145-02 powietrza
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ PD-B1-C250 o $r. wylotéw do 250 mm szt.
d.3.2/0150-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm szt.
d.3.2/0155-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm |m2
d.3.2/0101-04 - udziat ksztattek do 35 %
0.34 m?2 0.340
RAZEM 0.340
32/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - m?2
d.3.2/0122-03 udziat ksztattek do 35 %
4.93+0.325*2+1.484+0.16 m2 7.224
RAZEM 7.224
33/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - m?2
d.3.2|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
0.61+0.275*2+2.445+0.3+0.1+0.826+0.208+0.063+0.717+0.118 m2 5.937
RAZEM 5.937
34|KNR-W 2-15 |Montaz przewodéw wentylacyjnych elastycznych o $r. 125 mm m
d.3.2/0208-04
analiza indywi-
dualna
0.67+0.65+0.64*2+0.63*2+0.62+0.61+0.6+0.58+0.57*8+0.52+0.36*2+0.29+0.27*2 12.900
A (obliczenia pomocnicze) s=========
12.900
0.542+0.542+0.472+0.497+0.468 m 2.521
RAZEM 2.521
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35/KNR 2-17 Anemostat nawiewny okragly SDR-1 szt.
d.3.2/0140-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36|KNR 2-17 Montaz skrzynki rozpreznej wraz z przepustnicg do anemostatu SDR- 1 szt.
d.3.2/0131-02
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.3/45331210-1  |Wywiew W-3
37/KNR 2-17 Wentylator dachowy RF/2-125 szt.
d.3.3/0204-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe typ RS-300 szt.
d.3.3/0148-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ WD-E-C-150-NS o $r. 150 mm z pionowym wylotem szt.
d.3.3/0145-01 powietrza
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ WD-E-C-125-NS o $r. 125 mm z pionowym wylotem szt.
d.3.3/0145-01 powietrza
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ PD-B1-C-150 o $r. wylotéw do 160 mm szt.
d.3.3/0150-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ PD-B1-C-125 o $r. wylotéw do 160 mm szt.
d.3.3/0150-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD-160-100N SILENT szt.
d.3.3/0205-01
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD-250-100 szt.
d.3.3/0205-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - m?2
d.3.3/0122-02 udziat ksztaltek do 35 %
0.186*2+0.39+0.106+0.168*3+0.091+0.063*2+0.068+0.872+0.118+0.046+0.156+ m?2 4.165
0.042+0.291+0.063*2+0.035+0.35+0.088+0.118+0.042*2+0.026+0.156
RAZEM 4.165
46 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - m?2
d.3.3/0122-01 udziat ksztaltek do 35 %
0.251+0.085+0.042+0.251+0.085 m?2 0.714
RAZEM 0.714
47|KNR 2-17 Zawor wywiewny okragly KWV-RM-125 szt.
d.3.3/0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 2-17 Zawor wywiewny okragly KW-RM-100 szt.
d.3.3/0140-01
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR 2-17 Zawor wywiewny okragly KW-RM-150 szt.
d.3.3/0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45331210-1  |Préby i rozruch wentylacji
50 Préba cisnienia kanatéw wentylacyjnych kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51 Pomiar wydajnosci wentylacji kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52 Pomiar hatasu kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 ROBOTY BUDOWLANE
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53|KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 1300 szt.
d.5/40206-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cia-  |otw.
d.5/0205-01 nach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cia-  |otw.
d.5/0205-02 nach murowanych o grubosci 1 ceg.
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cia- |otw.
d.5/0206-07 nach betonowych o grubosci do 15 cm - stropy
analogia
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
57/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢  |m3
d.5/0109-11 do 1km
0.1*0.15*p0z.54+0.1*0.25*p0z.55+p0z.56*0.15*0.3 m3 0.310
RAZEM 0.310
58 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.5/0109-12 stepny 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.57 m3 0.310
RAZEM 0.310
59 Optata za przyjecie gruzu na wysypisko t
d.5|wycena indy-
widualna
poz.58*1.7 t 0.527
RAZEM 0.527
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 237.241
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Il inw. Il. wyk. |Cena Warto$¢ | Grupa | Do- Cena | Ra- | Ra-
jedn. staw- do- bat | bat
ca staw- | mak- | za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.194 0.194
2.|Anemostat nawiewny okrggly SDR-1 szt. 13.000 13.000
3.|automatyka do centrali wentylacyjnej szt. 1.000 1.000
4.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.010 0.010
5.|Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiew-| szt 1.000 1.000
na, typ VS-10-R-PH-T
6.|Czerpnia $cienna kotowa typ UVLA-C-150 |szt. 2.000 2.000
7.|Czerpnie $cienne prostokatne typ CSQ-N |szt. 1.000 1.000
250x200
8.|drut stalowy do spawania niepokryty Sr. kg 0.108 0.108
3.25mm
9.|elektrody stalowe do spawania stali weglo- (kg 0.056 0.056
wych $r.3.25 mm
10.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzew- |[dm3 0.020 0.020
na miniowa 60 %
11.|farba olejna nawierzchniowa biata dm3 0.060 0.060
12. filc techn. podktadowy, o gr.16mm kg 1.140 1.140
13.kausze stalowe ocynkowane szt. 50.000 50.000 TKR
14. klej Thermaflex 474 dm3 0.446 0.446
15.|Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg kg 80.000 80.000
16. | kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej |m 5.000 5.000
50x5 mm
17.|Kratka transferowa ST-SI1 325x125 szt. 4.000 4.000
18.|kr6éce amortyzacyjne brezentowe z kot- | szt. 2.000 2.000
nierzami ze stali ksztattowej do przewodéw
wentylacyjnych o przekroju prostokatnym
0 obwodzie do 1600 mm
19. |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z bla- |m?2 0.207 0.207
chy stalowej ocynkowanej o $r. do 100
mm
20. |ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z bla- |m?2 4.463 4.463
chy stalowej ocynkowanej o $r. do 200
mm'
21.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z bla- |m?2 3.182 3.182
chy stalowej ocynkowanej o $r. do 315
mm
22.|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l zjm?2 0.381 0.381
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1400 mm
23.|linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm m 24.960 24.960
24.|mata (ptyta) kauczukowa gr. 40 mm m2 2.441 2.441
25.|Opaska zaciskowa SBF o $r. 60-165 mm_ |szt 5.209 5.209
26.|plyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm |kg 2.640 2.640
27.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej |szt. 14.740 14.740
ogr.5mm
28.|podktadki stalowe okragte zgrubne do srub (kg 0.020 0.020
M8-M16
29.|podpory kanatoéw (przewodoéw) wentylacyj- |szt 0.245 0.245
nych typ A o obwodzie do 1400 mm
30.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyj- |szt. 0.593 0.593
nych typ C o $ér. do 100 mm
31.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyj- |szt. 6.310 6.310
nych typ C o $r. do 200 mm'
32.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyj- |szt. 6.743 6.743
nych typ C o $ér. do 315 mm
33.|Podstawy dachowe stalowe kotowe typ szt. 1.000 1.000
PD-B1-C-125
34.|Podstawy dachowe stalowe kotowe typ szt. 1.000 1.000
PD-B1-C-150
35.|Podstawy dachowe stalowe kotowe typ szt. 2.000 2.000
PD-B1-C250
36.|Podstawy dachowe stalowe typ RS-300 szt. 1.000 1.000
37.|Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa |szt. 1.000 1.000
kotowa DAS-150
38.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe m2 0.536 0.536
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowa-
nej o ér. do 100 mm
-6 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Il inw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Warto ¢

Grupa

Do-
staw-
ca

Cena
do-
staw-
cy

Ra-
bat
mak-
sy-
mal-
ny

Ra-
bat
za-
sto-
SO-
wa-
ny

39.

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowa-
nej o ér. do 200 mm'

m2

11.543

11.543

40.

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowa-
nej o ér. do 315 mm

m2

8.229

8.229

41.

przewody (prostki) wentylacyjne prostokat-
ne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej
0 obwodzie do 1400 mm

m2

1.020

1.020

42.

Przewdd went.z tasmy al. Aluflex fi 125
mm

6.511

6.511

43.

skrzynka rozprezna wraz z przepustnicg
(SR+P) do anemostatu SDR- 1

11.000

11.000

44,

$ciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z
uchwytem widetkowym stalowym ocynko-
wanym z gwintem lewym i prawym

12.480

12.480

45.

Sruby fundamentowe kotwowe do wmuro-
wania M12x200 mm

1.200

1.200

46.

Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretka-
mi M 10x120 mm

0.570

0.570

47.

Sruby fundamentowe z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami szesciokatnymi
Sredniodoktadnymi M 12x160 mm

56.160

56.160

48.

Sruby fundamentowe z nakretkami M
12x160mm

2.520

2.520

49.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokat-
nym z gwintem na catej dtugosci z nakret-
kami i podktadkami M10 o dtug. do 60 mm

2.520

2.520

50.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokat-
nym z gwintem na catej dlugosci z nakret-
kami i podktadkami M8 o dlug.do 50 mm

21.116

21.116

51.

taséma Duct Tape szara 50 mm x 50 m

4.458

4.458

.|tlen techniczny

0.300

0.300

53.

tlumiki akustyczne rurowe proste SIL-C-
250-600

2.000

2.000

54.

uchwyty do przewodoéw elastycznych o $r.
150 mm

5.209

5.209

55.

uszczelki gumowe do przewodow wentyla-
cyjnych prostokatnych o obwodzie do
1000 mm

4.160

4.160

56.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentyla-
cyjnych prostokatnych o obwodzie do
1300 mm

2.060

2.060

57.

uszczelki gumowe do przewodow wentyla-
cyjnych prostokatnych o obwodzie do
1400 mm

1.142

1.142

58.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentyla-
cyjnych prostokatnych o obwodzie do
1600 mm

4.120

4.120

59.

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z
piyty gumowej o gr. 5 mm

5.140

5.140

60.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentyla-
cyjnych kotowych o $ér. do 100 mm

Szt.

3.577

3.577

61.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentyla-
cyjnych kotowych o $r. do 200 mm

szt.

58.148

58.148

62.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentyla-
cyjnych kotowych o $r. do 250 mm

Szt.

2.100

2.100

63.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentyla-
cyjnych kotowych o $r. do 315 mm

szt.

13.730

13.730

64.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentyla-
cyjnych kotowych o $r. wylotow do 160
mm

Szt.

2.080

2.080

65.

uszczelki z gumy do przewodéw wentyla-
cyjnych kotowych o $r. wylotow do 250
mm

Szt.

2.080

2.080

66.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentyla-
cyjnych kotowych o ér.do 160 mm

szt

21.840

21.840

67.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentyla-
cyjnych kotowych o $rednicy do 315 mm

szt.

2.080

2.080

68.

Wentylator dachowy RF/2-125

szt

1.000

1.000

69.

Wentylator kanatowy TD-160-100N SI-
LENT

szt

2.000

2.000

70.

Wentylator kanatowy TD-250-100

szt

1.000

1.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Il inw. Il. wyk. |Cena Warto$¢ | Grupa | Do- Cena | Ra- | Ra-
jedn. staw- do- bat | bat
ca staw- | mak- | za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
71.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z |kg 0.004 0.004
tbem stalowym $r. 6.3 mm o diug. do 45
mm
72.|Wyrzutnie dachowe kotowe typ WD-E-C- |szt. 1.000 1.000
125-NS
73.|Wyrzutnie dachowe kotowe typ WD-E-C- |szt. 1.000 1.000
150-NS
74.|Wyrzutnie dachowe kotowe typ WD-E- szt. 2.000 2.000
C250-NS
75.|zaprawa’ m3 0.158 0.158
76.| Zawér wywiewny okrggly KW-RM-100 szt. 5.000 5.000
77.|Zawér wywiewny okrggly KW-RM-150 szt. 1.000 1.000
78.| Zawér wywiewny okrgglty KWV-RM-125 szt. 2.000 2.000
79.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 2.300
2.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2.300
3./ rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obcigzenie 300 kG m-g 12.280
4.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 6.615
5.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.167
6.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.880
7.|$rodek transportowy m-g 0.213
8.|$rodek transportowy m-g 0.032
9.|wbzek widtowy spalinowy 0.8 t m-g 3.280
10.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 6.200
RAZEM
Stownie:
-8-
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