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1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

1} Zlecenie Inwestora;

2) Art 28, art. 33 ust 1, art. 34 ust. 4 art. 36, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane — tekst
jednolity (Dz. U. 2013 r., poz. 1409) z pdZniejszymi zmianami.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. §90) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pozn.
Zmianami;

4) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajgcym;

5) Polskie Normy;

6) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowiano-montazowych;

7} Whytyczne projektowania instalacyi.

1.2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotern niniejszego opracowania jest projekt budowy wewnetrznych instalacji wody,
kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i wentylacji mechanicznej, realizowany w ramach przebudowy i
rozbudowy budynku socjalno-warsztatowego, zlokalizowanego na f{erenie oczyszczalni Sciekow w
Glogowie na dzialce nr 31/4, obreb 0001 Nadodrze.

2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
2.1, Przewody instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulac,\dnej

Woda zimna do budynku doprowadzona jest z istniejgcego przytacza wody z rur PEHD de 63x3,8mm.
Woda ciepla do urzadzenhi dostarczana bedzie z projeklowanych efekirycznych pojemnosciowych
podgrzewaczy wody, tj.:

- 2x podgrzewacz 101, 2kW, np. typ Biawar OW-E10 lub réwnowaizny,
- 1x podgrzewacz 151, 2kW, np. typ Biawar OW-E15 lub rownowazny,
- 1x ogrzewacz 3001, 3kW 230V, np. typ Vizengo 300 Atlantic iub réwnowaZny, wym. 570x1755mm.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur PE-RT/AL/PE-RT PN10 o rozszerzalnoSci
ciepinegj 0,025 mm/mK.

22 Polgczenia rur j ksztaltek

Polgczenia rur i kszialtek nalezy wykona¢ poprzez:
— ksztaliki zaprasowywane — za pomoca zaciskarki {praski);
- ksztatiki zaciskane — za pomoca klucza monterskiego;
— ksztaltki skrecane.

2.3 Uldadanie przewoddéw

Przewody halezy ukiada¢ w bruzdach Sciennych i podiogowych.

Przewody uktadane w bruzdach musza by¢ zabezpieczone przed tarciem o $cianki bruzd.
Przewody ukladane pod tynkiem powinny by¢ przykryle warstwa min. 4cm tynku. Przy bocznych
odejsciach od pionu nalezy uwzgledni¢ wydluzenie przewoddw pionowych.

Przewody ukiadane pod tynkiem oraz w posadzce nalezy zabezpieczyé otuling termoizolacyjng.
Nie nalezy montowaé rur na sztywno poprzez bezposrednie obetonowanie przewodow. Na ksztaltkach nie
jest wymagane zakiadanie rur ochronnych. Przewody ukladane w bruzdach nalezy zamocowal za
pomoca obejm plastikowych PP. W miejscach, gdzie bedzie zakladana ocbejma nalezy zwrécié uwage, czy
nie wystepuje uszkodzenie mechaniczne powierzchni zewnetrznej rury. Obejmy nalezy zaklada¢ w
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misjscach, pomigdzy mufami lub innymi ksztaitkami, zapewniajacymi staly opér. Obejmy state nalezy
zamoniowaé w nastepujacych miejscach:

- zmianach trasy przewodu

- odgatezieniach przewodu

- punkiach czerpalnych

- przed i za armaturg lub innym uzbrojeniem np. wodemierz, filtr.

Pomiedzy punktami stalymi nalezy zamontowac obejmy przesuwne, w celu umozliwienia
kompensacji wydluzenia termicznego.W przypadku rur c.w.u. ukiadanych nadtynkowo nalezy uwzglednlé
wydluzalnoéé termiczng przewodoéw. W takich warunkach nalezy stosowac odpowiednie kompensac)é
ksztalcie litery L, Z lub U. Przewody nalezy uklada¢ w kierunkach réwnolegtych i prostopadiych do seiart:
Spadki przewoddw muszg zapewni¢ odwodnienie instalacji oraz jej odpowietrzenie, np. przez n.ajwyif'i
potozone punkty czerpaine. Przejcia przez konstrukcje budynku nale2y prowadzi¢ w rurach ochronnyfsﬂ 8
Srednicy przewodu wieksze] co najmniej o 40mm od Srednicy zewnhgliznej przewodu. KoAcowki rury
ostonowej uszczelnié masg plastyczna. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywaéd
zgodnie z normami
branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54.

Przejécia przewoddéw o Srednicy wiekszej lub réwnej dn32 przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe (strop piwnicy) nalezy wykonywaé za pomoca kolnierza ogniochronnego np. Promastop
Unicollar firmy Promat, a do uszczeinienia przejsé przewoddéw o mniejszej Srednicy nalezy zastosowad
mase ogniochronng np. Promaseal Mastic lub réwnowazZne.

24. Izolacja termiczna

Rurociggi c.w.u. i cyrkulacyjne uloZzone podiynkowo, a takze przy przejéciach przez przegrody nalezy
zaizolowad termicznie poprzez zastosowanie otuliny z pianki z PE z zewnetrzng folig chronigca przed
wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi o grubosci 20mm. Otuliny powinny spelniac ponizsze parametry:
- wspdiczynnik przewodzenia ciepla - A = 0,035 W/mkK, przy temp. 40°C,

- wspolkczynnik oporu dyfuzyinego przenikania pary wodnej p 2 16000,
- klasa palnosci B1,
- zakres temperatur -45°C + +105°C.

2.5 Armatura

Na pionach wody zimnej i cieple] nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce. Za zestawem
wodomierzowym nalezy zamontowad elektromagnetyczny zawdr odcinajgcy wode uzytkowg w przypadku
pozaru np. typ WKB 2 dn40.

Za zbiomikiem c.w.u. zasilajgcym natryski nalezy wykona¢ uklad zmieszania poprzez zamonfowanie
termostatycznego zaworu mieszajacego ¢ zakresie temperatury do 43st.C, Kvs 1,6, Rp3/4", np. ATM 331
DN20 lub rdwnowazny, pompe cyrikulacying np. typ Comfort UP15-14B-PM Grundfos iub rownowazing,
zawory odcinajgce i zawory zwrotne 3/4", Zasobnik nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczerisiwa typ
SYR 2115 3", do=14mm.

W umywalntach i WC nalezy zamontowa¢:

- chromowane baterie umywalkowe, jednouchwytowe, z mieszaczem ceramicznym, np. Medea Ferro lub
réwnowazne,

- umywalki ceramiczne 50xd42cm, z otworemn i przelewem, chromowany syfon, np. Nova Top Kolo lub
rOwnowazne,

- chromowane baterie natryskowe, jednouchwytowe, z mieszaczem ceramicznym + zestaw nafryskowy
Nessa, np. Medea Ferro lub réwnowazZne,

- wpusty tazienkowe z PE/PP dn50 z kohnierzem izolacyjnym, wyjmowanym syfonem, z nasadks o
regulowanej wysokosci, kratka 100x100mm za stali nierdzewnej np. X1 Adventix Viega lub réwnowazne,
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- miski ustgpowe wiszgce, stelaz podtynkowy, deska twarda, przycisk chromowany, np. Zestaw Nova,
stelaz Technic firmy Kolo lub réwnowazne,

- pisuary - stelaz podtynkowy, przycisk chromowany, np. Zestaw Alex + stelaz Technic GT firmy Koo lub
réwnowazne.

2.6. Proba szczelnosci | dezynfekcja

Prébe szczelnosci nalezy wykonac przez zakryciem i zaizolowaniem przewodéw. Nalezy pamietat o
otwarciu wszystkich zaworéw oraz prawidtowym odpowietrzeniu instalacji (wyplywajaca woda musi byé
pozbawiona pecherzykdw powietrza). Napeinianie instalacji nalezy prowadzi¢ od najnizszego migjsca.
Dlugosé badanego przewodu jest ustalana indywidualnie, zaleca sig diugos¢ maksymalnie 100m. Probe
nalezy wykonac po uplywie 24h od napeinienia przewoddéw oraz minimum 1h od odpowietrzenia instalaciji
i wylworzeniu cisnienia prébnego. Stosowac manometr z dokltadnoscig odezytu co 0,1 bar. Manometr w
miare mozliwosci nalezy zalozyé w najnizszym miejscu instalacji. W przypadku stwierdzenia
nieszczelnosci, nalezy je usungé i rozpoczaé od poczatku probe ciSnieniows. Przeprowadzenie proby
ciSnieniowe] potwierdzi¢ protokolem podpisanym przez wykonawce i inwestora. Przed oddaniem do
eksploatacji instalacje poddac procesowi dezynfekcji podchlotynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz
25g/m>. W czasie dezynfekcji wprowadzad do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24h
wode odprowadzié z instalacji. Instalacje plukaé do zaniku zapachu chloru.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA P.POZ.

Instalacje p.poz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych bez szwu (instalacia zaczyna sig
od wejscia przylacza do budynku). Do mocowania przewodéw nalezy zastosowaé uchwyty metalowe z
wkiadka gumowa. Przejécia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykonaé za pomoca tulei
ochronnych. Przestrzet miedzy tulejg, a przewodem nalezy wypenié pianka poliuretanowg. Materiat
wypetniajgcy musi byé niepalny. W obszarze tulei nie wolno wykonywaé zadnych polgczen.

Przejscia przewoddw o Srednicy wiekszej lub réwnej dnd2 przez przegrody oddzielajace strefy
pozarowe nalezy wykonywac za pomoca kolnierza ogniochronnego np. Promastop Unicoitar firmy Promat,
2 do uszczelnienia przejdé przewodéw o mniejszej $rednicy nalezy zastosowaé mase ogniochronng np.
Promaseat Mastic.

Instalacje wody zimnej uzytkowej nalezy wyposazy¢ w zawdr elekiromagnetyczny odcinajacy
wode urytkowsg w przypadku wystgpienia pozaru np. typ WKB 2 dnd0 Socla. Zasada dziatania: w
przypadku zaniku napigcia zawér samoczynnie sie zamknie (cewka zaworu bez napigcia - zawér
zamknigty, cewka zaworu pod napieciem - zawor otwarty).

Hydranty wewnetizne nalezy zamontowac w miejscach wskazanych na rysunkach.

Wewnetrzna instalacje hydrantowg w obiekcie wyposaZono w dwa hydranty pozarowe DN25 o
wydajnosci ‘il/s. Hydranty powinny by wyposazone w waz poisztywny o diugo$ci 30m oraz w gasnice
proszkowsg 12kg. Wysokoéé¢ montazowa zaworu — 1,35 m nad posadzka.

Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze byé mniejsze niz 20 m Hz0, przy czym pomiaru
ciSnienia nalezy dokona¢ przy czynnym hydrancie.

Projektuje sig zawor typu skosnego wylot nachylony do podiogi ckolo 45°,

Na drzwiczkach powinno byé wymalowane oznaczenie w formie litery H w kole, zgodnie z normg
.Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Hydranty wewnetrzne. Szafki.”
Do odbioru wykona¢ wydajnosé hydrantow przez odpowiednie stuzby i dotgezy¢ protokét.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZAC.JI SANITARNEJ
4.1 Przewody kanalizacyjne




Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda z budynku poprzez projektowang zewnetrzna
instalacje kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng kanalizacje sanitamag projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC. Polaczenia przewodéw
nalezy wykonac¢ za pomocg polgczen kielichowych uszczelnianych gumowym pierscieniem.

4.2 Prowadzenie przewodbw kanalizacyjnych

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z
zaleceniami normy PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Przewody kanalizacyjne powinny by uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczeniz o temperaturze powyzej 0°C. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz golymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$t¢ przewodéw z PVC lub PP od
przewodéw ciepinych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglosé ta
jest mniejsza, nalezy zastosowacé izolacjg termiczna. 1zolacje termiczna nalezy wykonaé rowniez wtedy,
gdy dzialanie dowoinego Zrodia ciepla mogloby spowodowaé podwyzszenie temperaiury Scianki
przewodu powyzej +45°C.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $cianka
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzef
wypeiniona materiatem utrzymujagcym stale stan plastyczny.

Odgalezienia przewoddéw odplywowych (poziomow) wykonywaé za pomoca tréjnikéw o kiacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°,

Podejscia do urzadzert sanitamych i wpustéw podiogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub
moga fgczyé sie dia kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknieé wodnych. Spadki
podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
i zasady osiowego montazu przewodéw, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Przybory i urzadzenia {gczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).

Przewody spustowe (piony) powinny byé wyprowadzone jako nury wentylacyjne ponad dach. W
przypadku braku mozliwosci wyprowadzenia pionu ponad dach, oraz w przypadku diugich podejéé pod
przybory naleZy zastosowaé zawory napowietrzajace.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielajace strefy poZarowe (strop piwnicy) nalezy
wykonywacé za pomocg kolnierza ogniochronnego np. Promastop Unicollar firmy Promat lub réwnowazne.

5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)

Projekt zaklada wykonanie w czesci szatniowe] wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewngj z
odzyskiem ciepla na wymienniku krzyzowym (odzysk energii odbywa sie¢ na zasadzie wymiany ciepla
pomigdzy powietrzem wywiewanym i nawiewanym przepiywajacym poprzez system nieruchomych
kanatéw utworzonych z bloku lamelowego).

Projekt zakiada rdwniez wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w celu zapewnienia wymaganej
krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach WC i warsziatach poprzez zastosowanie w
pomieszczeniach WC wentylatordw kanatowych sprzezonych z wigcznikiem Swiatla, a w warsztatach -
dachowych, sterowanych za pomocy regulatoréw cbrotéw.

51. Wentlylacja nawiewno-wywiewna

Na podstawie bilansu okreslono strumien powietrza wentylujgcego pomieszczenia szatni i umywalni
na 550m%¥h, ki6ry zapewnia utrzymanie Zgdanych parametrow w pomieszczeniach, tj. czterokrotna
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wymiang powietrza w ciggu godziny dla pomieszczer szatni i pigciokrotng dla umywalni. Zaprojektowano
wentylacje posrednig — przeplyw powietrza odbywa sie z pomieszczen szatni (gdzie zaprojektowano
nawiew) do umywalni (gdzie zaprojektowano wywiew) poprzez kratki wentylacyjne usytuowane w
drzwiach. Do uzdatniania powietrza przyjeto centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta na wymienniku
krzyzowym typ VS-10-R-PH-T firmy VTS Polska o wydajnoéci nawiew/wywiew 650 m3/h.

Centrala wyposazona bedzie w kompletng automatyke zapewniajacg utrzymanie zatozonych
parametréw powietrza w pomieszczeniach.

5.2 Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego w zaleznosci od ilosci 0s6b:

- ilos¢ oséb przebywajgcych jednoczesnie w szatniach - 25 oséb
- min. wymagany strumien na osobe — 20 m¥/os
Vo =n x Vi= (25 x 20 m%h) = 500 m¥h

5.3 Dane centrali

RODZAJ: Naw -Wyw.
ZESTAW: VS-10-R-PH-T
WIELKOSC: 10
NAWIEW: 650 m¥h
WYWIEW: 650 m¥h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 150 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 150 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 115 Kg
SFP: 1,3 kW/m¥s (EN 13779)
KLASA EFEKTYWNOSCIA+(2016)
ENERGETYCZNEJ:

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blacha ocynkowana
Wspolczynnik przenikania ciepla dla obudowy k= 0,6 W/m2K (T2 - EN 1886-2007),
Wspdiczynnik mostkow ciepla - kb =0,69 (TB2 - EN 1886-2007)

Wytrzymatosc mechaniczna obudowy -2500 Pa = 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
Szczelnod¢ obudowy: (-400) Pa - 0,05 l/sm?, (+700) Pa - 0,13 I'sm? (L1 - EN 1886:2007)

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H W2 3 L1 K Lf Lt hxow
wymiaru 660 360 1330 2248 1883 366 95 2343 220x500
Wymiar [mm]




LP. Parametr Jednostka Wartosc
1 Nazwa producenta VTS sp.z 0.0.
2 Identyfikator produkiu VS-10-R-PH-T
3 Deklarowany typ DsSwW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopnicwe] regulacji
predkosci obrotowej wentylatora
5 Rodzaj ukiadu odzysku ciepia Inny
6 Sprawnosc ciepina odzysku ciepla % 70
7 Znamionowe natezenie przeplywu w SWNM m*s 0,18/0,18
8 Efekfywny pobdr mocy kW 0,12/0,12
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint Wim3is 284,17 /287,95
i0 Predkosc Czolowa m/s 1,11
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 150,00 / 150,00
12 Spadek cisnienia wewngtrznego czesci pelnigeych funkcje wentylacyjne Pa 164,357 167,77
Aps.int
13 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci nie pelniacych funkcje wentylacyjne Pa 69,65/57,23
Aps.add
14 Deklarowany maksymainhy stopien zewnetrznych przeciekow powietrza % 0,01/0,01
15 Efektywnosc energetyczna filtréw (rodzajklasa/roczne zuzycie energii) PFLT/G4/-PFLT/G4/-
16 Opis mechanizmu wizuainego ostrzegania o koniecznosci wymiany filtra w Obsiugiwany przez system
SWNM automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 51

54. Lokalizacja centrali

Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu szatni brudnej. Centrale nalezy podwiesié pod
stropem, nad sufitem podwieszanym GK.

5.5 Lokalizacja czerpni i wyrzutni

Powietrze do centrali bedzie dostarczane po przez czerpnie écienng CSQ dn250, a usuwane za
pomocg wyrzutni dachowej WD-E dn250.

5.6. Prowadzenie kanaféw

Transportowane powietrze nie zawiera czynnikdw agresywnych i scierajgcych dlatego zastosowano
kanaty A/l dia wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS ocynkowane 275g/m?. Blachy o grubosci 0.6-
1mm (grubsze dla wiekszych $rednic). Przewody fgczone na zamki blacharskie falc wg. technologii
producenta. tgczenia sg uszczelniane kitem nie zawierajacym silikonu. Do podwieszania przewodéw
zastosowano szyny z blachy ocynkowanej wykonanej w ksztaicie litery U oraz prety gwintowane na catej
dlugosci lub szyny systemowe. Przewody od czerpni i wyrzutni nalezy zaizolowaé matg izolacyjng
kauczukowg o grubosci min. 40mm. Wywiew i nawiew do pomieszczeri odbywa sie za pomoca
anemostatéw umieszczonych w suficie podwieszanym.

9.7 Zabezpieczenie akustyczne

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu centrali zastosowano tlumiki szumu SIL
dn250 zlokalizowane przy centrali na nawiewie | wywiewnie.

58. Otwory rewizyjne

Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie tatwo otwieraé, w przewodach o
przekrojach kotowych o §rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki
lub/i tréjniki z zaslepkami do oczyszczania. W przypadku przewodéw o érednicy wiekszej niz 200 mm
nalezy stosowac tréjniki z otworami rewizyjnymi lub na przewodach otwory rewizyjne o wymiarach:
Wymagane otwory rewizyjne:




100 x 300 dla $rednic d>200 mm

200 x 400 dla srednic 200 mm<d <500 mm.

W przypadku otworow rewizyjnych na koricach przewodéw, przekrdj otworu rewizyjnego musi byé réwny
przekrojowi poprzecznemu kanal: wentylacyjnego. Otwory rewizyjne nalezy wykonywaé na odcinkach
poziomych w ten sposdb by odieglo$é pomigdzy otworami nie byla wigksza niz 10 m, dodatkowo
pomigdzy otworami nie powinno by¢ zamontowane wiecej niz dwa tuki jub kolana o kacie wiekszym niz 45
st. Otwor6w nie nalezy wykonywac w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

5.9. Szezolnoscé kanaléw wentylacyjnych

Klasy szczelnoéci instalacji okresla norma PN-B-76001, kiéra przewiduje dwie klasy szczelnosci:
- A o normalnej szczelnosci - ma zastosowanie w instalacjach wentylacji mechanicznych
- B o podwyZszonej szczelnoéci - nalezy stosowaé w nadci$nieniowej instalacji wyciggowych,
usuwajgcych powietrze zawierajgcych czynniki szkodliwe dla zdrowia i zycia ludzkiego, jesli istnieje
niebezpieczerisiwo przedostawania si¢ go do pomieszczen, gdzie przebywajg ludzie
W pomieszczeniach zastosowano kanaly wentylacyjne o klasie szczelnoéci A.

5.10. Zasilanie nagrzewnicy

Do nagrzewnic central wentylacyinych nalety doprowadzi¢ zasilanie energii elekirycznej zgodnie z
projektem branzy elektrycznej.

511.  Odprowadzenie skroplin
Skropliny z centrali nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

6. INSTALACJA OGRZEWANIA

Zaprojektowano ogrzewnie budynku elekiryczne. Pomieszczenia ogrzewane beda za pomoca

elekirycznych grzejnikéw plytowych olejowych, np. typ Yali Comfort firmy Purmo.
Straty ciapla obiektu obliczono w oparciu o zbidr polskich norm:

- PN - 91 /B-02020 - Ochrana cieplna budynkéw
- PN - 82 /B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeh
- PN - 82 /B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
- PN — EN/12831/2006 - instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciazenia
cleplnego.

W czesci rysunkowej projektu przedstawiono lokalizacje grzejnikéw w poszczegdinych
pomieszczeniach.

7. UWAGI KONCOWE

MontaZ, proby i odbiér instalacji nalezy wykonac¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, Tom Il — Instalacje Sanitarne | Przemystowe”.

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITS oraz
CNBOP.

Wykonawca ma obowiazek przeszkoli¢ wydelegowany personei obiektu w obstudze zastosowanych
urzadzen. Kazde urzgdzenie powinno posiadac zalgczong Dokumentacie Techniczno — Ruchowg oraz
instrukcje obshigi.

Za zgodg projektanta dopuszcza sie zamiang urzadzeh dobranych w projekcie na inne
o identycznych parametrach.




