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Sikafloor®-390
Dwusktadnikowy, elastyczny, epoksydowy materiat
posadzkowy o wysokiej odpornosci chemicznej
Opis produktu Sikafloor®-390 jest barwnym, dwusktadnikowym, spoiwem epoksydowym, do

wytwarzania bardzo odpornych chemicznie elastycznych posadzek przemystowych.

Materiat catkowicie bezrozpuszczalnikowy wg wytycznych niemieckiego
stowarzyszenia Deutsche Bauchemie e.V.

Zastosowanie Do tworzenia odpornych chemicznie posadzek zywicznych, na podtozu betonowym
oraz zabezpieczenia tac awaryjnych chronigcych wody powierzchniowe przed
zanieczyszczeniem chemikaliami (zgodnie z tabelg odpornosci chemicznej).

Wiasciwosci B Wysoka odpornos¢ chemiczna
B Zdolnos$¢ przenoszenia zarysowan podtoza
B Szczelnos¢

Badania

Aprobaty / Normy Particle emission certificate Sikafloor-390 CSM Statement of Qualification - ISO
14644-1, class 4 - Report No. S| 1008-533 and GMP class A, Report No. S| 1008-
533.

Outgassing emission certificate Sikafloor-390 CSM Statement of Qualification - ISO
14644-8, class -9.6 - Report No. SI 1008-533.

Good biological Resistance in accordance with ISO 846, CSM Report No. 1008-533
Approval as “Water protection system”, Z-59.12-107, DIBt, Germany

Testing of Paint Compatibillity in acc. to BMW-Standart 09-09-132-5, Polymer
Institute, Test Report P 5541, August 2008

Dwusktadnikowa, elastyczna i odporna chemicznie powtoka na bazie zywicy
epoksydowej zgodna z EN 1504-2:2004 oraz EN 13813, DoP 02 08 01 02 020 0
000001 2017, nadzdr nad Zaktadowg Kontrolg Produkcji przez jednostke 0921,
certyfikat 2017, uprawniajgcy do znakowania CE.

Dane produktu

Postac¢ / Barwa Sktadnik A - zywica barwna ciecz
Sktadnik B - utwardzacz przezroczysta ciecz

Sikafloor®-390 dostepny jest w szerokiej palecie barw.

Pod wptywem bezposredniego promieniowania stonecznego posadzka moze sie
odbarwic¢, nie ma to jednak wptywu na wiasciwosci i funkcjonowanie posadzki.

Opakowanie Sktadnik A 21,25 kg
Skiadnik B 3,75 kg
Zestaw (A+B) 25,00 kg
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Sktadowanie

Warunki skladowania
ICzas przydatnosci do
uzycia

Produkt przechowywany w zamknietych, oryginalnych i nieuszkodzonych
opakowaniach w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +30°C
najlepiej uzy¢ w ciggu 24 miesigcy od daty produkciji.

Dane techniczne

Baza chemiczna

Zywica epoksydowa

Gestosc¢

W temp. +23°C (PN-EN 1SO 2811-1)

Sktadnik A ~ 1,73 kg/dm®
Sktadnik B ~ 1,05 kg/dm®
Mieszanina sktadnikéw A i B ~1,60 kg/dm3

Zawartos¢ czesci stalych

~ 100 % (wagowo) / 100% (objetosciowo)

Wiasciwosci mechaniczne / fizyczne

Wytrzy_maioéé na ~ 10 N/mm? (8 dni, w temp. +23°C) (DIN 53455)
zginanie

Przyczepnosé > 1,5 N/mm? (zniszczenie betonu) (ISO 4624)
Twardos¢ Shorea D 60 (po 14 dniach, w temp. +23°C) (DIN 53 505)
Wydtluzenie przy ~20% (8 dni, w temp. +23°C) (DIN 53455)

zerwaniu

Odpornosé na scieranie

75 mg (CS 10/1000/1000) (8 dni, w temp. +23°C) Metoda Tabera (DIN 53109)

Zdolnos¢ przenoszenia
zarysowan podtoza

~0,25 mm statyczne 2 lata wg ZG (niemieckie normy dotyczgce ochrony waéd)

Odpornosé

Odpornosé chemiczna

Materiat odporny chemicznie. Aby uzyskaé¢ szczegotowe dane nalezy skontaktowac
sie z przedstawicielem Sika Poland.

Odpornosé termiczna

)

Rodzaj narazenia Odpornos$¢ w suchym $rodowisku

State +50°C
Srednio trwate do 7 dni +80°C
Krotkotrwate do 12 godzin +100°C

Krotkotrwata odpornos¢ w srodowisku wilgotnym do +80°C (czyszczenie za
pomoca gorgcej pary).
Bez dodatkowych obcigzen chemicznych i mechanicznych.

USGBC
Klasyfikacja LEED

Sikafloor®-390 spetnia wymogi LEED
EQ Credit 4.2: Low-Emitting Materials: Paints & Coatings
SCAQMD Method 304-91 VOC Content < 100 g/l

Informacje o systemie

Struktura systemu

System samozagtadzjgcy (powierzchnie éooziome)
Zagruntowanie: 1 x Sikafloor -156/-161
Warstwa wierzchnia: 1 x Sikafloor®-390

Gfadka powfoka (powierzchnie pionowe)
Zagruntowanie: 1 x Sikafloor®-156/-161
Warstwa wierzchnia: 2 x Sikafloor®-390 + Extender T

Warstwa wierzchnia, sztywna, o fakturze antyposlizgowej

Zagruntowanie: 1 x Sikafloor®-156/-161

Warstwa wierzchnia: 1 x Sikafloor®-390 + posypka z nadmiarem weglikiem
krzemu lub piaskiem

1 x Sikafloor®-390 + 5% wagowo

rozcienczalnika C

Doszczelnienie:

Warstwa wierzchnia, przenoszgca zarysowania, o fakturze antyposlizgowej
Zagruntowanie: 1 x Sikafloor®-156/-161
Warstwa wierzchnia 1: 1 x Sikafloor®-390
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1 x Sikafloor®-390 + posypka z nadmiarem weglikiem
krzemu lub piaskiem
1 x Sikafloor®-390 + 5% wagowo rozcienczalnika C

Warstwa wierzchnia 2:

Doszczelnienie:

Szczegbly aplikacji

Zuzycie

Warstwa Materiat Zuzycie

Zagruntowanie Sikafloor®-156/-161 0,3 -0,5 kg/m?

Wyréwnanie (opcjonalne) Zaprawa z Sikafloor®-156/- Patrz KI Sikafloor®-156/-161

161
Warstwa wierzchnia na
powierzchniach poziomych, | gy 26,° 390 1,6 kg/m%mm
grubos¢é
(1,8 -2,8 mm)

Sikafloor®-390 + Extender T
(2,5 — 4% wagowo)

Warstwa wierzchnia na pow.

2
pionowych, grubosé¢ ~ 1,5 mm 2x1,25 kg/m

Warstwa wierzchnia
antyposlizgowa, grubos$¢
~2,5mm

Sikafloor®-390 + posypka z
weglika krzemu 0,5-1,0 mm
lub piaskiem kwarcowym 0,4—
0,7 mm

1,6 kg/m? zywicy

5 — 6 kg/m? weglika krzemu
(0,5-1,0 mm) lub piasku
kwarcowego 0,4-0,7 mm)

Sikafloor®-390 + 5% wagowo
rozcienczalnika C

Warstwa doszczelniajgca
(tylko dla powierzchni
z posypka)

0,75 — 0,85 kg/m?

S3 to wartosci teoretyczne, wielkosci w czasie aplikacji moga by¢ wyzsze ze
wzgledu na: porowatos$¢ i nierdwnosci podtoza, straty podczas nanoszenia.

Jakos¢ podtoza

Podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na $ciskanie (minimum 25 N/mm?2).
Préba ,pull off’ nie powinna da¢ wyniku ponizej 1,5 N/mm?.

Powierzchnia musi by¢ rowna, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona

Z niezwigzanych czgstek oleju, tluszczu, zabrudzen powtok i preparatow
antyadhezyjnych.

W razie watpliwosci nalezy wykonac¢ pole prébne.

Przygotowanie podtoza

Fragmenty podtoza o niewystarczajacej wytrzymatosci, mleczko cementowe oraz
fragmenty zanieczyszczone olejami muszg by¢ usuniete mechanicznie, np. przez
Srutowanie lub frezowanie. Nalezy uzyskac powierzchnie o otwartej teksturze.

Staby beton musi zostac usuniety, a usterki podtoza takie jak ubytki i nieciggtosci
muszg by¢ w petni widoczne.

Wieksze nieréwnosci podtoza muszg zostaé zeszlifowane lub naprawione
materiatami Sikadur®, Sikafloor® lub Sikagard®.

W celu uzyskania réwnej powierzchni podtoze musi by¢é wyréwnane

i zagruntowane.

Przed aplikacjg materiatu podtoze musi mie¢ otwarte pory. Bezposrednio przed
aplikacjg materiatu podtoze nalezy odpyli¢ i odkurzy¢.

Warunki aplikaciji

Temperatura podtoza

Minimum +10°C / Maksimum +30°C

Temperatura otoczenia

Minimum +10°C / Maksimum +30°C

Wilgotnos¢ podtoza

Maksimum 4% wagowo

Zalecane sprawdzenie Sika Tramex metodg CM lub poprzez suszenie w piecu.
Negatywny wynik testu z folig PE wg ASTM.

Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza

Maksimum 80%

Temperatura punktu rosy

Temperatura podfoza i nieutwardzonej posadzki musi by¢ zawsze o 3°C wyzsza od
temperatury punktu rosy.

Instrukcja aplikacji

Proporcja mieszania

Sktadnik A : B = 85 : 15 (wagowo)

Instrukcja mieszania

Wstepnie zamiesza¢ skfadnik A. Nastepnie doktadnie wymieszaé sktadnik A ze
sktadnikiem B, miesza¢ sktadniki az do osiggniecia jednorodnej konsystencji, lecz
nie krécej niz 3 minuty. Nastepnie mieszanke przela¢ do czystego pojemnika

i ponownie krétko zamieszadé.
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Zbyt diugie mieszanie moze spowodowaé napowietrzenie zywicy i dlatego nalezy
go unikac.

Narzedzia

Do mieszania zywicy nalezy uzywac wolnoobrotowego mieszadta elektrycznego
(300 — 400 obrotéw na minute) lub innego odpowiedniego sprzetu.

Sposoby aplikacji

Przed aplikacjg nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza, wilgotno$¢ wzgledng i punkt
rosy.

W przypadku wilgotnosci podioza > 4% nalezy stosowaé Sikafloor® EpoCem® jako
czasowg bariere przeciwwilgociowa.

Warstwa wierzchnia, gtadka na powierzchniach poziomych

Sikafloor®-390 rozla¢ na powierzchnie, rozprowadzié za pomocg pacy zgbkowanej.
Natychmiast watkowa¢ watkiem okolcowanym technikg ,na krzyz”, aby zapewni¢
réwnomierng warstwe. Do odpowietrzenia swiezo utozonej zywicy o gtadkim
wykonczeniu powierzchni zalecane jest uzywanie nowych, czystych watkéw
okolcowanych.

Warstwa wierzchnia, gtadka na powierzchniach pionowych

Pierwszg warstwe Sikafloor®-390 wymieszac z 2,5 — 4% wagowo srodka
tiksotropizujacego Extender T i nanie$¢ za pomocg pacy. Po zwigzaniu nalezy
nanies¢ drugg warstwe Sikafloor®-390 z dodatkiem Extender T (2,5 - 4%) réwniez
za pomoca pacy.

Warstwa wierzchnia, antyposlizgowa

Sikafloor®-390 rozla¢ na powierzchnie, rozprowadzi¢ za pomoca pacy zgbkowanej.
Swiezo utozong warstwe przesypaé na tzw. ,plaze” weglikiem krzemu lub piaskiem
kwarcowym. Po catkowitym zwigzaniu nadmiar posypki nalezy zmiesé

a powierzchnie odkurzy¢ za pomocg odkurzacza przemystowego. Warstwe
wierzchnig Sikafloor®-390 (z dodatkiem 5 % wagowo rozcienczalnika C) nalezy
aplikowac za pomocg watka z krétkim wiosiem lub $ciggaczkg gumows.

Czyszczenie narzedzi

Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ rozcienczalnikiem C.
Utwardzony lub zwigzany materiat mozna usuna¢ jedynie mechanicznie.

Czas przydatnosci do

uzycia

+10°C +20°C +30°C
Sikafloor®-390 ~ 60 min ~ 30 min ~10 min
Czas pomiedzy Pomiedzy Sikafloor®-156/-161 a Sikafloor®-390
utozeniem kolejnych T 100 200 1 30°C
warstw
Minimum 24 godz. 12 godz. 6 godz.
Maksimum 4 dni 2 dni 1 dzien
Pomiedzy warstwami Sikafloor®-390
+10°C +20°C +30°C
Minimum 48 godz. 30 godz. 20 godz.
Maksimum 72 godz. 48 godz. 30 godz.

Podano czasy przyblizone, ktére moga by¢ inne w zaleznosci od warunkéw
zewnetrznych, gtéwnie temperatury i wilgotnosci wzglednej otoczenia.

Uwagi do stosowania

Nie stosowaé Sikafloor®-390 na podtozach nie izolowanych, w ktérych moze
wystgpi¢ znaczace cisnienie pary wodne;j.
Nie przesypywac piaskiem kwarcowym warstwy gruntujgce;.

Swiezo utozony Sikalfoor®-390 musi by¢ chroniony przed wilgocia, kondensacjg
i bezposrednim dziataniem wody (deszcz), przez co najmniej 24 godziny.

Odpowietrzenie $wiezo ulozonej zywicy nalezy wykonywaé czystym,
niezniszczonym watkiem okolcowanym. W przypadku wykonywania posadzek
o gtadkim wykonczeniu powierzchni zalecane jest uzywanie nowych watkéw
okolcowanych.

W czasie aplikacji materiatu gruntujgcego unikaé powstawania katuz i zastoisk.
Grubos¢ warstwy wierzchniej: ~1,5 mm

Niewtasciwa ocena i naprawa spekan podtoza moze prowadzi¢ do obnizenia
zywotnosci catej konstrukcji i odzwierciedlenia tych miejsc na powierzchni.

W celu zapewnienie jednolitego odcienia barwy na catej posadzce nalezy jg
wykonac z materiatu z jednej partii produkcyjne;j.

W okreslonych warunkach dziatajgce ogrzewanie podiogowe lub wysoka
temperatura otoczenia w kombinacji z wysokim obcigzeniem punktowym moze
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prowadzi¢ do powstania odciskdw na powierzchni zywicy.

Jezeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie nalezy uzywac kottéw gazowych,
olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielajg
sie duze ilosci COz i H2O w postaci pary wodnej, ktére mogg mie¢ niekorzystny
wplyw na proces utwardzania. Do ogrzewania uzywa¢ wytgcznie nagrzewnic
elektrycznych z nadmuchem.

Utwardzanie materiatu

Mozliwos¢ obcigzenia

+10°C +20°C +30°C
Ruch pieszy ~ 48 godz. ~ 30 godz. ~ 20 godzin
Lekkie obcigzenie ~6dni ~4 dni ~3dni
Petna odpornos¢ ~ 14 dni ~ 10 dni ~ 7 dni

Podano czasy orientacyjne. W rzeczywisto$ci moga by¢ rézne w zaleznosci od
warunkéw zewnetrznych.

Posadzke Sikafloor®-390 mozna obcigzy¢ wbézkami widtowymi na kotach petnych
po 3 tygodniach utwardzania.

Mycie / utrzymanie

Metody

W celu utrzymania estetycznego wygladu posadzki, nalezy usuwac¢ wszelkie
wycieki, zachlapania itp. natychmiast po ich powstaniu. Posadzka musi by¢
regularnie myta za pomocg szczotki rotacyjnej, myjki mechanicznej,
wysokoci$nieniowej, odkurzacza itp. Nalezy uzywa¢ odpowiednich detergentéw.

Stosowanie niestandardowych, agresywnych srodkéw czyszczacych lub zbyt
wysokich stezen srodkéw czyszczgcych moze powodowac powstawanie
przebarwien ba powierzchni posadzki.

Uwaga

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na probach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiaréw moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

Ochrona zdrowia i sSrodowiska

Warunki BHP

Podczas pracy obowigzujg ubrania, rekawice i okulary ochronne.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje

i nie zbliza¢ sie z ogniem ani narzedziami iskrzgcymi. W razie kontaktu materiatu
z oczami, blonami sluzowymi lub dtugotrwatego kontaktu ze skérg ptuka¢ duzg
iloscig letniej, czystej wody a nastepnie skonsultowac sie z lekarzem.
Szczegodtowe informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa, a takze dane

dotyczgce ekologii, wlasciwosci toksykologicznych materiatu itp. dostepne sg
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej na zadanie.

Ochrona srodowiska

Poszczegdlne sktadniki oraz ich nieutwardzona mieszanina mogg zanieczyscic¢
wode i nie wolno ich usuwac¢ do gruntu, wéd powierzchniowych ani kanalizacji.

Nalezy zawsze doprowadzi¢ do utwardzenia resztek materiatu. Utwardzone resztki
produktu mozna utylizowac jak tworzywa sztuczne.
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Uwagi prawne

Informacje, a w szczegolnosci zalecenia dotyczace dziatania i koncowego
zastosowania produktéw Sika sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odnoszg sie do produktow
sktadowanych, przechowywanych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowanie materiatow,
substanc;ji, warunkéw i sposobu ich uzywania i umiejscowienia, pozostajgce
catkowicie poza zakresem wpltywu Sika, wtasciwosci produktow podane

w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazéwkach udzielonych przez
Sika nie moga by¢ podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przypadku
uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Uzytkownik
produktu jest obowigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem
i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Prawa wtasnosci osob trzecich muszg by¢
przestrzegane. Wszelkie zamodwienia sg realizowane zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika, dostepnymi na stronie
internetowej www.sika.pl, ktére stanowig integralng czes¢ wszystkich umow
zawieranych przez Sika. Uzytkownicy sg obowigzani przestrzega¢ wymagan
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowanego produktu. Kopie
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Uzytkownikowi na jego
zadanie.

Dyrektywa unijna 2004/42
w sprawie ograniczen
emisji lotnych zwigzkow
organicznych

Zgodnie z Dyrektywg Unijng 2004/42, maksymalna dopuszczalna zawartos¢
Lotnych Zwigzkéw Organicznych (Kategoria produktu Il A/ j typ sb) dla produktu
gotowego do uzycia wynosi 500 g/l (ograniczenie 2010).

Maksymalna zawarto$¢ Lotnych Zwigzkéw Organicznych w Sikafloor®-390 wynosi
<500 g/l.

Sika Poland Sp.zo.0. Tel +48 223100 700

ul. Karczunkowska 89 Fax +48 22 31 00 800
02-871 Warszawa e-mail sika.poland@pl.sika.com
Polska www.sika.pl

[T

PN-EN IS0 80012008

PN-EN 1O 140012005
PM-N-18001:2004
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