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Z1. Projekt zagospodarowania dziatki — instalacje sanitarne — skala 1:500
Z2. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — skala 1:200/100
Z3. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — skala 1:200/100
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CZESC OGOLNA

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Art. 28, art. 33 ust 1, art. 34 ust. 4 art. 36, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane — tekst jednolity (Dz. U. 2013 r., poz. 1409) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Z pOdzn. zmianami;

Mapa do celéw projektowych z dnia 28.06.2016.

Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajgcym,;

Polskie Normy;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych;

Wytyczne projektowania instalacij;

Warunki techniczne przytgczenia do sieci.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy instalacji zewnetrznej

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, realizowany w ramach przebudowy i rozbudowy
budynku socjalno-warsztatowego, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni sciekéw w Gtogowie
na dziatce nr 31/4, obreb 0001 Nadodrze.

Zakres opracowania obejmuje:

1) instalacje kanalizacji sanitarnej:
- $rednica 160mm (PVC-u) — 39,8 mb;

3) instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej:

- érednica 160mm (PVC-u) — 27,7 mb;

- $rednica 200mm (PVC-u) — 8,2 mb;

- odwodnienie liniowe o szerokosci 150mm — 9,5 mb.

2.

2.1.

2.1

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Instalacja zewn etrzna kanalizacji sanitarnej

.1. Materiat przewodow

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur litych PVC-U o srednicy dnl160 tgczonych

kielichowo na gumowg uszczelke wargowa, klasa sztywnosci SN8.

2.1

.2. Potgczenie z siecig miejskg

Kanalizacje sanitarng nalezy wigczy¢ do istniejgcej studni kanalizacji ogélnosptawnej SO

o rzednych 74,71/73,18 m npm oraz do projektowanej studni S1 o rzednych 74,30/72,66 m npm,
ktérg nalezy posadowi¢ na istniejagcym kanale kanalizacji ogélnosptawnej dn200. Wigczenie
kanatow PVC do studni nalezy wykona¢ w oryginalnych tulejach przejsciowych.
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2.1.3. Uzbrojenie

Na kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ studnie wykonane z kregéw betonowych
DN1000 i DN1200 z betonu klasy C35/45. Wigczenie do studni betonowych wykona¢ w
oryginalnych tulejach przejsciowych z PVC. Nie izolowac¢ studni od srodka — jezeli studnia nie
posiadajgca fabrycznego zabezpieczenia przed wilgocia to wykona¢ zabezpieczenie od
zewnatrz Dysperbitem. Studnie nalezy przykry¢é wlazami klasy D400. Dopuszcza sie
zastosowanie studni polietylenowych wtazowych z wyprofilowang kinetg, np. firmy Roto-Tech lub
réwnowazne, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

2.1.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych ziemnych nalezy wykona¢ w miejscach
skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym przekopy kontrolne w celu rzeczywistego
okreslenia ich posadowienia i wykonania zabezpieczenia na czas prowadzonych rob6t. Kable
energetyczne i teletechniczne nalezy podwiesi¢ na drewnianym kgtowniku.

Zaktada sie wykonanie robdét ziemnych mechanicznie koparkami z mozliwoscig
sktadowania urobku obok wykopu. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o pionowych
Scianach z pelnym szalowaniem. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonac recznie.

Rury nalezy uklada¢ tak, zeby podparcie ich bylo jednolite na cate dlugosci
i pozostawione w takim potozeniu trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ odpowiednie wymagania, tj. nie powinny
wystepowac¢ w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony oraz
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materialu. Wysokos¢ podsypki
powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci
powyzej 60mm, wysokos$¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podioza.

Zasypka moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego jezeli maksymalna wielkos$¢
czgstek nie przekracza 300mm.

Przed zasypaniem przewodéw przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujgca
Polskg Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

2.1.5. Proby szczelnosci

Kanaly grawitacyjne nalezy poddac¢ probie szczelnosci na eksfiltracje wody z kanatu
dla odcinkéw pomiedzy studzienkami. Wyloty kanatébw w studzienkach nalezy zaczopowac,
studzienki napeti¢ woda, tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok.10 cm
ponizej dna ptyty nastudziennej.

Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wiecej
niz kilka cm w ciggu doby. W przypadku stwierdzenia wiekszych ubytkow, nalezy zlokalizowa¢
nieszczelnosci, usung¢ je i probe przeprowadzi¢ ponownie.



2.1.6. Odbiér kanatéw

Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania zawarte w PN-62/8971-02, PN-
EN-1610 z 2002r. Odbiory zanikowe i koncowe odbywaé sie muszg w obecnosci przedstawicieli
inwestora oraz przysztego uzytkownika.

2.1.7. Dobdr $rednicy przytgcza

Przeptyw obliczeniowy sciekéw dla budynku domu goscinnego:

Punkt czerpalny: Wyptyw AW g llo$¢ [szt.] z AWs
umywalka i zlew 0,5 13 6,5
wpusty natryskowe 1,0 5 5,0
miska ustepowa 2,5 5 12,5
pisuar 0,5 3 15
odptyw z pralki 1,0 1 1,0

26,5

q = K*(Z AWs)® 5 = 0,5%(26,5)%5 =2,57 I/s= 9,3 m%h

Dobrano kanat o srednicy dnl160. Przy minimalnym spadku 1,5%, predkos¢ przeptywu wynosi
0,75 m/s, a napetnienie 25%.

2.2. Instalacja zewn etrzna kanalizacji deszczowej

2.2.1. Materiat przewodoéw
Kanalizacje deszczowg nalezy wykonac¢ z rur litych PVC-u o $rednicy 160mm, 200mm,
tgczonych kielichowo na gumowa uszczelke wargowa, klasa sztywnosci SN8.

2.2.2. Polgczenie z istniejgcg instalacjg

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji ogolnosptawnej poprzez istniejaca
studnig SO o rzednych 74,71/73,18 m npm. Wigczenie kanatéw PVC do studni nalezy wykonaé
w oryginalnych tulejach przejsciowych.

2.2.3. Uzbrojenie
Kanalizacje deszczowg nalezy uzbroi¢ w studnie z PE dn425. Wigczenie do studni
wykonac¢ w oryginalnych tulejach przejsciowych. Studnie nalezy przykry¢ wtazami klasy B125.

2.2.4. Odwodnienie dachu

Rury spustowe odprowadzajgce wody deszczowe z dachu nalezy potaczy¢é z rurg
kanalizacyjng poprzez czyszczak (rewizje). Czyszczaki muszg by¢é wyposazone w wyciggane
kosze zatrzymujace nieczystosci. Wody deszczowe z dachu nalezy odprowadzi¢ kanatem o
Srednicy 160mm ze spadkiem 1,5%.

2.2.5. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych ziemnych nalezy wykona¢é w miejscach

skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym przekopy kontrolne w celu rzeczywistego
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okreslenia ich posadowienia i wykonania zabezpieczenia na czas prowadzonych rob6t. Kable
energetyczne i teletechniczne nalezy podwiesi¢ na drewnianym katowniku.

Zaktada sie wykonanie robét ziemnych mechanicznie koparkami z mozliwoscig
skladowania urobku obok wykopu. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie (kanalizacja deszczowa),
wykopy wykonac jako wagskoprzestrzenne o pionowych scianach z petnym szalowaniem. Roboty
ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie.

Rury nalezy uklada¢ tak, zeby podparcie ich bylo jednolite na cate dlugosci
i pozostawione w takim potozeniu trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ odpowiednie wymagania, tj. nie powinny
wystepowacé w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢é zmrozony oraz
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materialu. Wysoko$¢ podsypki
powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci
powyzej 60mm, wysokos$¢ obsypki powinna wzrosngé o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi byé prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podioza.

Zasypka moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jezeli maksymalna wielko$¢
czastek nie przekracza 300mm.

Przed zasypaniem przewodéw przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujaca
Polskg Normg PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych".

2.2.6. Proby szczelnosci

Kanaly grawitacyjne nalezy poddac¢ probie szczelnosci na eksfiltracje wody z kanatu
dla odcinkéw pomiedzy studzienkami. Wyloty kanatéw w studzienkach nalezy zaczopowac,
studzienki napeti¢ woda, tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok.10 cm
ponizej dna ptyty nastudzienne;j.

Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wiecej
niz kilkka cm w ciggu doby. W przypadku stwierdzenia wiekszych ubytkéw, nalezy zlokalizowac
nieszczelnosci, usungc je i prébe przeprowadzi¢ ponownie.

2.2.7. Odbior kanatéw

Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w PN-62/8971-02, PN-
EN-1610 z 2002r. Odbiory zanikowe i kohcowe odbywaé sie muszg w obecnosci przedstawicieli
Inwestora.

2.2.8. Obliczenia ilosci wdd deszczowych

Do obliczenia odptywu ilosci wod deszczowych z dachu przyjeto dane:
Fd = 106 m? — powierzchnia dachu budynku dobudowanego

wd = 0,95 — wspotczynnik sptywu dla dachow

gm = 130 dm?/(s x ha) — miarodajne natezenie opadu

Przeptyw miarodajny wod odprowadzanych z dachu:
Q. = Y, lF, g, _ 0,95[106[130
™ 10000 10000

=13dm®/s



3. UWAGI

Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3
~Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych".

W czasie prowadzenia robét ziemnych recznych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP
ogolnych i branzowych.

Roboty ziemne prowadzi¢ w rejonie skrzyzowanh i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem ze
szczeg6blng ostroznoscia.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy powiadomié
zainteresowane instytucje, ktorych istniejgce uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych
robot.

Przed wykonaniem zasypki rurociggu przylgcze nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

Ewentualne watpliwosci dotyczgce wykonania sieci zgodnie z projektem nalezy zgtosi¢
przed rozpoczeciem robot do projektanta.

Odbiory zanikowe i koncowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” przy udziale przedstawiciela
zarzgdzajgcego siecia.

Whpiecie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy wykona¢ przy obecnosci
przedstawiciela PWiK.

Wszystkie prace zanikowe zakohczone muszg byc¢ protokolarnie w obecnosci
przedstawiciela PWiK.

Do odbioru koncowego nalezy przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:

- warunki wydane przez PWiK wraz z zatgcznikiem graficznym;

- protokoty prac zanikowych z wpiecia do kolektora kanalizacji sanitarnej;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z potwierdzonymi przez geodete diugosciami
odcinkéw przewoddw kanalizacyjnych;

- pozytywne wyniki badania laboratoryjnego wody;

- oswiadczenie kierownika budowy, ze wszystkie prace wykonane zostaly zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i
normami;

- atesty higieniczne i deklaracje zgodnosci dla materiatow i wyrobow uzytych do budowy sieci i
przytacza.



