PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno-warsztatowego, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni $ciekéw w Gtogo-
wie

ADRES INWESTYCJI  :  Glogow dziatka nr 31/4, obreb 0001 Nadodrze

BRANZA : Sanitarna - przytgcza wod-kan

SPORZADZIt KALKULACJE : K.Mazurek
DATA OPRACOWANIA : 2016-07

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt budowlany,
przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.
llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatlow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci
od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych wykonania robét.
Przed zamowieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacje projektowa.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2016-07

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2016-07-budynek szatniowo-warsztatowy - oczyszczalnia $ciekéw w GlapmidRprzytacza wod-kan.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 Przyt acze kanalizacji sanitarna
1.1/45110000-1 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej przez Geodete km
d.1.1/0120-03
analogia
poz.19/1000 km 0.040
RAZEM 0.040
2|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji sanitranej przez Geodete km
d.1.1/0120-03
analogia
poz.1l km 0.040
RAZEM 0.040
3/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o |m3
d.1.1/0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - przy studniach
<przy istniejacej sieci pod studnie S1>(1.2+0.6*2)*1.5*(1.64+0.2) 6.624
A (obliczenia pomocnicze) ==========
6.624
poz.3A m3 6.624
RAZEM 6.624
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.IlI-IV z m3
d.1.1{0317-02 wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m
poz.5A*0.2 m3 11.493
RAZEM 11.493
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odklad w  |m3
d.1.1/0217-06 gruncie kat.lll
<odcinek S1-B1>(1.64+1.59+1.43+1.39+0.15*4)/4*(34.3-1.5)*0.9 49.077
<odcinek S2-B2>(1.59+1.57+0.15*2)/2*2.0*0.9 3.114
<odcinek S0-B3>(1.53+1.52+0.15*2)/2*3.5*0.9 5.276
A (obliczenia pomocnicze) s=========
57.467
poz.5A*0.8 m3 45.974
RAZEM 45.974
6/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- |m?2
d.1.1/0322-07 mi w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
<odcinek S1-B1>(1.64+1.59+1.43+1.39+0.15%4)/4*34.3*2 m?2 114.048
<odcinek S2-B2>(1.59+1.57+0.15*2)/2*2.0*2 m?2 6.920
<odcinek S0-B3>(1.53+1.52+0.15*2)/2*3.5*2 m?2 11.725
RAZEM 132.693
7|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grub.15 cm - piasek drobno i $rednioziar- |m2
d.1.1/0501-02 nisty - podsypka
<rury fi 160>p0z.19*1.0 m2 39.800
RAZEM 39.800
8/KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grub.15 cm - - obsypka po bokach rury m2
d.1.1/0501-02
<rury fi 160>p0z.19*(1.0-0.16) m2 33.432
RAZEM 33.432
9/KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grub.20 cm - piasek drobno i $rednioziar- |m?2
d.1.1/0501-03 nisty
<rury fi 160>p0z.19*1.0 m2 39.800
RAZEM 39.800
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll- |m3
d.1.1/0320-02 IV szeroko$¢ 0.8-1.5m
poz.4 m3 11.493
RAZEM 11.493
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.1.1/0230-01 gruncie kat. I-1ll
p0z.5+p0z.3-p0z.7*0.15-p0z.8*0.15-p0z.9*0.2 m3 33.653
-3.14*1.272/4*1.64 m3 -1.854
-3.14*1.072/4*(1.59+1.43) m3 -2.371
RAZEM 29.428
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
poz.5 m3 45.974
RAZEM 45.974
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zma-|m3
d.1.1/0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
poz.7*0.15+0*0.2+p0z.9*0.2 m3 13.930
3.14*%1.2/2/4*1.64 ms3 1.854
3.14*1.0"2/4*(1.59+1.43) m3 2.371
RAZEM 18.155
14|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami  |m3
d.1.1/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - na odlegto$¢ do 6 km
Krotnos¢ = 16
poz.13 m3 18.155
RAZEM 18.155
15 Skladowanie ziemi na wysypisku m3
d1.1
poz.14 m3 18.155
RAZEM 18.155
1.2|/45231300-8 |Kanaly i elementy kanatéw
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w $cianach be- |otw.
d.1.2|0204-11 tonowych o grubosci do 15 cm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér tulejami ochronnymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - |szt.
d.1.2|0527-01 otwor o $r. nominalnej 210 mm
Tuleja ochronna fi 160mm, L=240mm
poz.16 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-18 |Wykonanie nowej kinety w istniejacej studzience m3
d.1.2|/0512-01
analogia
3.14*1.0*1.0/1*0.15 m3 0.471
RAZEM 0.471
19/KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC klasy SNB8 litych tagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2|0408-02
34.3+2.0+3.5 m 39.800
RAZEM 39.800
20|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o giebo-  |stud.
d.1.2|0513-01 kosci 3m
<gtebokos¢ studni>(1.59+1.43)/2 1.510
A (obliczenia pomocnicze) s=========
1.510
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
d.1.2|0513-02 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-3%2 [0.5 m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o giebo-  |stud.
d.1.2|0513-03 kosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
d.1.2|/0513-04 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-3 [0.5 m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
24| KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 250 mm m
d.1.2|/0119-04
0.6*3 m 1.800
RAZEM 1.800
25|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie kofncow rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm szt.
d.1.2|/0122-03
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.1.2|0708-01 m
analogia
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu przewoddéw z|10m
d.1.2|/9910-02 rur o $r. 150 rézn.
analogia
-(200-p0z.19)/10 10m -16.020
rézn.
RAZEM -16.020
28|analiza indywi- |Wideofilmowanie wykonanej sieci kanalizacyjnej m
d.1.2|dualna
poz.19 m 39.800
RAZEM 39.800
2 Przyt acze kanalizacji deszczowej
2.1/45110000-1 |Roboty ziemne
29/ KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej przez Geodete km
d.2.1/0120-03
analogia
(p0z.45+p0z.44)/1000 km 0.035
RAZEM 0.035
30/ KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej przez Geodete km
d.2.1/0120-03
analogia
poz.29 km 0.035
RAZEM 0.035
31/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o |m3
d.2.1/0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. lll - przy studniach
<przy istniejgcej studni S0>(1.2+0.6*2)*1.5%(1.26+0.2) 5.256
A (obliczenia pomocnicze) s=========
5.256
poz.31A m3 5.256
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5.256
32/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.IlI-1V z m3
d.2.1/0317-02 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
p0z.33A*0.2 m3 6.799
RAZEM 6.799
33/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w  |m3
d.2.1/0217-06 gruncie kat.lll
<odcinek S0-D1>(1.26+1.25+1.2+1.12+0.15*4)/4*(8.2-1.5)*1.0 9.095
<odcinek D1-Rs1>(1.12+1.05+0.94+0.71+0.7+0.15*5)/5*%(32.7-8.2)*0.9 23.241
<odcinek D2-Rs2>(0.94+0.93+0.15*2)/2*1.0*0.9 0.977
<odcinek D1-Rs3>(1.12+1.11+0.15*2)/2*0.6*0.9 0.683
A (obliczenia pomocnicze) s=========
33.996
poz.33A*0.8 ms3 27.197
RAZEM 27.197
34/ KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grub.15 cm - piasek drobno i $rednioziar- |m2
d.2.1/0501-02 nisty - podsypka
<rury fi 160>p0z.44*0.9 m2 24.030
<rury fi 200>p0z.45*1.0 m?2 8.200
RAZEM 32.230
35/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka po bokach rury m?2
d.2.1/0501-02
<rury fi 160>p0z.44*(0.9-0.15) m?2 20.025
RAZEM 20.025
36/ KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grub.20 cm - obsypka po bokach rury m?2
d.2.1/0501-03
<rury fi 200>p0z.45*(1.0-0.2) m?2 6.560
RAZEM 6.560
37|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grub.20 cm - piasek drobno i $rednioziar- |m2
d.2.1/0501-03 nisty
<rury fi 160>p0z.44*0.9 m2 24.030
<rury fi 200>p0z.45*1.0 m2 8.200
RAZEM 32.230
38/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll- |m3
d.2.1/0320-02 IV szeroko$¢ 0.8-1.5m
p0z.32 m3 6.799
RAZEM 6.799
39/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.2.1/0230-01 gruncie kat. I-1ll
p0z.33+p0z.32+p0z.31-p0z.35*0.15-p0z.36*0.2-p0z.37*0.2 m3 28.490
-3.14*0.425"2/4*1.0*2 m3 -0.284
RAZEM 28.206
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0236-01
poz.33 m3 27.197
RAZEM 27.197
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zma-|m3
d.2.1/0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
p0z.35*0.15+p0z.36*0.2+p0z.37*0.3 m3 13.985
3.14*0.425"2/4*1.0*2 m3 0.284
RAZEM 14.269
42|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami  |m3
d.2.1/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - na odlegto$¢ do 6 km
Krotnos¢ = 16
poz.41 m3 14.269
RAZEM 14.269
43 Sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d2.1
p0z.42 m3 14.269
RAZEM 14.269
2.2145231300-8 |Kanaly i elementy kanatéw
44|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC klasy SN8 litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
24.5+1.0+0.6+0.6 m 26.700
RAZEM 26.700
45/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC klasy SN8 litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2/0408-03
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
46| KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk o ér. zewn. 200 |szt
d.2.2|0422-03 mm
Trojnik kan. PVC 45st. fi 200/160mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o sr. zewn. szt
d.2.2/0421-02 160 mm - kolana kat 45 st.
3+3*2 szt 9.000
RAZEM 9.000
48/KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.2.2/0214-01
4*1.5 m 6.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.000
49/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potagczeniach wciskowych szt.
d.2.2/0222-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
50 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 425 mm zbiorcze typ 3 i 4 z dopty- |szt
d.2.2|0517-02 wem prawym lub lewym fi 200 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 425 mm zbiorcze typ 1 przelotowa |szt
d.2.2/0517-02 fil60 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|/ KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w swietle 150 mm i wysokosci po- |m
d.2.2|/0106-04 nad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia D400
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
53/KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztuczne- |kpl.
d.2.2|0203-04 go o szerokosci w $wietle 150 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcigzenia D400
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe pod studnie i studzienki uliczne o grubosci 10 cm - |m?2
d.2.2|/0504-02 pod studzienki uliczne
3.14*0.6"2/4*1 m?2 0.283
RAZEM 0.283
55/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.2.2/0708-01 m
analogia
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
56|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej 200 mm odc.200
d.2.2/0708-02 m
analogia
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu przewodéw z|10m
d.2.2/9910-02 rur o $r. 150 rozn.
analogia
-(200-p0z.44)/10 10m -17.330
rézn.
RAZEM -17.330
58| KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu przewodéw z|10m
d.2.2/9910-03 rur o $r. 200 rozn.
analogia
-(200-p0z.45)/10 10m -19.180
rézn.
RAZEM -19.180
59|analiza indywi- |Wideofilmowanie wykonanej sieci kanalizacyjnej m
d.2.2|dualna
p0z.44+p0z.45 m 34.900
RAZEM 34.900
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 422.7335
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢ I inw. Il. wyk. | Cena Warto$¢ | Grupa | Do- Cena | Ra- | Ra-
jedn. staw- do- bat | bat
ca staw- | mak- | za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0900 0.0900
2.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kL1I1 |m3 0.1141 0.1141
3.|Beton zwykly (B-7,5) m3 0.7650 0.7650
4.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 2.0904 2.0904
5.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 2.0786 2.0786
6.|cegta budowlana petna szt 2.0000 2.0000
7./Czyszczak kan.PVC fi 160mm szt 4.0000 4.0000
8.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0193 0.0193
9.|drewno na stemple budowlane okragte ig- |m3 0.1101 0.1101
laste korowane
10. |elektrody stalowe do spawania stali weglo- kg 0.3240 0.3240
wych i niskostopowych $r. 2.5-6 mm
11.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0748 1.0748
12. kineta potgczeniowa studzienki o $r. 425 |szt. 1.0000 1.0000
mm typ 1 przelotowa fi 160 mm
13. |kineta potgczeniowa studzienki o $r. 425 |szt. 1.0000 1.0000
mm typ 3 i 4 z doptywm prawym lub le-
wym fi 200 mm
14. klamry ciesielskie kg 13.4020 13.4020
15.|Kolano(krzywka) kan.z PVC 45st.fi szt 21.0000 21.0000
160mm
16. koryto odwodnienia szer. 150 mm i wyso- |m 9.4500 9.4500
kosci ponad 150 do 200 mm z polimerobe-
tonu; klasa obcigzenia D400
17.|Krag z bet.zwir.C16/20 wys.500mm fi szt 4.0000 4.0000
1000mm
18.|Krag z bet.zwir.C16/20 wys.500mm fi szt 2.0000 2.0000
1200mm
19.|Manszeta gumowa typ N 180x250 szt 6.0000 6.0000
20.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 21.2309 21.2309
21.|Piasek naturalny kopany m3 42.1401 42.1401
22.|Pierscien odcigz.zelbet.fil26x166cm,h= |szt 3.0000 3.0000
20cm
23.|ptozy slizgowe na rury fi 160 mm szt. 1.4400 1.4400
24.|podchloryn sodowy kg -3.0015 -3.0015
25.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 144/60cm |szt 3.0000 3.0000
26.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 0.4000 0.4000
27.|roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 8.7600 8.7600
28.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji |kg 4.7200 4.7200
ABIZOL R
29.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 0.9360 0.9360
30.|Rura stalowa czarna fi 273,0/5,6(250)mm_|m 1.8270 1.8270
31.|Rura teleskopowa 425/375 mm szt. 2.0000 2.0000
32.|Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160 mm |m 67.8300 67.8300
Klasy SN8 lite z wydtuzonym kielichem
33.|Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 200 mm |m 8.3640 8.3640
Klasy SN8 lite z wydtuzonym kielichem
34.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. m 6.0000 6.0000
160 mm
35. |ruszt koryta odwodnienia szer. 150 mmz |m 9.3600 9.3600
zeliwa; klasa obcigzenia D400
36. | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0240 0.0240
37.|stozek zelbetowy 425 szt. 2.0000 2.0000
38.|studzienka odptywowa szer. 150 mm i wy- |kpl. 1.0000 1.0000
sokosci do 300 mm z polimerobetonu; kla-
sa obcigzenia D400
39. tlen techniczny m3 0.1440 0.1440
40.|Tréjnik kan. PVC 45st. fi 200/160mm szt 1.0000 1.0000
41.|trzon studzienki rura karbowana fi 425 mm |m 2.1000 2.1000
42.|Tuleja ochronna fi 160mm, L=240mm szt 1.0000 1.0000
43.|Uchwyt do rur PVC/PP fi 160mm szt 4.2000 4.2000
44.|Wtaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400  |szt 2.0000 2.0000
45.|Wtaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400  |szt 1.0000 1.0000
46.|whaz zeliwny D400/600 do rury teleskopo- |szt. 2.0000 2.0000
wej
47.|woda z rurociggu m3 -16.2526 -16.2526
-6 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ I inw. Il. wyk. | Cena Warto$¢ | Grupa | Do- Cena | Ra- | Ra-
jedn. staw- do- bat | bat
ca staw- | mak- | za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
48.|zaprawa m3 0.0080 0.0080
49.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700 0.0700
50.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|ciggnik gagsienicowy 37-40 kW m-g 0.3780
2./ koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 5.6798
3.|samochdd dtuzycowy m-g 1.0800
4.|Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.9250
5.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 4.1373
6./ Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 7.8855
7./Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 3.3200
8.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.5544
9.|samochdd skrzyniowy m-g 0.0930
10.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.7000
11.|spawarka spalinowa 300 A m-g 1.2600
12.|Spych.gagsienicowa 55kW (1) m-g 1.7443
13.|$rodek transportowy m-g 0.6530
14.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 5.1512
15.|zuraw gasienicowy boczny do 15t m-g 1.8720
16.|zuraw samochodowy 4 t m-g 3.2000
17.|zuraw samochodowy 4 t m-g 2.2900
RAZEM

Stownie:

Norma

PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 17777




