Karta Techniczna wyd. 0411
KEIM Soldalit

Farba zolowo-krzemianowa na podtoza mineralne i organiczne

1. Opis produkiv

KEIM Soldalit jest silikatowg farbq elewacyjng na
bazie catkowicie nowej kombinacji spoiw zolu
krzemionkowego i szkla wodnego. Ta kombinacja
spoiw umozliwia naktadanie warstw silikatowych nie
tylko na mineralne, lecz takze na wiele podtozy
organicznych - bezposrednio i bez dodatkowych
warstw. Dzieki temu KEIM Soldalit tworzy nowg
generacig farb  zolowo-krzemianowych,  ktére
posiadajg nieznany do niedawna szeroki zakres
stosowania. KEIM Soldalit tgczy w sobie wszystkie
zalety klasycznej farby dyspersyjno-silikatowej z
mozliwoéciami aplikacji organicznych systeméw farb.
KEIM Soldalit spetnia takze warunki DIN 18.363,
2.4.1. [farba dyspersyjno-silikatowa”.

2. Zastosowanie

KEIM Soldalit nadaje sie do renowacji i naktadania
nowych warstw na wytrzymate podtoza dyspersyjne i
z zywicy silikonowej, na tynki i podtoza mineralne.
Wyjatek stanowi drewno, warstwy plastyczno-
elastyczne, stare farby z sklonnosciq do zmydlania
(np. niektére farby olejne) i podtoza niechtonne (np.
lakiery). Po natozeniu warstwy podktadowej i
wierzchniej system Soldalit mozna pokryé warstwg
laserunkowq systemu KEIM Restauro-Lasur.

3. Wlasciwosci produktv

® Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego i
szkta wodnego (="Sol-Silikat”)

® Zastosowanie uniwersalne

® Odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych
® Odporny na dziatanie promieni UV i kwaséw

® Alkaliczny

® Niepalny (DIN 4102-A2)

® Zawiera pigmenty $wiatfotrwate

® Mineralnie matowy

® Paroprzepuszczalny,  nie  tworzy = powlok
btonotwérczych, mikroporowaty

® Wysoce hydrofobowy

® Nie zawiera rozpuszczalnikéw i $rodkéw
zmiekczajqcych

Dane techniczne

o Ciezar wlasciwy: ok. 1,65 g/cm®
e Zawarto$é czedci organicznych: < 5%

e Wartoéé pH: ok. 11

Wg PN-EN 1062-1

o Wspdtczynnik przenikania
pary wodnej: V 22000 g/(m”d)
Dyfuzyjnie réwnowazna grub. warstwy powietrza
= wspdtczynnik. oporu dyfuzyjnego: Sp< 0,01 m
(grubo$é suchej warstwy powtoki ok. 236pm)
Klasa | (V) (Sp< 0,14 m) wg PN-ISO 7783-2

e Przepuszczalnos¢ wody w < 0,1 kg/(m>h%°)
(grubosé suchej warstwy powtoki ok. 338pm)
Klasa Ill (W3<0,1) wg PN-EN 1062-3

e Potysk przy 85°: 1,5
(grubo$é suchej warstwy ok. 100pm)
Klasa G- mat (wspdtczynnik odbicia <10) wg PN-
ISO 2813

Kolory
Biaty i odcienie KEIM Palette Exclusiv. Barwienie
tylko przy pomocy koncentratéw KEIM Soldalit.

Uwaga!

Niedopuszczalne jest mieszanie z produktami innego
systemul Warunek ten dotyczy takze produktéw
KEIM, ktére nie nalezq do systemu Soldalit.

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ suche, wytrzymate, czyste i
odkurzone. Luzne elementy starych warstw usungé
mechanicznie lub strumieniem wody pod ci$nieniem.
Wypetni¢ ubytki w podtozu odpowiednim materiatem
naprawczym, wyréwnujqgc odpowiednio do struktury
powierzchni. Usungé warstwy spieczone.
Powierzchnie silnie chfonne zagruntowaé KEIM
Soldalit-Fixativ.

Na  powierzchniach  z  poprawkami,  na
powierzchniach  z  réznicami  strukturalnymi,
wzglednie z rysami wlosowatymi, jako warstwe
podktadowq nanieé¢ KEIM Soldalit-Grob.

W przypadku wigkszych rys lub wiekszych réznic
strukturalnych zamiast KEIM Soldali-Grob konieczne



el KEIM Soldalit

moze by¢ uzycie KEIM Contact-Plus jako warstwy
podktadowe;.

Nanoszenie

KEIM Soldalit naoktadaé pedzlem, watkiem lub
bezpowietrznym aparatem natryskowym (dysze:
0,79 mm). Pomiedzy nalozeniem  warstwy
podktadowej i wierzchniej czas schnigcia powinien
wynosié min. 12 h.

Warstwa podktadowa:

Soldalit nanosié nierozcieficzony lub lekko (do ok.
5%) rozcieficzony. Tylko w przypadku podiozy o
silnej chfonnosci rozcieficzyé z maks. 10% KEIM
Soldalit-Fixativ (maks. 2,5 | rozciefczalnika na 25 kg

farby).

Warstwa wierzchnia:
KEIM Soldalit nanosi¢ nierozcieficzony.

Wskazéwka:

Przy  ewentualnych  pdzniejszych  poprawkach
najlepsze efekty daje nanoszenie nierozcieficzonej
farby przy pomocy watka.

Warunki/temperatura nanoszenia
Temperatura powietrza i podtoza powyzej +5°C.

Nie naktadaé w ostrym storicu ina nagrzane przez
stofice podtoza. Powierzchnie $wiezo pomalowane
chroni¢ w czasie aplikacji i po jej zakornczeniu przed

bezposrednim nastonecznieniem, wiatrem i deszczem.

Zuzycie

Na podwéing warstwe na powierzchni gtadkiej, na
tynku mineralnym ok. 0,45 kg/m’ KEIM Soldalit. Na
gtadkich powtokach i tynkach organicznych ok. 0,35
kg/m’.

Podana ilodci sg wartoéciami  szacunkowymi.
Doktadne wartoéci nalezy ustalié wytqgcznie na

danym obiekcie poprzez natozenie warstw prébnych.

Czyszczenie narzedzi
Natychmiast po uzyciu narzedzia czyici¢ woda.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartoéci 5 kg i 25 kg.

6. Skladowanie

Ok. 6 miesiecy w szczelnie zamknigtych pojemnikach,
w chtodnych pomieszczeniach, w temperaturach
dodatnich.

Uwaga: Resztki z uszkodzonych zbiornikéw przela¢
do mniejszych pojemnikéw, aby mozliwie jak
najbardziej zredukowaé w nich zawarto$é powietrza.

7. Ozn. zagrozen i zalecenia bezp.
Brak.

8. Oznaczenia fransporiowe

Brak.

9. Usuwanie odpadow

Europeiski Katalog Odpadéw: 08 01 12
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajq sie do
powtdrnego przetwarzania (Recycling).

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania,
szczegdlnie szklo, ceramike, kamied naturalny
chronié poprzez przykrycie. Chronié skére ioczy
przed rozpryskami. Przechowywaé w miejscach
niedostgpnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Woymienione warfosci i wiasciwosci preparatu sq wynikiem intensywnych prac
badawczych i praktycznych doswiadczeh. Nasze zalecenia dotyczqce stosowania,
przekazane ustnie bqdz na pismie, majq stanowi¢ dla Parstwa pomoc przy wyborze
naszych produktéw i nie stanowiq zadnych umownych warunkéw prawnych.
Szczegdlnie sami sprzedawcy i producenci nie sq zwolnieni z obowigzku przekonania
sig o przydatnosci naszych produkiéw do zamierzonych celéw uzycia z zawodowq
starannosciq. Nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega
sobie zmiany stuzqce polepszeniu produktu bgdz jego stosowania. Publikacja niniejszej
karty technicznej uniewaznia poprzednie.
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