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1216_2bud PRD (cz. przebudowy z remontem).PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE (Cz es¢ socjalna budynku)
11 PIWNICE
1/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1.|0713-01
1
sufity 75.20 m2 75.200
$ciany (3.96+4.88)*2*2.62+(3.66+4.88)*2*2.58+(5.08+2.42)*2*2.66+(2.38+5.08)*2* m?2 225.170
2.67+(2.38+3.78+2.73+1.18+1.24+2.23)*2.78+(2.38+1.15+1.15+1.50+2.70)*
1.96
RAZEM 300.370
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.1.|0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
1 zu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/ |mz2
d.1./0125-03 M na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gr.
1|analogia warstwy 2 mm
(1.0+2.38+4.80+0.92+0.38+0.30+0.25+1.28+4.57+3.96+1.0*2+3.66+4.6 1+ m?2 114.906
0.76+0.58+0.76+5.08+2.42+1.0)*2.6+(1.15+2.38+1.0)*2.0
RAZEM 114.906
4/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/ |m2
d.1.|0125-02 M na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej;
1/analogia gr. warstwy 2 mm (posadzka o pasie szerokosci 1,0m od scian zewn.)
(4.57+2.96+2.66+4.61+0.58+5.08+1.42+2.38+1.38+4.80)*1.0 m?2 30.440
RAZEM 30.440
5/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/ |m
d.1.|0125-10 M - wykonanie fasety o promieniu 4 cm
1|analogia
2.38+4.80+1.28+1.28+4.57+3.96+3.66+4.61+0.76+0.76+5.08+2.42+2.38 m 37.940
RAZEM 37.940
6/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/ |m
d.1.|0125-11 M - wklejenie tasmy uszczelniajacej
1|analogia
poz.5 m 37.940
RAZEM 37.940
7/ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa- |m2
d.1.|0413-03 cyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego CR62 podktadowego o
1/analogia grubosci 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.1 m?2 300.370
RAZEM 300.370
8/ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa- |m?2
d.1.|0411-03 cyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki CR64 o grubosci do 0,5 cm na tynku
1/analogia renowacyjnym na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.1 m?2 300.370
RAZEM 300.370
9/ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa- |m2
d.1.|0411-06 cyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki CR64 o grubosci do 0,5 cm na tynku
1|analogia renowacyjnym na stropach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
75.20 m?2 75.200
RAZEM 75.200
10/ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynkéw  |m?2
d.1./0114-07 gtadkich farbg silikatowg CT 54
1|analogia
poz.8+poz.9 m?2 375.570
RAZEM 375.570
11|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm R11 na |m2
d.1./1111-07 zaprawie klejowej uktadane metoda nieregularng
1|analogia
75.20-(0.99*2.78) m?2 72.448
RAZEM 72.448
12|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek schodowych z kamieni sztucznych 30x30 cm R11 |m?2
d.1./1120-02 uktadanych na zaprawie klejowej
1
0.99*3.78+0.99*12*0.20 m?2 6.118
RAZEM 6.118
13|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./1115-02
1
4.88*4+3.96*2+3.66*2+5.08*4+2.42*2+2.38*2+2.38*2+1.24*2+5.08*2 m 82.080
RAZEM 82.080
14/ KNR-W 2-02 |Oktadziny podokiennikéw z ptytek z kamieni sztucznych w kontynuacji posadz- |m2
d.1./1120-02 ki uktadanych na zaprawie klejowej
1|analogia
0.70*0.30*8 m?2 1.680
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RAZEM 1.680
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 10 km wraz z utylizacjg
1/0108-10
analogia
poz.19*0.02+poz.1*0.005 m3 1.843
RAZEM 1.843
1.2 PARTER
16|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni do 2 m2 (nadajgcych sie do szt.
d.1.|0354-07 uzytku z przekazaniem drzwi Inwestorowi)
2|analiza indy-
widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNR 4-01 Wykucie z muru okien PCV o powierzchni do 2 m2 (nadajacych sie do uzytku |szt.
d.1.|0354-04 z przekazaniem okien Inwestorowi)
2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub plyt z betonu komérkowego |m?2
d.1./0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
2
(4.88*2+0.21+0.54+0.57+0.15+3.76)*2.66-(0.90*2.08*3)+1.20*2.0*3 m?2 41.457
RAZEM 41.457
19/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami m2
d.1.|0504-03
2|analogia
17.05 m?2 17.050
RAZEM 17.050
20|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1.|0504-06
2|analogia
11.80+9.30+9.80+12.30 m?2 43.200
RAZEM 43.200
21|KNR 4-04 Skucie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych m?2
d.1.|0504-03
2|analogia
4.15*2.05 m?2 8.508
RAZEM 8.508
22|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1.|0713-01
2
sufity 11.80+9.30+17.05+9.80+12.30+12.10 m?2 72.350
$ciany (4.88*2+7.80*2+5.08*2+2.42*2+5.08*2+2.38*2+5.08*2+2.38*2)*2.66 m?2 186.732
RAZEM 259.082
23|KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebokosci 2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.|0346-04 wo-wapiennej dla belek stalowych
2
6 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000
24/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2
2.30*3+1.80*3+1.80*3 m 17.700
RAZEM 17.700
25|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-11 towo-wapiennej
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 4-01 |Uzupetienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2
0.90*0.30*2.10 m3 0.567
RAZEM 0.567
27|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.1.|0711-09 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podiozu z betonu, zagrunto-
2 wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 9-23 Wyréwnanie podtozy betonowych o nieréwnosciach 10-20 mm m?2
d.1.|0102-07
2
4.88*7.80 m?2 38.064
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RAZEM 38.064
29|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm R11 na |m2
d.1./1111-07 zaprawie klejowej uktadane metoda nieregularng
2|analogia
37.35+12.30+11.80 m2 61.450
RAZEM 61.450
30|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./1115-02
2
4.88*2+7.80*2+5.08*2+2.42*2+5.08*2+2.38*2 m 55.280
RAZEM 55.280
31|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
poz.22 m2 259.082
RAZEM 259.082
32|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |mz2
d.1.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2
(4.88*2+7.80*2+5.08*2+2.42*2+5.08*2+2.38*2+5.08*2+2.38*2)*2.66 m2 186.732
RAZEM 186.732
33|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |mz2
d.1.|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
2
11.80+9.30+17.05+9.80+12.30+12.10 m2 72.350
RAZEM 72.350
34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m?2
d.1.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem (kolorystyka w uzgodnieniu z uzytkownikiem -
2 (do 2 koloréw $cian w pomieszczeniu)
p0z.32+p0z.33 m2 259.082
RAZEM 259.082
35/KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie emalig olejng tynkow (wykonanie lamperii o wys. 1, m?2
d.1./1208-01 50m)
2|analogia
(5.08*2+2.42*2)*1.50 m2 22.500
RAZEM 22.500
36|KNR-W 2-02 |Oktadziny podokiennikow z ptytek z kamieni sztucznych w kontynuacji posadz- |m2
d.1.|1120-02 ki uktadanych na zaprawie klejowej
2|analogia
0.60*0.30*9 m2 1.620
RAZEM 1.620
37|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m z kamienia gr. |szt
d.1.|0135-01 30mm
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
38/KNR 0-19 Montaz drzwi 1,5 skrzydtowych wewnetrz lokalowych petnych z PCV z obrébka |m2
d.1./1023-12 obsadzenia (Dw3)
2|analogia
1.20*2.10 m2 2.520
RAZEM 2.520
39|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 10 km wraz z utylizacjg
2/0108-10
analogia
poz.18*0.15+p0z.19*0.02+p0z.20*0.01+p0z.21*0.02+p0z.22*0.005 m3 8.457
RAZEM 8.457
1.3 PIETRO
40|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni do 2 m2 (nadajgcych sie do szt.
d.1.|0354-07 uzytku z przekazaniem drzwi Inwestorowi)
3|analiza indy-
widualna
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub piyt z betonu komérkowego |m?2
d.1.|0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
3
(4.88*2+0.84+2.55+1.0)*2.66+1.20*2.0*1 m2 40.039
RAZEM 40.039
42|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych wraz z cokolikami m2
d.1.|0504-03
3|analogia
12.90 m2 12.900
RAZEM 12.900
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43|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.|0504-06
3|analogia
9.45+13.40+12.30+11.80 m?2 46.950
RAZEM 46.950
44|KNR 4-04 Skucie oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych m?2
d.1.|0504-03
3|analogia
(4.50+2.67)*2.05 m?2 14.699
RAZEM 14.699
45|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2
d.1.|0713-01
3
sufity 37.35+12.30+13.40+8.80 m?2 71.850
Sciany (4.88*2+7.80*2+5.08*2+2.42*2+5.08*2+2.38*2+5.08*2+2.38*2)*2.66 m?2 186.732
RAZEM 258.582
46 KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1./0121-03
3
(2.38*2+1.30)*2.66 m?2 16.120
RAZEM 16.120
47|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3
0.90*0.30*2.10*2 m3 1.134
RAZEM 1.134
48|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-09 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu, zagrunto-
3 wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
49 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.1.|0803-03
3
poz.46*2-0.90*2.08*3*2 m?2 21.008
RAZEM 21.008
50|KNR 9-23 Wyréwnanie podtozy betonowych o nieréwnosciach 10-20 mm m?2
d.1.|0102-07
3
4.88*7.80 m?2 38.064
RAZEM 38.064
51|ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym |m?2
d.1./0605-02 podiozu o gr. 2-5 mm
3
37.35+12.30 m?2 49.650
RAZEM 49.650
52|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych jednowarstwowych na przygotowanym podtozu |m?2
d.1.|0606-04 1Q Granit 2,0mm homogeniczna wielokolorowa (do 3 koloréw na pomieszcze-
3 nie) z wywinieciem cokolikéw $ciennych 10cm
37.35+12.30 m?2 49.650
RAZEM 49.650
53|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym poditozu. Zgrzewanie wyktadzin z two- |m?2
d.1.|0610-04 rzyw sztucznych
3|analogia
poz.52 m?2 49.650
RAZEM 49.650
54| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm R11 na |m2
d.1./1111-07 zaprawie klejowej uktadane metoda nieregularng
3|analogia
8.80+1.24*2.38 m?2 11.751
RAZEM 11.751
55/KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./1115-02
3
2.38*2+1.24*2 m 7.240
RAZEM 7.240
56| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
poz.45-(2.38*2+3.72*2)*2.66 m?2 226.130
RAZEM 226.130
57 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
3
(4.88*2+7.80*2+5.08*2+2.42*2+5.08*2+2.38*2+2.38*2+1.24*2)*2.66 m?2 166.303
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RAZEM 166.303
58|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |mz2
d.1.|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
3
37.35+12.30+13.40+11.80 m?2 74.850
RAZEM 74.850
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m?2
d.1.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem (kolorystyka w uzgodnieniu z uzytkownikiem -
3 (do 2 koloréw $cian w pomieszczeniu)
p0z.57+p0z.58 m2 241.153
RAZEM 241.153
60|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie emalig olejng tynkow (wykonanie lamperii o wys. 1, m?2
d.1.|1208-01 50m)
3|analogia
(5.08*4+2.38*4)*1.50+(2.38*2+1.24*2)*1.50 m?2 55.620
RAZEM 55.620
61|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m2
d.1.|0840-06 prawie klejowej
3|analogia
(2.38*4+3.72*2+1.30*2)*2.66-0.90*2.08*5-0.88*0.85*4 m?2 39.678
RAZEM 39.678
62|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m2
d.1.|0840-06 prawie klejowej - wykonanie fartucha sciennego w aneksie kuchennym
3|analogia
5.08*1.50 m?2 7.620
RAZEM 7.620
63|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m z kamienia gr. |szt
d.1.|0135-01 30mm
3
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
64|KNR 0-19 Montaz drzwi jedno skrzydtowych wewnetrz lokalowych petnych z PCV z ob- |m2
d.1.|1023-12 rébkg obsadzenia (Drzwi z przeniesienia z istn pomieszczen sanitarnych poz.
3|analogia 40)
0.90*2.10*3 m?2 5.670
RAZEM 5.670
65|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 10 km wraz z utylizacjg
3/0108-10
analogia
poz.41*0.15+p0z.42*0.02+p0z.43*0.01+p0z.44*0.02+p0z.45*0.005 m3 8.320
RAZEM 8.320
66|KNR 2-02 Dostawa i montaz balustrad pochylni, schodowych i/lub pochwytéw ze stali m
d.1./1207-01 nierdzewnej przymocowane do policzkéw Ssrubami wraz z wykuciem istniejgcej
3 balustrady stalowej (po isthiejgcym przebiegu trasy)
2.70*4+1.20 m 12.000
RAZEM 12.000
67|KNR 2-02 Wymiana stopni wytazowych na stropodach na drabine $cienng ze stali nie- m
d.1./1207-01 rdzewnej
3
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
68|Wycena in- |Oznaczenia pomieszczen (tabliczki znamionowe pomieszczen, piktogramy kpl.
d.1.|dywidualna |p.poz ewakuaciji, itp) - komplet
3|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE (Cz e$¢ magazynowo-gara zowa budynku)
69|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni do 2 m2 (do przekazania inwes- |szt.
d.2|0354-07 torowi wraz ze skrzydtami drzwiowymi - nadajgce sie do uzycia)
analiza indy-
widualna
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
70|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub piyt z betonu komérkowego |m?2
d.2|0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
(6.39+3.85+2.22+1.66)*3.90 m?2 55.068
RAZEM 55.068
71|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami m2
d.2|0504-03
analogia
3.70+3.90 m?2 7.600
RAZEM 7.600
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72|KNR 4-04 Skucie oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych m?2
d.2|0504-03
analogia
(2.22+1.66)*2 m?2 7.760
RAZEM 7.760
73|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2
d.2|0713-01
sufity 3.58%6.39+34.50+5+11.50+4.90+22.90+27.60+27.70+28.20 m2 185.176
$ciany war- |(6.39%(3.0+4.10)*0.5)*6+16.69*3.0+16.69*4.10+2.96*3.3*2+3.56*3.50*2-(1.41* |m?2 251.106
sztat 1.94*14+1.40*2.30*3)
$ciany gara- |7.58*3.35*6+3.68*3.5*3+3.68*4.30*3-3.0*3.0*2-3.0*2.50 m?2 212.970
ze
RAZEM 649.252
74|KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2|0121-03
(6.39+3.58*2)*3.60 m?2 48.780
RAZEM 48.780
75|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.2|0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw (nadproza $cian dziato-
wych)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
76/KNR 2-33 Torkretowanie peknie¢ $ciennych i sufitowych zaprawg naprawcza m3
d.2|0810-01
analiza indy-
widualna
0.1*0.1*50 m3 0.500
RAZEM 0.500
77/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-09 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
78|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.2|0803-03
poz.74*2-0.90*2.08*3*2 m?2 86.328
RAZEM 86.328
79/KNR AT-33 |Zmycie i mechaniczne oczyszczenie podtoza z betonu m?2
d.2|0101-01
analogia
13.90+8.50+34.50+5+4.90+11.50+22.90+27.60+27.70+28.20 m?2 184.700
RAZEM 184.700
80|KNR AT-33 |Lokalne uzupetnienie ubytkdw podtoza zywica epoksydowgSikafloor zmiesza- |m?2
d.2|0101-04 ng z piaskiem kwarcowym o sredniej grubosci 3 mm (przyjeto 10%) - zapra-
wianie rys i peknigé
poz.79*10% m?2 18.470
RAZEM 18.470
81|KNR AT-33 |Woypelnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i glebokosci 6x10 mm elas- |m
d.2|0104-01 tyczng masag jednosktadnikowg
poz.79*10% m 18.470
RAZEM 18.470
82|KNR AT-33 |Obrobienie wpustéw odwodnieniowych punktowych o $rednicy do 15 cm szt.
d.2|0103-02
analiza indy-
widualna
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
83|KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce Sikafloor -156 - warstwa o grubo$ci 2 mm z uzy- m?2
d.2/0102-03 ciem piasku kwarcowego 0,4-0,8mm
0102-04
analiza indy-
widualna
poz.79-13.90-8.50 m?2 162.300
RAZEM 162.300
84|KNR AT-33 |Wykonanie faset (wyoglenia przyscienne) m
d.2|0103-03
analiza indy-
widualna
6.39*5+2.96*2+3.56*2+5.40*2+1.70*4+3.59*2+7.58*4+7.67*2+3.68*3 m 126.470
RAZEM 126.470
85/KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R11 z zywicy epoksydowej m2
d.2|0304-02 Sikafloor 390 + piasek kwarcowy 0,4-0,8mm szlifowany zamkniecie Sikafloor
analiza indy- |390 (kolorystyka w uzgodnieniu z zamawiajgcym)
widualna
34.50+5+4.90+11.50+22.90 m?2 78.800
RAZEM 78.800

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29612 Uzytkownik: APP PROMA-BUD Adam Mordarski, tel. 608594496




1216_2bud PRD (cz. przebudowy z remontem).PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
86/ KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R11 z zywicy epoksydowej m2
d.2|0304-02 Sikafloor 381 + piasek kwarcowy 0,4-0,8mm szlifowany zamkniecie Sikafloor
analiza indy- |381 (kolorystyka w uzgodnieniu z zamawiajgcym)
widualna
27.60+27.70+28.20 m?2 83.500
RAZEM 83.500
87|KNR AT-33 |Malowanie zamykajace kanatu zywicg epoksydowa SikaCor 277 m2
d.2|0309-02
analiza indy-
widualna
(5.40+1.05)*2*1.2+1.05*5.40 m?2 21.150
RAZEM 21.150
88|KNR 9-23 Wyréwnanie podtozy betonowych o nieréwnosciach 10-20 mm m2
d.2|0102-07
13.90+8.50 m?2 22.400
RAZEM 22.400
89|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/ |m2
d.2|0125-02 M na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej;
analogia gr. warstwy 2 mm (posadzka o pasie szerokosci 1,0m od $cian zewn.)
p0z.88 m2 22.400
RAZEM 22.400
90|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/ |m
d.2|0125-10 M - wykonanie fasety o promieniu 4 cm
analogia
6.40 m 6.400
RAZEM 6.400
91/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/ |m
d.2|0125-11 M - wklejenie tasmy uszczelniajgcej
analogia
6.40 m 6.400
RAZEM 6.400
92|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm R11 na |m2
d.2|1111-07 zaprawie klejowej uktadane metoda nieregularng
analogia
13.90+8.50 m?2 22.400
RAZEM 22.400
93|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2|1115-02
2.38*2+3.58*2 m 11.920
RAZEM 11.920
94|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.73-13.90 m?2 635.352
RAZEM 635.352
95|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |mz2
d.2|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
Sciany war- |(6.39%(3.0+4.10)*0.5)*6+16.69*3.0+16.69*4.10+2.96*3.3*2+3.56*3.50*2-(1.41* |m?2 251.106
sztat 1.94*14+1.40*2.30*3)
$ciany gara- |7.58*3.35*6+3.68*3.5*3+3.68*4.30*3-3.0*3.0*2-3.0*2.50 m?2 212.970
ze
RAZEM 464.076
96|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |mz2
d.2|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
sufity 8.50+34.50+5+11.50+4.90+22.90+27.60+27.70+28.20 m?2 170.800
RAZEM 170.800
97|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.2/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem (kolorystyka w uzgodnieniu z uzytkownikiem -
(do 2 koloréw $cian w pomieszczeniu)
p0z.95+p0z.96 m?2 634.876
RAZEM 634.876
98|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw (wykonanie lamperii o wys. 1, m2
d.2|1208-01 50m)
analogia
(5.40*2+6.39*2+3.28*2+3.56*2+6.39*2+3.59*2+7.58*4+3.68*2+7.67*2+3.68+ |m2 175.380
1*3.0)*1.50
RAZEM 175.380
99|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m2
d.2|0840-06 prawie klejowej
analogia
(3.58*4+3.80*2)*2.60-0.90*2.08*3-1.41*1.94*2 m?2 45.905
RAZEM 45.905
100|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.2|0840-06 prawie klejowej - wykonanie umywalkowy $ciennego w warsztatach
analogia
2.0*2.0*2 m?2 8.000
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RAZEM 8.000
101|KNR-W 2-02 |Oktadziny podokiennikow z ptytek z kamieni sztucznych w kontynuacji posadz- |m2
d.2|1120-02 ki uktadanych na zaprawie klejowej
analogia
1.41*0.30*2 m?2 0.846
RAZEM 0.846
102|KNR 0-19 Montaz drzwi jedno skrzydtowych wewnetrz lokalowych petnych z PCV z ob- |m2
d.2|1023-12 rébkg obsadzenia (Drzwi z przeniesienia z istn pomieszczen sanitarnych poz.
analogia 40)
0.90*2.10*3 m?2 5.670
RAZEM 5.670
103|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 10 km wraz z utylizacjg
0108-10
analogia
poz.70*0.15+p0z.71*0.02+46.95*0.01+p0z.72*0.02+p0z.73*0.005 m3 12.283
RAZEM 12.283
104 |KNR 2-02 Dostawa i montaz schodéw stalowych wewnetrznych na profilach z stalowych |kpl.
d.2|1207-01 C120-160 ze stopniami z krat azurowych stalowych typu Wema z balustradami
analiza indy- |obustronnymi. Cato$¢ konstrukcji zabezieczona antykorozyjnie i malowana na-
widualna wierzchniowo w kolorze szarym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 0-19 Montaz scianek dzielgcych typu HPL 25 z drzwiami m2
d.2|1024-10
1.30*2.00+1.97*2.0 m?2 6.540
RAZEM 6.540
106|Wycena in- |Oznaczenia pomieszczen (tabliczki znamionowe pomieszczen, piktogramy kpl.
d.2|dywidualna |p.poz ewakuaciji, itp) - komplet
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ELEWACJE | ROBOTY ZEWN ETRZNE
3.1 Elewacja
107|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie m?2
d.3./2608-01 mechaniczne i zmycie
1
45.35+43.65+23.90+76.60+33.55+36.25+50.90+51.05+34.00+1.4*16.56 m?2 418.434
RAZEM 418.434
108|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych nakrapianych na $cia- |m?2
d.3.|0730-02 nach ptaskich z wtopieniem warstwy zbrojagcej z siatki (do 2 m2 w 1 miejscu)
1|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
109|KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m
d.3.|0705-01
1
3.5+5.0 m 8.500
RAZEM 8.500
110|KNNR-W 3 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych mozaikowych w strefie cokotu |m?2
d.3.|0608-01
1|analogia
12.50+1.50+6.50+13.40+5.30+6.0 m?2 45.200
RAZEM 45.200
111|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m2
d.3./0505-01 warstwa posrednia na $cianach
1
poz.110 m?2 45.200
RAZEM 45.200
112|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.3.|0505-03
1
poz.110 m?2 45.200
RAZEM 45.200
113|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod wyprawy tynkarskie - gruntowanie preparatem m2
d.3./2608-04 wzmacniajgcym (KEIM Putzgrunt) dwukrotnie
1|analogia
poz.107 m?2 418.434
RAZEM 418.434
114|ZKNR C-1  |BSO. Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farbg zolowo-krzemianowg |m?2
d.3./0114-09 (np. KEIM Soldalit) , wielokolorowo z gruntowaniem. Kolory KEIM Exclusive w
1 nawigzaniu do koloréw budynku robudowy
poz.113 m?2 418.434
RAZEM 418.434
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115/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami olejnymi powierzchni metalowych po- |mz2
d.3./1513-09 nad 0.5m2 (opierzenia)
1
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
3.2 Opaski, roboty porz adkowe i utwardzenia
116|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm opaska betonowa |m?2
d.3./0801-01
2
8.50*0.50 m2 4.250
RAZEM 4.250
117|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |mz2
d.3.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z obrzezami (opaska z
2 kostki)
45-p0z.116 m2 40.750
RAZEM 40.750
118/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |mz2
d.3.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z obrzezami (opaska z
2 kostki)
145 m2 145.000
RAZEM 145.000
119/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3.|0114-05 15cm
2
220 m2 220.000
RAZEM 220.000
120/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-07 niu 5 cm
2|analogia
220 m2 220.000
RAZEM 220.000
121|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3.|0401-01 kat.1-1l
2
32.60+33.80+12.50+9.80+13.10+10.50+1 m 113.300
RAZEM 113.300
122|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
2
poz.121 m 113.300
RAZEM 113.300
123|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3./0403-03 wo-piaskowej
2
12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
124|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
2
(p0z.122+p0z.123)*0.15*0.30 m3 5.661
RAZEM 5.661
125/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 cm |m2
d.3.|23103-01 na podsypce piaskowej
2|analogia
220+45 m2 265.000
RAZEM 265.000
126|KNR 2-21 Rozscielenie i dostawa ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptas- |m3
d.3./0218-01 kim
2
350*0.15 m3 52.500
RAZEM 52.500
127|\KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m2
d.3.|0401-04
2
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
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