Karta Techniczna wyd. 09/0s
KEIM Soldalit-Fixativ

Zolowo-krzemianowy srodek rozcienczajgcy i gruntujacy

1. Opis produkiv

KEIM  Soldalit-Fixativ jest silikatowym $rodkiem
rozcieAczajgcym i gruntujgcym na bazie catkowicie
nowej kombinacji spoiw zolu krzemionkowego i szkta
wodnego.

2. Zastosowanie

KEIM Soldalit-Fixativ stuzy jako rozcieficzalnik do
KEIM Soldalit i KEIM Soldalit-Grob. Przy stosowaniu
KEIM Contact-Plus z nastepnymi powtokami systemu
KEIM Soldalit, mozna, jedli jest to wymagane,
rozcieAczaé KEIM Contact-Plus preparatem KEIM
Soldalit-Fixativ. Ponadto KEIM Soldalit-Fixativ stosuje
sie jako $rodek gruntujgcy na powierzchniach silnie
chtonnych lub ich czeéciach jok np. w miejscach
wymagajqgcych poprawek.

3. Wlasciwosci produkiu

® Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego i
szkta wodnego (="Sol-Silikat”)

® Stabilny w kazdych warunkach atmosferycznych

® Odporny na dziatanie promieni UV

® Niepalny

® Paroprzepuszczalny, mikroporowaty, nie jest
btonotwérczy

® Nie zawiera rozpuszczalnikéw i $rodkéw
zmiekczajqcych

Dane techniczne
o Ciezar whasciwy:

ok. 1,03 g/cm’

¢ Udziat czgsci organicznych: <5%
e Wartos¢ pH: >11
Kolor

Mleczny i niebieskawy.

Uwaga!

Niedopuszczalne jest mieszanie z produktami innego
systemu! Warunek ten dotyczy takze produkiéw
KEIM, ktére nie nalezqg do systemu Soldalit.

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ suche, wytrzymate, czyste i
odkurzone. Luzne elementy starych warstw usungé
mechanicznie lub strumieniem wody pod ci$nieniem.
Wypetni¢ ubytki w podtozu, wyréwnujgc wedtug
rodzaju i struktury powierzchni. Usungé warstwy
spieczone. Powierzchnie silnie chtonne zagruntowad
KEIM Soldalit-Fixativ.

Stosowanie
W przypadku gruntowania:
KEIM Soldalit-Fixativ nanosié nierozcieficzony.

W przypadku rozcieAczania:

Do warstwy podkladowej KEIM Soldalit, KEIM
Soldalit-Grob lub KEIM Contact-Plus dodaé maks. 5%
KEIM Soldalit-Fixativ.

Jako rozciefczalnik w przypadku podiozy silnie
W  zaleznosci od chtonnoéci podioza warstwe
podktadowq KEIM Soldalit, KEIM SoldalitGrob lub
KEIM Contact-Plus rozcieficzyé maks. 10% KEIM
Soldalit-Fixativ (maks. 2,5 | rozciefczalnika na 25 kg

farby).

Temperatura powietrza i podtoza powyzej +5°C.
Zuzycie
Do gruntowania ok. 0,1-0,2 |/m2, w zaleznoéci od

chtonnosci podtoza.

Czyszczenie narzedzi
Natychmiast po uzyciv narzedzia czysci¢ wodag.

5. Opakowania
Pojemniki o zawartosci 5 1i 20 .

6. Skiadowanie

Ok. 6 miesiecy w szczelnie zamknigtych pojemnikach,
w chtodnych pomieszczeniach, w temperaturach

dodatnich.
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Uwaga: resztki  preparatu  z  uszkodzonych
zbiornikéw przela¢ do mniejszych pojemnikéw, aby
mozliwie jok najbardziej zredukowaé w nich
zawartosé¢ powietrza.

7. Ozn. zagrozen i zalecenia bezp.
Brak.

8. Oznaczenia fransporfowe

Brak.

9. Usuwanie odpadow

Europeiski Katalog Odpadéw: 06 02 99
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajq sie do
powtérnego przetwarzania (Recycling).

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania,
szczegdlnie szklo, ceramike, kamieA naturalny
chroni¢ poprzez przykrycie. Chronié skére ioczy
przed rozpryskami. Przechowywaé w miejscach
niedostepnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Woymienione wartoéci i wiasciwosci preparatu sq wynikiem intensywnych prac
badawczych i praktycznych doswiadczen. Nasze zalecenia dotyczqgce stosowania,
przekazane ustnie bqdz na pismie, majq stanowié dla Pahstwa pomoc przy wyborze
naszych produktéw i nie stanowiq zadnych umownych warunkéw prawnych.
Szczegélnie sami sprzedawcy i producenci nie sq zwolnieni z obowigzku przekonania
sie o przydatnosci naszych produktéw do zamierzonych celéw uzycia z zawodowq
starannosciq. Nalezy przestrzegaé ogélnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega
sobie zmiany stuzqce polepszeniu produktu bgdz jego stosowania. Publikacja niniejszej
karty technicznej uniewaznia poprzednie.
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