BUDUJACE ROZWIAZANIA

SikaCor®-277

Zywica epoksydowa do wykonywania grubowarstwowych powtok ochronnych na beton i stal

OPIS PRODUKTU SikaCor®-277 jest dwusktadnikowym materiatem powtokowym na bazie
zywicy epoksydowej, przeznaczonym do nanoszenia na podtoza betonowe
i stalowe. SikaCor®-277 jest materiatem tiksotropowym. W pofaczeniu
z matg z wtdkna szklanego materiat zostat przebadany pod katem zdolnosci
przekrywania rys.

Materiat niskorozpuszczalnikowy wg wytycznych Verbands der Lackindustrie
fur Korrosionsschutz-und Beschichtungsstoffe (VdL-RL 04).

ZASTOSOWANIE Jako warstwa gruntujaca i nawierzchniowa.

Na beton, jastrychy cementowe i stal. Jako powtoka ochronna na
powierzchnie scian i posadzek zabezpieczajgca przed agresywnymi
chemicznie mediami, np. w oczyszczalniach sciekéw, jak rowniez na
powierzchniach obcigzonych mechanicznie, np. koryta mostowe.

W potgczeniu z matg z wtdkna szklanego moze by¢ stosowany jako powtoka
przenoszaca zarysowania podtoza.

Jako chemoodporne zabezpieczenie posadzek, stropéw i scian budowli
przemystowych narazonych na oddziatywanie agresywnych mediéw i $rednie
obcigzenia mechaniczne.

Jako sztywna, ciggliwo-elastyczna, izolacja pod ttuczen podlegajacych
niewielkim odksztatceniom koryt balastowych mostéw i wiaduktow
kolejowych.

Jako odporna na scieranie powtoka ochronna w stalowym i betonowym
budownictwie wodnym.

Do szeregu zabezpieczen specjalnych (np. masywne korony zbiornikow,
gtowice kominéw narazone na dtugotrwate obcigzenia kwasnym
kondensatem i spalinami itp.).

Jako epoksydowa warstwa sczepna miedzy stary i nowy beton.

CHARAKTERYSTYKA = Bardzo dobra odpornos¢ korozyjna
= Bardzo dobra przyczepnos¢ do betonu, zapraw cementowych, PCC, SPCC,
wtdékno-cementu i stali
= QOdpornos¢ mechaniczna, twardo-ciggliwa, odpornos¢ na zarysowania,
przebicia i uderzenia
= Doskonata odpornos¢ chemiczna
= Zdolno$¢ przenoszenia zarysowan podtoza w potgczeniu z matg z wtdkna

szklanego
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APROBATY / NORMY

Spetnia wymagania wg EN 1504-2:2004 i EN 13813:2002, znakowanie CE.

Badanie zdolnosci przekrywania rys zgodnie z “Zulassungsgrundsatze fir
Beschichtungssysteme fiir Auffangwannen, Auffangrdume und Flachen aus
Beton i Anlagen zum Abfillen um Umschlagen wassergefahrdender
Flissigkeiten”, wydanie pazdziernik 2003 przez Polymer Institut Dr. Stenner
GmbH, raport z badan Nr. 4039 i 4039-1.

Dopuszczony i nadzorowany przez TL/TP-KOR-Sthalbauten, Blatt 84 Anhang,
jako warstwa gruntujgca nadaje sie do nitowanych i spawanych mostéw
stalowych.

DANE PRODUKTU

KOLORY

~ RAL 1014
~ RAL 7010
~ RAL 7030
~ RAL 7032
~ RAL 7035

Z uwagi na stosowanie surowcéw naturalnych mozliwe sg nieznaczne rdznice
w odcieniu kolorystycznym.

OPAKOWANIA SikaCor®-277: 10 kg netto
Sika® Verdinnung K: 25,10i31

SKEtADOWANIE Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych opakowaniach,
w suchych i chtodnych pomieszczeniach najlepiej uzy¢ w ciggu 2 lat od daty
produkgji.

DANE TECHNICZNE

BAZA CHEMICZNA

Zywica epoksydowa

GESTOSC

~ 1,40 kg/dm®

ZAWARTOSC CZESCI STALYCH

~ 97% (wagowo) / ~95% (objetosciowo)

WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE

~ 50 MPa (DIN 1164)

WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE
PRZY ROZCIAGANIU

25 - 30 MPa (DIN 1164)

ZDOLNOSC MOSTKOWANIA RYS

Brak zarysowan przy rozwarciu rysy do 0,4 mm (Raport 4039-1)

Brak zarysowan przy rozwarciu rysy do 0,6 mm (Raport 4039)

ODPORNOSC CHEMICZNA

Dtugotrwata odpornosé na wode, wode morska, Scieki, rozciericzone kwasy,
zasady, sole, oleje mineralne i opatowe, srodki piorace, itp.

Krotkotrwata odpornos¢ na oddziatywanie fenoli i ich pochodnych, stezonych
kwaséw, kwasu mréwkowego, kwasu octowego i mlekowego.

ODPORNOSC TERMICZNA

Srodowisko suche: do +120°C
Srodowisko wilgotne i ciepta woda:  do +60°C
Krotkotrwate obcigzenie: do +80°C

SikaCor®-277 nie jest odporny na szok termiczny.
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INFORMACIE O SYSTEMIE

STRUKTURA SYSTEMU System grubowarstwowy:
2 x SikaCor®-277 na szpachléwce PCC, ECC lub PC
Zuzycie materiatu: 0,6 — 0,8 kg/m”
Poza zastosowaniami matopowierzchniowymi nalezy pamietaé, aby grubos¢
warstwy nie przekroczyta 500 um w jednym cyklu roboczym oraz 1000 pm
tacznej grubosci.
System mostkujacy rysy:
Struktura dla rozwarcia rys do 0,4 mm
(patrz raport nr 4039-1, zuzycie 1,7 kg/m> w dwdéch cyklach roboczych)
szpachlowanie: Icoment-520 1,2 kg/m’
szpachlowanie: Icoment-520 1,8 kg/m”
warstwa wzmochniona: SikaCor®-277 1,0 kg/m2
mata wzmacniajaca: Sika® Betonol Spezialgewebe 0,3 kg/m2
warstwa zamykajgca*: SikaCor® EG-5 0,1 kg/m’
Struktura dla rozwarcia rys do 0,6 mm
(patrz raport nr 4039, zuzycie 2,8 kg/m2 w dwéch cyklach roboczych)
Uwaga: tylko na niewielkie powierzchnie
szpachlowanie: Icoment-520 1,2 kg/m2
szpachlowanie: Icoment-520 1,8 kg/m2
warstwa wzmochiona: SikaCor®-277 1,0 kg/m2
mata wzmacniajgca: Sika® Betonol Spezialgewebe 0,3 kg/m’
warstwa wierzchnia: SikaCor®-277 1,8 kg/m2
warstwa zamykajgca*: SikaCor® EG-5 0,1 kg/m2
* Warstwa zamykajgca nie wptywa na witasciwosci przekrywania rys.
Stal:
Powierzchnie narazone na obcigzenia mechaniczne i chemiczne:
2 —3 x SikaCor®-277
Koryta podttuczniowe na nitowanych i spawanych mostach stalowych
zgodnie z TL/TP-KOR Stahlbauten, Blatt 84 Anhang.
Powierzchnie poziome:
gruntowanie: 1 x SikaCor®-277, 300 um, posypka z nadmiarem
piaskiem kwarcowym 0,4 — 0,7 mm,
po utwardzeniu usung¢ nadmiar piasku
warstwa wierzchnia: 1 x SikaCor® Elastomastic TF, 4000 um, wymieszany
1:1 z piaskiem kwarcowym 0,4 — 0,7 mm
(patrz Kl SikaCor® Elastomastic TF)
Powierzchnie pionowe i pochyte:
gruntowanie: 1 x SikaCor®-277, 300 um, posypka z nadmiarem
piaskiem kwarcowym 0,4 — 0,7 mm,
po utwardzeniu usung¢ nadmiar piasku
warstwa wierzchnia: 1 x SikaCor® Elastomastic TF, 2000 um, wymieszany
1:1 z piaskiem kwarcowym 0,4 — 0,7 mm
(patrz Kl SikaCor® Elastomastic TF)
ZUZYCIE

Produkt Teoretyczne zuzycie materiatu / Emisja LZO
bez strat dla sredniej grubosci suchej warstwy

DFT WFT ~ kg/m® LZO
pm um ~g/m’
SikaCor®-277 250 265 0,37 11,1

Poza zastosowaniami matopowierzchniowymi nalezy pamietaé, aby grubos¢ warstwy nie
przekroczyta 500 um w jednym cyklu roboczym oraz 1000 um tacznej grubosci.
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JAKOSC PODLOZA

Podtoze betonowe musi mie¢ odpowiednig no$nos¢ (minimum C20/25 lub
CT 30). Préba ,,pull off” nie powinna da¢ wyniku ponizej 1,5 MPa.

W razie watpliwosci nalezy wykonac pole prébne.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Beton:

Podtoze betonowe musi by¢ suche (wilgotnosé ponizej 4%), szorstkie, bez
luznych i niezwigzanych czesci, mleczka cementowego, pytu i innych
zanieczyszczen. Zastosowacé odpowiedni sposdb przygotowania powierzchni,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Stal:

Obrébka strumieniowa do stopnia Sa 2 % wg EN I1SO 12 944 cz. 4. Bez
zabrudzen, smardw i oleju.

WARUNKI APLIKACJI

Minimum +5°C (materiatu i podtoza)
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: maksimum 85%
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na kondensacje!

Temperatura podtoza i nieutwardzonej posadzki musi by¢ zawsze o 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy, aby zredukowac ryzyko kondensacji na
powierzchni podtoza.

INSTRUKCJA APLIKACII

PROPORCIJE MIESZANIA

Sktadnik: A : B =80 : 20 (wagowo) / 70 : 30 (objetosciowo)

MIESZANIE

Przed mieszaniem przemiesza¢ mechanicznie sktadnik A. Sktadniki A + B
zmieszac ze sobg zgodnie z opisanymi proporcjami mieszania. W celu
unikniecia zachlapan lub rozlania sktadniki nalezy poczatkowo kroétko
mieszac przy niskiej predkosci obrotowej mieszadta. Nastepnie wymieszac
intensywnie zwiekszajgc predkos¢ obrotowag do maksymalnie

300 obr./min. Mieszaé do osiggniecia jednorodnej mieszanki, nie krdcej
jednak niz przez 3 minuty. Wymieszany materiat przela¢ do czystego
pojemnika i ponownie wymieszac zgodnie z podanymi powyzej
informacjami. SikaCor®-277 moze by¢ na budowie mieszany z wypetniaczami
mineralnymi. Wypetniacze nalezy dodawa¢ po doktadnym wymieszaniu
sktadnikéw zywicy a nastepnie miesza¢ do uzyskania jednorodnej mieszanki.
W trakcie mieszania i przelewania produktu stosowaé odpowiednie $rodki
ochrony osobistej.

APLIKACJA

Pedzlem lub watkiem

Natryskiem hydrodynamicznym:

Urzadzenie o odpowiedniej wydajnosci (min. 66:1)

Cisnienie natrysku na dyszy min. 180 bar

Dysze 0,38 — 0,66 mm, kat natrysku 40 — 80°

Temperatura materiatu min. +30°C przy aplikacji z uzyciem podgrzewanych
wezy roboczych

W razie koniecznosci konsystencje roboczg materiatu mozna regulowac
przez dodanie rozcienczalnika K w ilosci do 5%.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ rozcienczalnikiem K. Utwardzony
lub zwigzany materiat mozna usunac jedynie mechanicznie.

CZAS OTWARTY

Temperatura Czas otwarty
+10°C ~ 70 minut
+20°C 30 -40 minut
+30°C 15— 20 minut
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CZAS POMIEDZY UtOZENIEM
KOLEJNYCH WARSTW

Grubos¢ suchej +5°C +15°C +20°C +30°C
warstwy
Ruch pieszy 300 um 48 h 24 h 12h 8h
Dalsza obrdbka 300 um 72 h 36h 24 h 12h

Powierzchnie z posypka z piasku kwarcowego mogg by¢ poddawane dalszej
obrébce w ciggu maksymalnie 1 miesigca.

CAtKOWITE UTWARDZENIE

Po 5 — 7 dniach przy +20°C i dobrym przewietrzaniu.

WAZNE INFORMACIJE
OZNAKOWANIE CE

DYREKTYWA UNIJNA 2004/42

W SPRAWIE OGRANICZEN EMISJI
LOTNYCH ZWIAZKOW
ORGANICZNYCH

UWAGA

OCHRONA ZDROWIA
| SRODOWISKA

UWAGI PRAWNE

Sika Poland Sp. z 0.0.
Powtoki ochronne
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska

www.sika.pl
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Patrz Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Zgodnie z Dyrektywa Unijng 2004/42, maksymalna dopuszczalna zawarto$¢
Lotnych Zwigzkéw Organicznych (Kategoria produktu Il A / j typ Lb) dla
produktu gotowego do uzycia wynosi 500 g/I (ograniczenie 2010).

Maksymalna zawartos¢ Lotnych Zwigzkéw Organicznych w SikaCor®-277
wynosi <500 g/I

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i testach
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw mogg nie by¢ identyczne
w zwigzku z okolicznosciami, na ktére producent nie ma wptywu.

Szczegdtowe informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa, a takze dane
dotyczace ekologii, wasciwosci toksykologicznych materiatu itp. dostepne
sg w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej na
zadanie.

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace dziatania i koricowego zastosowania
produktéw Sika sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu aktualnego stanu wiedzy

i doswiadczenia Sika i odnoszg sie do produktow sktadowanych, przechowywanych

i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce
zréznicowanie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich uzywania i umiejscowienia,
pozostajace catkowicie poza zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktéw podane

w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazéwkach udzielonych przez Sika nie moga
by¢ podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przypadku uzywania produktéw
niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest obowigzany do
uzywania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika.
Sika zastrzega sobie prawo zmiany wtasciwosci swoich produktéw. Prawa witasnosci oséb
trzecich muszg by¢ przestrzegane. Wszelkie zamdwienia sg realizowane zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi zasadami sprzedazy i dostawy. Uzytkownicy sg obowigzani przestrzegac
wymagan zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowanego produktu. Kopie

aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Uzytkownikowi na jego zgdanie.

Opracowat

Powtoki ochronne

Tel: +48 22 31 00 700

Fax: +48 22 31 00 800

e-mail: sika.poland@pl.sika.com
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