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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY
1/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 2-25 |Pelne ogrodzenia placu budowy z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na |m2
d.1/0309-01 stupkach stalowych - budowa H=2,0m
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
3|KNR-W 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przybramo- |m?2
d.1/0312-01 wymi z rur lub ksztattownikéw stalowych - budowa
analogia
2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
2 ROZBUDOWA
2.1 STAN SUROWY
2.1 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTY
1
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z obrzezami
1.1
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2./0801-03
1.1
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.|0126-01 spycharek
1.1
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 2.50 m3 w|m3
d.2./0203-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1.1/0214-03 10 km i optatg za sktadowanie
((200+150)/2)*2.0 m3 350.000
RAZEM 350.000
8|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m?2
d.2.|0326-02 gruntach suchych kat.lll-1V balami drewnianymi wraz z rozbiérka
1.1
50*1.50 m2 75.000
RAZEM 75.000
9|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty nasypowe istniejace, wstepne |m3
d.2./0236-03 zageszczanie podtoza do Js >1.00
1.1]analogia
150*1.00 m3 150.000
RAZEM 150.000
10|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi- | m2
d.2.|0201-01 my do Rm=2,5-5,0 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1.1]analogia
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
11|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-07
1.1
170*1.40 m3 238.000
RAZEM 238.000
12|KNR 2-01 Zageszczenie podktadow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za-|m3
d.2./0236-03 geszczenia Js >1.00
1.1)z.sz.2.5.2.
9907
analogia
238 m3 238.000
RAZEM 238.000
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2.|1101-01 samochodzie.
1.1)z.sz.5.4.
9913
analogia
piyta z ostro- |100*0.10+46.50*0.45*0.30 m3 16.278
gami
RAZEM 16.278
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14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.2.|0604-05 pierwsza warstwa
1.1]analogia
piyta z ostro- {100 m2 100.000
gami
RAZEM 100.000
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.2./0604-06 druga i nastepna warstwa
1.1}analogia
ptyta z ostro- |100 m2 100.000
gami
RAZEM 100.000
16|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2./0205-01
1.1
100*0.25 m3 25.000
RAZEM 25.000
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.1
siatka #10 (0.62/1000)*10*100*1.05*2 t 1.302
20x20 g+d
BW 4#10 (0.62/1000)*4*62.80*1.05 t 0.164
naroza i do- |(0.62/1000)*4*8.0+(0.62/1000)*1.4*315+(0.62/1000)*4.0*8+(0.62/1000)*1.2*4* |t 0.364
zbrojenia 17
RAZEM 1.830
18|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.2.|0604-02 fundamentowych betonowych
1.1
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1.1
50*0.25 m2 12.500
RAZEM 12.500
20/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.1
50*0.25 m2 12.500
RAZEM 12.500
21|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.|0101-06
1.1
2w startowe |50*0.25*0.25+2.50*0.75*0.25 m3 3.594
+ sc. scho-
dow
RAZEM 3.594
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1.1
2.50*0.90 m2 2.250
RAZEM 2.250
23|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.1
poz.22 m2 2.250
RAZEM 2.250
24|KNR 2-02 Dylatacje - pionowe i poziome $ciany tgcznika m
d.2./1913-01
1.1
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt XPS gr. 12cm - pionowe m2
d.2.|0401-01
1.1
50*0.90 m2 45.000
RAZEM 45.000
26 KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt XPS gr. 8cm - pionowe ($ciana dylatacyjna tacznika) m2
d.2.|0401-01
1.1
3.20*1.70 m2 5.440
RAZEM 5.440
27|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii perforowanej kubelkowej FONDALINE m2
d.2.|0615-04
1.1]analogia
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50*1.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
28|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zewnetrzne za-|m3
d.2.|1101-07 sypania $cian fundamentowych
1.1}analogia
50*1.0*0.5 m3 25.000
RAZEM 25.000
2.1 SCIANY NADZIEMIA
2
29/ KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 25 cm z pusta- |m2
d.2.|0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
1.2
25*3.55+25*3.80 m2 183.750
otwory -1.80*2.75-1.50*2.80-2.0*2.80-1.50*0.60*6 m?2 -20.150
RAZEM 163.600
30/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- szt
d.2.|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
1.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
31/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.2.|0126-02 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2.|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych pom.
1.2 1.06
1.80*2.50*0.50 m3 2.250
RAZEM 2.250
33|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.2
2*2.20 m 4.400
RAZEM 4.400
34|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" m belki
d.2.|0301-01
1.2
0.80*14+2.40*2 m belki 16.000
RAZEM 16.000
35|KNR 2-02 Nadproza i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2./0210-03 do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2
0.25*0.55*3.0 m3 0.413
RAZEM 0.413
36|KNR 2-02 Trzpenie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m3
d.2./0208-02 obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2
0.25*0.25*12*3.80+0.25*0.50*4+3.50 m3 6.850
RAZEM 6.850
37/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.2
trzpien (0.62/1000)*4.10*4*12+(0.62/1000)*4.10*5*4 t 0.173
(0.395/1000)*0.88*20*12+(0.395/1000)*1.10*20*4 t 0.118
podciagi (0.888/1000)*4*3.0 t 0.011
(0.395/1000)*1.54*20 t 0.012
RAZEM 0.314
2.1 PODKLADY POD SCHODY WEWN.
3
38/KNR 2-02 tawa pod schody 0,25x0,50cm - reczne uktadanie betonu m3
d.2.|0201-01
1.3
(0.25*0.50)*3.25 m3 0.406
RAZEM 0.406
39/ KNR 2-02 Podktady betonowe - dodatek za wylanie schodéw i podestéw m3
d.2.|1101-01
1.3]analogia
7.50*0.15 m3 1.125
RAZEM 1.125
40|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie ( kruszywo lekkie Keramzyt) |m3
d.2.|1101-06
1.3
7.50*0.6 m3 4.500
RAZEM 4.500

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29612 Uzytkownik: APP PROMA-BUD Adam Mordarski, tel. 608594496




1216_1bud KI (cz. proj. rozbudowy).ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg 6mm 15x15 m2
d.2.|1106-07
1.3]analogia
poz.39 m2 1.125
RAZEM 1.125
2.1 STROP NAD PARTEREM
4
42|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o |[m3
d.2.]0212-12 szerokosci do 30 cm
1.4
50*0.25*0.30 m3 3.750
RAZEM 3.750
43|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 25 cm z pusta- |m2
d.2./0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
1.4
25*3.55+25*3.80 m?2 183.750
otwory -1.80*2.75-1.50*2.80-2.0*2.80-1.50*0.60*6 m?2 -20.150
RAZEM 163.600
44|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - osadze- |t
d.2./0208-05 nie belek stalowych 1180 wraz z markami
1.4|analogia
(21.90/1000)*5.30*2 t 0.232
RAZEM 0.232
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.4
(0.888/1000)*1.2*(46*4) t 0.196
(0.395/1000)*1.2*(185*1.04) t 0.091
RAZEM 0.287
46 |KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0406-01 drew
1.4
0.10*0.14*41.0 m3 0.574
drew.
RAZEM 0.574
47|KNR 2-02 Belki stropoowe zwykte, dtugosé ponad 4.5 m przekr6j poprzeczny drewna po- |m3
d.2.|0408-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.4
(5.5*18+4.50+3.50*2+4.0*4)*0.12*0.20+(4.0*0.14*0.20*2) m3 3.260
RAZEM 3.260
48|KNR 0-21 Poszycie stropodachu z ptyt sklejkowych wodoodpornych (ptyta OSB3 28mm) |m2
d.2.|4007-02
1.4|analogia
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
2.1 STROPODACH
5
49|KNR 0-27 Sciany ognimuréw gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W m2
d.2.]0160-02 (pidro i wpust)
1.5
5.35*0.70+3.50*0.40 m?2 5.145
RAZEM 5.145
50 KNR 2-02 Trzpenie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m3
d.2./0208-02 obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.5
0.24*0.24*0.70*4 m3 0.161
RAZEM 0.161
51 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.5
0.150 t 0.150
RAZEM 0.150
52|/ KNR 2-02 Docieplenie scian bocznych stropodachu styropianem gr. 10 i 15cm z przykle- |m2
d.2./2601-03 jeniem styropianu i jednej warstwy siatki
1.5/analogia
poz.49*4 m?2 20.580
RAZEM 20.580
53|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy |m?2
d.2./0102-02 podktadowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzch-
15 niego krycia typu Szybki Profil SBS; grubos¢ uktadu 8,7 mm (gwarancja 30 lat)
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
2.1 SCIANKI DZIALOWE
6

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29612 Uzytkownik: APP PROMA-BUD Adam Mordarski, tel. 608594496




1216_1bud KI (cz. proj. rozbudowy).ath

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29612 Uzytkownik: APP PROMA-BUD Adam Mordarski, tel. 608594496

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54 KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do4,5migr. 11,5 |m?2
d.2./0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
1.6
(1.90+2.34*2+2.10+0.77+1.06+3.35+4.85+0.30)*3.70+(2.25+1.30)*3.20 m2 81.697
-1.0*2.08*5 m2 -10.400
RAZEM 71.297
55/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.2.|0126-02 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1.6
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2.2 ROBOTY ELEWACYJNE
2.2 OCIEPLENIE, TYNKI ZEWNETRZNE
1
56 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |m2
d.2.|2612-04 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian - strefa cokotu ponad
2.1 gruntem
50*0.3 m2 15.000
RAZEM 15.000
57 /KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - dwukrotne przyklejenie  |m2
d.2.|2612-06 warstwy siatki na scianach - strefa cokolowa ponad gruntem
2.1|analogia
poz.56 m2 15.000
RAZEM 15.000
58/KNR AT-31 |Obrobka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej |m
d.2.|/0703-02
21
50 m 50.000
RAZEM 50.000
59|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.2.|0505-01 Scianach
21
poz.56 m2 15.000
RAZEM 15.000
60|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na scianach m2
d.2.|0505-03
21
poz.56 m2 15.000
RAZEM 15.000
61|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej - profil startowy PC m
d.2.|0703-01
2.1|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
62|KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m
d.2.|0705-01
21
4.0*2 m 8.000
RAZEM 8.000
63|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2.|0702-01
21
35 m 35.000
RAZEM 35.000
64|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2.|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2.1 gr.15cm (0,038)
50*4.30 m2 215.000
-2.0*2.80-1.50*2.80-1.50*0.60*6 m?2 -15.200
RAZEM 199.800
65|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.2.|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
2.1 moca dybli plastikowych do $cian z cegly
200*4 Szt. 800.000
RAZEM 800.000
66|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
21 nach
poz.64 m2 199.800
RAZEM 199.800
67|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cia-
21 nach do H=2,0m




1216_1bud KI (cz. proj. rozbudowy).ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.61*2.0-(2.0+1.5)*2.0 m?2 93.000
RAZEM 93.000
68 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2.|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
2.1 osciezach
(2.80*4+1.50*6+0.60*2*6)*0.15 m?2 4.110
RAZEM 4.110
69 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod wyprawy tynkarskie - gruntowanie preparatem m2
d.2.|2608-04 wzmacniajgcym (KEIM Putzgrunt) dwukrotnie
2.1|analogia
poz.64+poz.68 m2 203.910
RAZEM 203.910
70 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego strukturalnego m2
d.2./0928-01 (KEIM Indusil) grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
2.1 uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
poz.69 m2 203.910
RAZEM 203.910
71|ZKNR C-1  |BSO. Dwukrotne malowanie tynkdw fakturowych farbg zolowo-krzemianowg  |m?2
d.2.|0114-09 (np. KEIM Soldalit) , wielokolorowo z gruntowaniem. Kolory KEIM Exclusive
21
poz.69 m2 203.910
RAZEM 203.910
2.2 STOLARKA ZEWN ETRZNA
2
72/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowych z przeszkleniem |m?2
d.2./1024-08 petnym
2.2|analogia
2.0*2.80+1.50*2.80 m?2 9.800
RAZEM 9.800
73/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 + nawietrzaki higrosterowalne m2
d.2.|1024-02 (zgodnie z zestawieniem)
2.2|analogia
1.50*0.6*6 m?2 5.400
RAZEM 5.400
74|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw zewnetrznych ALU powlekanych, diugosci ponad 1 m  |szt
d.2.|0129-02
2.2|analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
75/KNR 0-19 Montaz wewnetrznych $cianek aluminiowych oszklonych z drzwiami m2
d.2.|1024-10
2.2|analogia
1.80*2.50 m?2 4.500
RAZEM 4.500
2.2. OPIERZENIA, RYNNY | RURY SPUSTOWE
3
76|/KNR AT-09 |Opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm - elementy wykonczeniowe - m2
d.2.|0803-07 obrébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu (pasy pod i nad rynnowe, opierzenia
2.3 okapowe, kominoéw itp.)
50*0.25 m?2 12.500
RAZEM 12.500
77|KNR AT-09 |Opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm - elementy wykonczeniowe - m2
d.2./0803-08 obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu (opierzenia ogniomuréw)
2.3
10*0.60 m?2 6.000
RAZEM 6.000
78/ KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy tytan-cynk "PATYNA" w komp-|m
d.2.|0508-04 lecie z denkami, sztucerami, naroznikami itp.
2.3|analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
79/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy tytan-cynk "PATYNA" w komplecie|m
d.2.|0510-03 z kolanami, wylewkami, itp.
2.3|analogia
3*4 m 12.000
RAZEM 12.000
2.2 ELEMENTY ZEWNETRZNE
4
80|KNR 2-22 Daszek wej$ciowy, montowane recznie kpl.
d.2./0205-01 - daszek (2500*1200mm-1szt. i 2000x1200-1 szt.) ze szkia hartowanego 8/8/4
2.4/kalk. wtasna |(poczworna folia) z zawiesiami i chwytami ze stali nierdzewnej
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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2.3. PODKLADY | IZOLACJE PODLOG
1
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.2.|0604-05 dodatkowa izolacja w tazni
3.1
24.80 m?2 24.800
RAZEM 24.800
82|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 038 gr. m2
d.2./0609-03 12cm poziome na wierzchu konstrukcji ha sucho - jedna warstwa
3.1
10.0+25.55+24.80+21.30 m?2 81.650
RAZEM 81.650
83/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
3.1
poz.82 m2 81.650
RAZEM 81.650
84 KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm (docelowo 60mm) ze |m2
d.2.|1106-02 zbrojeniem siatkg stalowg - z profilacjg spadkéw odwodnienia w taZzniach
3.1/1106-07 Krotnosé = 2.4
poz.82 m2 81.650
RAZEM 81.650
2.3. TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY G-K
2
85/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.|0803-03
3.2
(25+25.50+20.20+12.75)*3.5+(1.30*2+2.25*2)*3.0 m?2 313.375
-1.0*2.08*10-1.50*2.80-2.0*2.80-1.80*2.75 m?2 -35.550
RAZEM 277.825
86 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
3.2
(25+25.50+12.75)*3.5+(20.20+1.30*2+2.25*2)*1.40 m?2 259.595
RAZEM 259.595
87/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych 12,5mm wodoodpornych na m2
d.2./0209-01 konstrukcji krzyzowej jednopoziomowe;j z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie
3.2|analogia jednowarstwowe (pomieszczenia mokre - ptyta wodoodporna)
24.80 m?2 24.800
RAZEM 24.800
88|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z piyt g-k m2
d.2.|0830-06
3.2
poz.87 m2 24.800
RAZEM 24.800
89 KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy modut 60x60 cm z wypetnieniem ptytami sufito- |m2
d.2.|0212-04 wymi z welny mineralnej; konstrukcja rusztu z profilami gtéwnymi i z wieszaka-
3.2|analogia mi
21.30+25.55+14.15 m?2 61.000
RAZEM 61.000
2.3. OKLADZINY Z PLYTEK
3
90 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.2./202 2806-06 |R11 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
3.3 nad 10 m2
14.15-(1.20*3.35) m?2 10.130
RAZEM 10.130
91 NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na |m?2
d.2./202 2810-06 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytka ryflowana schodowa wierch i
3.3 czotowa w kontynuacji posadzki
(1.20+0.90)*3.35 m?2 7.035
RAZEM 7.035
92/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.2./202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3.3
16.50 m 16.500
RAZEM 16.500
93/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.2./202 2809-05 |kanczajgca
3.3
poz.92 m 16.500
RAZEM 16.500
2.3. WYKEADZINY PODEOGOWE | SCIENNE typu TARKETT
4

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29612 Uzytkownik: APP PROMA-BUD Adam Mordarski, tel. 608594496




1216_1bud KI (cz. proj. rozbudowy).ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
94|ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym |m?2
d.2.|0605-02 poditozu o gr. 2-5 mm
3.4
25+25.50+24.80 m2 75.300
RAZEM 75.300
95|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych jednowarstwowych na przygotowanym podtozu |m?2
d.2.|0606-04 IQ Granit 2,0mm homogeniczna wielokolorowa (do 3 koloréw na pomiescze-
3.4 nie) z wywinieciem cokolikow $ciennych 10cm
25+25.50 m2 50.500
RAZEM 50.500
96|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych jednowarstwowych na przygotowanym podtozu |m?2
d.2.|0606-04 do pomieszczen mokrych Granit Multisafe 2,5mm homogeniczna jednokoloro-
3.4 wa (pom. tazienki) z wywinigciem cokolikéw sciennych 10cm
24.80 m2 24.800
RAZEM 24.800
97|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych $ciennych winylowych Aquarelle Wall HFS 0, m2
d.2.|0606-01 92mm na przygotowanym podtozu
3.4|analogia
20.20*2.0+(2.25*2+1.30*2)*2.0 m2 54.600
RAZEM 54.600
98|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wykladzin z two-  |m2
d.2.|0610-04 rzyw sztucznych
3.4|analogia
p0z.95+p0z.96+p0z.97 m2 129.900
RAZEM 129.900
2.3. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
5
99 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.2.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
35
poz.86+p0z.88 m2 284.395
RAZEM 284.395
2.3. DRZWI WEWNETRZNE, PODOKIENNIKI
6
100/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych petnych z zamkiem patento- m2
d.2.|1024-06 wym i samozamykaczami wg. zestawienia
3.6/analogia
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
101|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem akrylowym transparentnym do $ciani |m?2
d.2.|1503-02 tynkéw wewnetrznych
3.6/analogia
(25+25.50)*2.0 m2 101.000
RAZEM 101.000
102|KNR 2-02 Dostawa i montaz odokiennikéw drewnianych (parapety wewnetrzne) - elemen-|m
d.2.|2103-02 ty grubosci 4 cm i szerokosci do 30 cm fabrycznie wykonczone i lakierowane -
3.6/analogia
1.50*6 m 9.000
RAZEM 9.000
2.3. ELEMENTY WYPOSAZENIA
7
103|KNR 2-02 Dostawa i montaz balustrad pochylni, schodowych i/lub pochwytéw ze stali nie-|m
d.2.|1207-01 rdzewnej przymocowane do policzkéw $rubami
3.7
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
104|KNR 0-19 Montaz scianek kabinowych dzielacych typu HPL 25 do pomieszczen mokrych |m?2
d.2./1024-10 (taznie) z drzwiami
3.7
(1.50+0.25*2)*2.0+0.25*2*2.0+1.30*2.0 m2 7.600
RAZEM 7.600
105|Wycena in- |Oznaczenia pomieszczen (tabliczki znamionowe pomieszczen, piktogramy kpl.
d.2.|dywidualna |p.poz ewakuacji, itp) - komplet
3.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106|Wycena in- |wycieraczka aluminiowa LUX 22 mm wnekowa, 120x200 (szczotkowo gumo-  |kpl.
d.2.|dywidualna |wa)
3.7|kalk. whasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107|Wycena in- |Dostawa i montaz drabiny stalowej ocynkowanej sciennej wytazowej z koszem |kpl.
d.2.|dywidualna |ochronnym na $cianie zewnetrznej budynku warsztatowo - socjalnego o wyso-
3.7|kalk. wlasna |kosci do 5,0m
2 kpl. 2.000
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