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CR 64

ZAWIERA TRAS

Szpachlowka do tynkow

Szara, mineralna szpachléwka do tynkéw renowacyjnych
i tradycyjnych do wykonywania cienkowarstwowych ,,przecierek”
wewnqtrz oraz na zewnqtrz budynkéw

CR 64

paroprzepuszczalna

zawiera tras

odporna na warunki atmosferyczne
o dobrej przyczepnosci

tatwa w stosowaniu
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ZASTOSOWANIE

Szpachléwka Ceresit CR 64 stuzy jako warstwa wykoncze-
niowa systemu tynkéw renowacyjnych. Wtasciwoéci CR 64
umozliwiajg wykonywanie na $cianach i sufitach cienkowar-
stwowych ,przecierek”, catkowicie pokrywajqcych nieréwne
i chropowate powierzchnie tynkéw renowacyjnych, cemento-
wych i cementowo-wapiennych. Dodatek mqczki trasowej za-
pewnia dobre wtasciwosci robocze oraz ogranicza mozliwo$é
powstawania wykwitéw solnych.

Maksymalna grubo$é szpachléwki moze wynosi¢ 5 mm i w ta-
kim przypadku musi byé nanoszona w dwéch warstwach.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

CR 64 moze byé zastosowana na podtoza szorstkie i no$ne
np. tynki renowacyine, betony, tradycyjne tynki, wolne od
ttuszczdw, bitumédw, pytdw i innych substancji zmniejszajqcych
przyczepno$¢. Zabrudzenia i warstwy o stabe| wytrzymatosci
nalezy catkowicie usungé. Dotyczy to tez wszelkich substancii
antyadhezyjnych oraz powtok malarskich.

Podtoza mato nasigkliwe i niejednolicie wilgotne nalezy ob-
ficie zwilzyé wodg. Przed naktadaniem szpachléwki podtoze
powinno byé wilgotne, ale nie mokre.

Podtoza suche i bardzo nasigkliwe nalezy zagruntowaé prepa-
ratem Ceresit CT 17 i odczekaé do wyschniecia min. 2 godziny.

Zawarto$é opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci czy-
stej, chtodnej wody i miesza¢, az do uzyskania jednorodnej
masy. Zaleca sie mieszaé wigksze ilosci CR 64 przy uzyciu
wiertarki z mieszadtem. Na przygotowane podtoze szpa-
chléwke nalezy naktadaé i wygtadzaé metalowq pacg. Po ste-
zeniu materiatu mozna go zacieraé pacq filcowq lub styro-
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pianowq. Po stwardnieniu i wyschnieciu szpachléwki mozna
ia pokrywaé farbg silikatowg CT 54 (po min. 3 dniach) lub
farbami silikonowqg CT 48 i nanosilikonowq Ceresit CT 49 (po
min. 2-3 tygodniach). W przypadku zastosowania szpachléw-
ki poza systemem renowacji mozna jq réwniez pokrywaé far-
bami akrylowymi CT 42 lub CT 44 (po min. 2-3 tygodniach).

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy tempera-
turze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane
odnoszq sie do temperatury +23°C oraz wilgotnosci wzgled-
ne| powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzglednié
szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

CR 64 zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alka-
liczny. W zwiqzku z tym nalezy chronié skére i oczy. W przy-
padku kontaktu materiatu z oczami ptuka¢ je obficie wodg
i zasiegng¢ porady lekarza.

Zawarto$é chromu VI — ponize| 2 ppm w okresie waznosci wy-
robu.




CR 64

Szpachlowane powierzchnie nalezy chronié przed zbyt szyb-
kim przesychaniem poprzez delikatne rozpylanie wody, za-
pobieganie przeciggom, zmniejszenie temperatury pomiesz-
czen itp. Na zewngtrz budynkéw nie nalezy naktadaé CR 64
na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chronié
przed opadami deszczu i zbyt szybkim przesychaniem przez
minimum 24 godz. Zaleca sie wtedy stosowanie oston na
rusztowaniach.

Niniejsza karta techniczna okreéla zakres stosowania mate-
riatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze za-
stqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprécz po-
danych zalecen prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami BHP

Producent gwarantuje jako$é wyrobu, natomiast nie ma wpty-
wu na warunki i sposéb jego uzycia. W przypadku watpliwosci
nalezy wykonaé wtasne préby stosowania. Wraz z ukazaniem
sie tej karty technicznej tracqg wazno$é karty wezeséniejsze.

SKLADOWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkcji, przy sktadowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzo-
nych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worki 25 kg.

Henkel Polska Sp. z o.0.

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Centralny Dziat Obstugi Klienta:

Tel. (+48 41) 371-01-00 * Fax (+48 41) 374-22-22
www.ceresit.pl ¢ infolinia 0-800-120-241

Buduj korzystajac z profesjonalnych rozwigzan.

Baza: mieszanka spoiw mineralnych
z wypetniaczami mineralnymi
i modyfikatorami

Proporcje mieszania: 6,25-6,75 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

do 2 godz.

Czas zuzycia:

Gestosé brutto w stanie suchym

(wg PN-EN 998-1): 1370 kg/m?
Wytrzymato$é na $ciskanie

(wg PN-EN 998-1): Csi
Reakcja na ogien: Klasa A1
Absorpcja wody

(wg PN-EN 998-1): W2

Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (wg PN-EN 998-1):
- U (nasycony roztwér KNO3): 10
- U (nasycony roztwér LiCl): 9

Wspétczynnik przewodzenia ciepta
Aoy (Wwg PN-EN 998-1): 0,47 W/mK

10,dry L,
(wartoé¢ tabelaryczna)

Przyczepnosé

(wg PN-EN 998-1): > 0,25 MPa — FP:B

Czas zachowania wtaéciwosci roboczych
(wg PN-EN 998-1): 940 min

Trwato$éé (odporno$é na zamrazanie-odmrazanie)

wg PN-85/B-04500:

- ubytek masy: 0%

- zmiana wytrzymatoéci na zginanie:  -35%
- zmiana wytrzymatosci na $ciskanie:  -20%
Orientacyjne zuzycie: ok. 1,8 kg/m?

na kazdy mm grubosci

Zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia (GP) do stosowania we-
wnatrz i na zewnagtrz budynkéw. Wyréb zgodny z PN-EN 998-1:2004
+ PN-EN 998-1:2004/AC.
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