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KEIM Puizgrund

1. Opis produkiv

KEIM Putzgrund jest silikatowq farbqg podktadowq o
chropowatej powierzchni i dobrych wtasciwosciach
wypetniajgcych i kryjgcych.

2. Zastosowanie

KEIM Putzgrund stuzy joko warstwa podkiadowa
pod KEIM Brillantputz na stare i nowe tynki z grupy
zapraw Pl i Plll, a takze na tynki gipsowe i plyty
kartonowo-gipsowe we wnetrzach. KEIM Putzgrund
redukuje chtonno$é podtoza i wydtuza czas obrébki
Chropowata, szorstka
powierzchnia umozliwia optymalne nanoszenie
KEIM Brillantputz takze na podtoza bardzo gtadkie.
Aby unikngé przebijania KEIM Putzgrund musi byé
stosowany jako warstwa podktadowa pod KEIM
Indusil w odmianie ,kornik”.

tynku  wierzchniego.

3. Wlasciwosci produkiu

Dane techniczne
o Gestosé: 1,42 g/cm3
o Wspdtezynnik oporu dyfuzyjnego: Sy = 0,02 m

4. Stosowanie (aplikacja)

Podtoza

Podtoza powinny by¢ réwne, wytrzymate i suche.
Nowe tynki podktadowe pozostawié do zwigzania
na minimum 14 dnil

Stosowanie

KEIM Putzgrund rozciefczyé w razie potrzeby
wylgcznie  preparatem  KEIM  Spezial-Fixativ
(maksymalnie 10%). Nanosié za pomocq szczotki lub
watka.

Temperatura nanoszenia
Temperatura powietrza i podtoza nie powinna byé
nizsza niz +5°C.

Zuzycie
Ok. 0,3 kg/ m”.

Czyszczenie narzedzi
Natychmiast po zakoriczeniu pracy oczyici¢ wodq.

5. Opakowania
Pojemniki o pojemnosci 5 kg i 25 kg.
6. Skitadowanie

Ok. 12 miesiecy, w chtodnym pomieszczeniu, w temp.
dodatnie;j.

7. Ozn. zagrozen i zalecenia bezp.
Brak

8. Oznaczenia fransporifowe

Brak

9. Usuwanie odpadoew

Europeiski Katalog Odpadéw: 08 01 12
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajq sie do
powtérnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do
malowania, w szczegdlnoici szkto, ceramika i
kamienh naturalny przykryé. Chronié¢ oczy i skére przed
odpryskami farby.

Przechowywaé w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartosci i wlasciwoéci preparatu sq wynikiem intensywnych prac
badawczych i praktycznych doswiadczed. Nasze zalecenia dotyczqce stosowania,
przekazane ustnie bqdz na pismie, majq stanowi¢ dla Parstwa pomoc przy wyborze
naszych produktéw i nie stanowiq zadnych umownych warunkéw prawnych.
Szczegdlnie sami sprzedawcy i producenci nie sq zwolnieni z obowigzku przekonania
sie o przydatnosci naszych produkiéw do zamierzonych celéw uzycia z zawodowq
starannosciq. Nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega
sobie zmiany stuzqce polepszeniu produktu bqdz jego stosowania. Publikacja niniejszej
karty technicznej uniewaznia poprzednie.
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