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1. Podstawa opracowania ekspertyzy

Podstawe opracowania ekspertyzy stanowi umowa nr TR:431-4/19 z dnia
11.02.2019 roku pomigdzy Zamawiajagcym — Przedsigbiorstwem Wodociagow i
Kanalizacji w Glogowie (ul. Lakowa 52, 67-200 Glogow) a Wykonawca - Biurem
Ustug Inzynierskich (ul. Bacciarellego 10F/9, 51-649 Wroctaw).

2. Cel i zakres opracowania

Celem jest opracowanie ekspertyzy technicznej trzykomorowego, zelbetowego
zbiornika przeznaczonego na poptuczyny zlokalizowanego w Stacji Uzdatniania Wody

w Glogowie.

3. Materialy wykorzystane do opracowania ekspertyzy

[3.1] Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu.

[3.2] PN- EN 206 — 1 Beton cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
[3.3] Czarnecki L., Emmons P.: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Polski
Cement 2003.

[3.4] PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji z betonu.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig 1 ocena zgodnosci.

[3.5] Fragmenty archiwalnej dokumentacji obiektu - Projekt podstawowy opracowany
przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego w Zielonej Gorze w 1976 roku.
[3.6] Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego obiektu wykonana przez
autoréw niniejszego opracowania.

[3.7] Wyniki przegladu stanu technicznego, badan makroskopowych 1 badan
wytrzymatosci betonu na $ciskanie wykonanych przez autorow opracowania.

[3.8] Neville A. M. : Wlasciwosci betonu. Polski Cement, Krakow 2000.

[3.9] Instrukcja ITB Nr 210 Instrukcja stosowania mtotkow Schmidta do nieniszczacej

kontroli jakosci betonu w konstrukcji.



[3.10] Norma PN-EN 1250-2: 2002 Badania betonu w konstrukcjach — Cze$¢ 2:
Badania nieniszczace — Oznaczenie liczby odbicia.

[3.11] Norma PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatos$ci na Sciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych.

[3.12] Norma PN-EN 14487-1:2007 Beton Natryskowy - cze$¢ 1: Definicje,
wymagania i zgodnos¢.

[3.13] Norma PN-EN 1542: 2000: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji

betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie.

4. Ogolny opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego zbiornika
zelbetowego, trojkomorowego o wymiarach pojedynczej komory 30.0 m x 7.5 m i
glebokosci od 3.27 do 3.70 m. Konstrukcje obiektu zaprojektowano [3.5] z betonu
Rw 170 (co odpowiada obecnej klasie C12/15) zbrojonego stala 34 GS jako mur
oporowy katowy. Plyte denng przyjeto oddylatowang od fundamentéw S$cian i
podzielong na ptyty o wymiarach 5.95 m x 6.30 m i 5.0 m x 6.3 m. Przyjeto ptyte o
grubosci 30 cm zbrojong siatkg (goérg i dotem) z pretow o Srednicy @ = 10 mm i
rozstawie 20 cm. Plyta denna zostala posadowiona na warstwie chudego betonu o
grubosci 15 cm, na ktorej ulozone zostaly dwie warstwy papy. W projekcie
przewidziano dwukrotne fluatowanie powierzchni betonu. Dla zwigkszenia
szczelnosci zbiornika zaprojektowanoa dodatek do betonu 4 °/o wagi cementu (zapis z
dokumentacji [3.5], prawdopodobnie miato by¢ 4%). Zbiornik zostal wykonany w

1983 roku. Rzut zbiornika w zatgczeniu.



CZESC I - OCENA STANU ECHNICZNEGO

1. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu

1.1. Przeglad stanu technicznego

W wyniku wykonanego przegladu stanu technicznego obiektu stwierdzono

nastepujace najwazniejsze uszkodzenia:

e lokalnie korozje betonu z uszkodzeniem otuliny i odstonigciem zbrojenia,

fot.2 i 3,
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' Fot.3. Widok uszkodzer, korozyjnych betonu i odstonietego zbrojenia, widoczne
zarysowania scian

¢ lokalnie pionowe zarysowania $cian, fot. 3, 4 i 5,

Fot.4. Pionowe zarysowania scian



Fot.5. Pionowe zarysowania scian

liczne uszkodzenia gérnych krawedzi $cian, fot.6.

Fot.6. Uszkodzenia gornych krawedzz scian spowodowane kOI’OZ]q mrozowq




e uszkodzone sg podpory stalowe pod rurami doprowadzajacymi popluczyny do
zbiornika,

e Darierki zabezpieczajace sg lokalnie mocno skorodowane (fot.6),

e w narozu zbiornika widoczne jest wyrazne obnizenie terenu spowodowane

prawdopodobnie nieszczelnoscig $ciany zbiornika.

1.2. Badania wytrzymalosci betonu na $ciskanie metodg sklerometryczna

Dla oceny wytrzymatosci betonu na $ciskanie wykonano badania
sklerometryczne miotkiem Schmidta zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1250
oraz wytycznymi zawartymi w Instrukcji ITB Nr 210. Analize uzyskanych wynikoéw
przeprowadzono w sposoéb  przyblizony, wykorzystujac roéwnanie regresji

proponowane w Instrukcji ITB Nr 210 w postaci:

fc=0.0411L%2-0912L +7.3
gdzie: fc — wytrzymato$¢ kostkowa betonu na Sciskanie [MPa]
L — wartos¢ liczby odbicia [—]

Sklerometr, wykorzystany w badaniach, poddano kontroli technicznej przed i po
badaniach. Stwierdzono, ze urzadzenie byto w pelni sprawne. Do badan wybrano
losowo 7 miejsc pomiarowych, a w kazdym z tych miejsc pomiarowych wykonano, co
najmniej 9 pomiaréw sklerometrycznych. Stan wilgotnosciowy badanego betonu
okreslono jako wilgotny, w zwiazku, z czym, zgodnie z Instrukcjg ITB Nr 210, w
przeprowadzonej analizie wynikow uwzgledniono wplyw wilgotnosci betonu,
przyjmujac wspotczynnik poprawkowy réwny 1.12. Poniewaz wiek betonu w chwili
badania wynosit > 3 lat, do obliczen przyjeto, zgodnie z Instrukcja ITB Nr 210,
wspotczynnik wieku rowny 0.6.

Okreslenia wytrzymatosci charakterystycznej badanego betonu dokonano
zgodnie z PN-EN 13791 Norma ta stanowi, ze w przypadku, kiedy mamy do
dyspozycji od 3 do 14 wynikéw pomiaru wytrzymatosci betonu w konstrukcji, wartos¢
charakterystycznej wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie, odpowiadajaca wytrzymatos$ci
oznaczanej na probkach szesciennych o wymiarach 150 x 150 x 150 mm (fekis,cube),

jest, dla danego miejsca pomiarowego, mniejsza z dwoch ponizszych wartosci:



fok, is = fm(n), is — K lub fok, is = fislowest + 4
gdzie:
femm),is — $rednia warto$¢ wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcji
uzyskana z ,,n” wynikdw jej pomiaru
fislowest — najmniejsza z uzyskanych wartoSci wytrzymatosci betonu na

sciskanie w konstrukcji

Zmienna ,,k” jest natomiast uzalezniona od liczby wynikow badan. Wtasciwag warto$¢

przyjmuje si¢ zgodnie z Tabelg 1.

TABELA1
liczba wynikow wartos¢ zmiennej
»K”
od 10 do 14 5
od7do9 6
od3do6 7

Wyniki pomiarow sklerometrycznych wytrzymatosci betonu na $ciskanie zestawiono

w tabeli 2.
Tabela 2
miejsce kqt ODCZYT Lsr fc,oi ﬂ foi,spr
pomiarowe 11234 |5|6 |7 (89 (10[[-] [MP|[-]]|[MP
a] a]
1 0°(37|40|39|38[40|39|37(37|35]| - 3;3- 32.3 0.67)21.6
2 0°35|37|36|42|35|35|35(39 (36|~ 3?- 29.1 0.67]19.5
3 0°|38|37|42|39|42|38|44|40|37| " 33’ 35.7 (0.67]23.9
4 0°|35|33(39/|40(39(38|40|35|33|~ 35- 29.5 0.67119.8




> 0°139|36|35|33|42|38|38|35(37| " 35- 29.7 0.67]19.9
0 0139 (36|34 (35|39(33|34(36|37| 33- 21.4 0.67|18.4
! 0%141|40|38|35|36|37|41|40|39 | 3g- 33.2 067|222

Uzyskane  wyniki  pozwolily na  okre§lenie  nastepujacych  parametréw

charakteryzujacych mechaniczne cechy badanego betonu:

— $rednia wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie fem,is = 20.8 MPa
— najmniejsza uzyskana wartos¢ wytrzymatosci fis lowest = 18.4 MPa
— odchylenie standardowe wytrzymatos$ci s =1.89 MPa
— wspdlczynnik zmiennos$ci wytrzymatosci v=91%

Oszacowanie klasy wytrzymalosci badanego betonu.

Zgodnie z norma PN-EN 13791 przyjeto, ze wytrzymatos¢ charakterystyczna
badanego betonu, odpowiadajaca wytrzymatosci oznaczanej na probkach szesciennych
0 wymiarach 150 x 150 x 150 mm (fckiscube), jest mniejsza z dwoch ponizszych

wartosci:
Tek,is,cube< femn),is — K i Tex,is,cube< Tis,lowest + 4
gdzie: k =7, dla liczby wynikéw pomiarow n=6
fex,is,cube < 20.8 — 6 = 14.8 MPa =~ 15.0 MPa oraz fek,iscuve < 18.4 + 4 =22.4 MPa
Na podstawie uzyskanych wynikow badan, warto$§¢ wytrzymatosci charakterystycznej

badanego betonu mozna przyja¢ jako nie wigksza niz 15.0 MPa i zgodnie z norma

PN-EN 206-1, oszacowac¢ jego klas¢ jako nie nizszg niz C12/15 (B15).

2. Ocena stanu technicznego zbiornika

Rysy widoczne na konstrukcji zbiornika majg charakter rys skurczowych. Nie
stwierdzono rys innych niz regularne rysy pionowe. Podstawowa przyczyna wystepujacych

zarysowan jest zbyt matly przekrd) zbrojenia dla przeniesienia naprezen rozciggajacych



wywotanych skurczem betonu. Dodatkowg przyczyna zarysowan mogly by¢ takze obcigzenia

termiczne, ktorych nie uwzglgdniono na etapie realizacji projektu konstrukcji zbiornika.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zlecajacego W procesie technologicznym nie
sg stosowane zadne srodki chemiczne, w tym $rodki przyspieszajace sedymentacje osadow w
poptuczynach. W zwiazku z tym uszkodzenia betonu spowodowane sg korozja mrozowsa oraz
tugujaca w polaczeniu z niska jakos$cia betonu. Z dostepnej dokumentacji projektowej nie
wynika aby do realizacji zbiornika stosowano beton mrozoodporny. W projekcie zalecono
realizacje zbiornika z betonu Ry 170 z dodatkiem poprawiajacym szczelno$¢ (Hydrobet), brak
jest informacji 0 zastosowaniu $rodka napowietrzajacego zapewniajacego odpowiednia

mrozoodpornosc.

Wyrazne zanizenie terenu w jednym z narozy zbiornika moze S$wiadczy¢é o
wystepujacym punktowym przecieku, przez ktéry przesaczajaca si¢ woda wyptukiwata

drobne frakcje gruntu.

Biorac pod uwage wyniki przegladu stanu technicznego oraz wyniki badan
parametrow wytrzymatosciowych betonu, stan techniczny zbiornika ocenia si¢ jako $redni.
Stan bezpieczefistwa obiektu aktualnie nie jest zagrozony. Proces skurczu betonu juz si¢
zakonczyt, tak wiec stan zarysowan zbiornika mozna uzna¢ za ustabilizowany. Jednak
lokalnie procesy destrukcji betonu i zbrojenia sg juz zaawansowane i stan ten moze ulec
pogorszeniu do stopnia zagrazajacego awarig konstrucji. Ocenia si¢, ze dalsza wieloletnia
eksploaytacja obiektu (przez okres kolejnych min. 25 lat) jest mozliwa, konieczne jest jednak

wykonanie zalecefn zawartych w pkt. 7.

3. Whnioski

3.1. Zarysowania konstrukcji zbiornika nie zagrazaja jego bezpieczenstwu, sg to
rysy spowodowane skurczem betonu a ich stan jest ustabilizowany.

3.2. Konstrukcje obiektu wykonano z betonu stosunkowo niskiej jakosci o
klasie C12/15 (B15) o niewystarczajacej mrozoodpornosci i jest to podstawowa
przyczyna lokalnych uszkodzen betonu i zbrojenia.

3.3. Mozliwa jest dalsza wieloletnia eksploatacja obiektu pod warunkiem

wykonania niezb¢dnych napraw.
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CZESC Il - ZAKRES | TECHNOLOGIA PRAC

NAPRAWCZYCH

1. Zakres prac remontowych

Stan techniczny zbiornika umozliwia jego remont 1 dalszag wieloletnia,

bezpieczng eksploatacj¢, konieczne jest jednak wykonanie nast¢pujacych prac:

oczyszczenie 1 zabezpieczenie odstonigtego zbrojenia,

wyczyszczenie hydrodynamiczne catej powierzchni wewngtrznej zbiornika,
oraz zewnetrznych $cian w gornej czesci na wysokosci okoto 50 cm,
uzupetnienie ubytkéw betonu,

utozenie na dnie warstwy betonu o grubosci od 6 do 8 cm, zachowa¢ uktad
dylatacji, ktére nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem,

pogrubienie (od strony wnetrza zbiornika) otuliny zbrojenia,

istniejgce regularne rysy pionowe na $cianach potraktowac nalezy jak naturalne
dylatacje, rysy nalezy nacig¢ (szerokos¢ naciecia nie mniejsza od okoto 8 mm)
1 wypehi¢ elastycznym kitem,

wymieni¢ istniejace barierki ochronne na barierki ze stali nierdzewnej,
wymieni¢ podpory pod rury doprowadzajace poptuczyny,

naprawi¢ nieszczelnos¢ w Scianie zbiornika, uzupetlni¢ grunt zasypowy i

odtworzy¢ nawierzchni¢ betonowa.

2. Technologia prac remontowych

2.1. Czyszczenie konstrukcji

Calg wewnetrzng powierzchni¢ $cian (oraz zewngtrzng do wysokosci okoto 50

cm ponizej goérnej krawedzi) 1 dna nalezy dokladnie oczys$ci¢ dla usunigcia

zanieczyszczen (osady zelaza) i ostabionego betonu. Celem czyszczenia jest takze
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usuni¢cie mleczka cementowego 1 "rozwini¢cie" powierzchni betonu dla uzyskania
lepszej przyczepnosci materiatow naprawczych. Odstonigte zbrojenie nalezy oczyscic¢
tylko z luzno przylegajace rdzy, nie ma potrzeby czyszczenia zbrojenia do uzyskania
I$nigcej powierzchni. Zaleca si¢ wykonanie czyszczenia metodg hydrodynamiczng, do
czyszczenia uzy¢ nalezy urzadzenia o cisnieniu nie mniejszym od 1500 bar, usunigcie
mechaniczne wigkszych nadlewek betonu. Dla oceny jako$ci czyszczenia, poza
kontrola wzrokowg, wykona¢ nalezy w losowo wybranych punktach badania
wytrzymatosci betonu na rozcigganie (przyczepnosci na odrywanie) zgodnie z norma
[3.13]. Minimalna wytrzymato$¢ na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza od 1.5 MPa
lub nie mniejsza od wytrzymatos$ci betonu w konstrukcji zbiornika na rozcigganie

(zerwanie stempla pomiarowego powinno nastapi¢ w betonie).

2.2. Uzupelnianie ubytkow betonu

Konieczne jest uzupehlienie wszystkich wigkszych ubytkéw betonu, mate
ubytki betonu zostang uzupeilnione w procesie pogrubiania otuliny zbrojenia (patrz
pkt.2.4). Przed uzupehieniem ubytkow betonu wykona¢ nalezy zabezpieczenie
antykorozyjne zbrojenia i warstwe sczepng, ktora zapewni dobre zespolenie materiatu
naprawczego z naprawianym betonem. Doda¢ nalezy, ze niektore systemy naprawcze
nie przewidujg koniecznosci stosowania tych prac. Na lepka warstwe odpowiedniego
materialu warstwy sczepnej (odpowiedniego do uzywanego materialu naprawczego)
natozy¢ nalezy natryskowo lub recznie materiat wypetiajacy ubytek. Do uzupetnienie
lokalnych ubytkow betonu, w tym na goérnych krawedziach $cian, uzy¢é mozna
materialu mineralnego np. Immecret WP L (Immerbau), Rebet (MD Sp. z 0.0.) lub
EuroCret 20 (40) (Hufgard) lub innego o analogicznych wtasciwosciach. Minimalne
wymagania jakie powinien spetnia¢ materiat naprawczy:

e odpornos¢ na srodowiska o klasach ekspozycji XC4, XD3, XAl i XF3 (klasy

ekspozycji wg PN-EN 206),

e wytrzymato§¢ na S$ciskanie nie mniejsza od wytrzymatoSci na S$ciskanie

naprawianego betonu, nie ma potrzeby stosowania materialdow naprawczych o
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wytrzymatosci znacznie wigkszej od wytrzymato$ci naprawianego betonu,
wystarczajgca bedzie wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejsza od 25MPa,

e przyczepno$s¢ do podloza réwna wytrzymatosci naprawianego betonu na
rozcigganie (zerwanie stempla pomiarowego powinno Wwystapi¢ W
naprawianym betonie) lub nie mniej od 1.5 MPa,

e modul sprezystosci materiatu naprawczego powinien by¢ zblizony do modutu
sprezystosci naprawianego betonu i nie mniejszy od 20 GPa,

e mozliwie maty skurcz (wskazany nie wigkszy od 0.9 mm/m po 90 dniach),

e wskaznik w/c nie wigkszy od 0.55, na podstawie wiasnych do$wiadczen
zalecam aby wskaznik w/c byt nie wigkszy od 0.5,

e odporno$¢ na dziatanie promieniowania UV,

e zawarto$¢ jonow chlorkowych nie wieksza od 0.05%.

Uzupehienie ubytkéw betonu na gérnych krawedziach Scian moze wymagac lokalnie
zastosowania szalowania. Konieczne jest uksztattowanie gérnych powierzchni $cian ze

spadkiem nie mniejszym od 2% w kierunku wnetrza zbiornika.

2.3. Wyrownanie dna zbiornika

Ze wzgledu na znaczne nierOwno$ci dna zaleca si¢ ulozenie na dnie warstwy
betonu o grubosci od 6 do 8 cm z zachowaniem spadku w kierunku zaglebienia
niezb¢dnego do wprowadzania pompy dla usuwania poptuczyn. Istniejacy system
drenazowy (fragment dna z widocznymi plytkami betonowymi) nie jest 1 nie bedzie
uzywany 1 nalezy ten fragment wypekni¢ betonem. Na tym fragmencie beton zazbroic¢
pretami stalowymi o $rednicy 6 mm i rozstawie 15 x 15 cm (gorg i dotem).

Zachowa¢ nalezy istniejace dylatacje konstrukcyjne, szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych przyja¢ okoto 15 mm. Po stwardnieniu betonu szczeliny nalezy
wypehié elastycznym materiatem. Mozna zastosowaé kit elastyczny np. SikaFlex

PRO 3 WF, schemat wypekienia ilustruje rys.1.
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Rys.1. Wypetnienie dylatacji elastycznym kitem
Szczeliny mozna tez wypetlié bitumiczng masg zalewowa, schemat takiego

wypehnienia ilustruje rys.2.
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Rys.2. Wypelnienie dylatacji masq zalewowq

Zaleca si¢ wypelnienie szczelin po uplywie co najmniej 1 miesigca od
zakonczenia betonowania dla ograniczenia wplywu skurczu betonu na wypehienie.

Na dnie nalezy osadzi¢ podpory dla rur doprowadzajacych popluczyny,
podpory wykona¢ mozna z rur ze stali nierdzewnej o $rednicy okoto 150 mm, mozna
takze podpory wymurowaé z cegly klinkierowej (na jedng cegle) stosujac zaprawe
przeznaczong do cegty klinkierowej (wykona¢ nalezy doktadne spoinowanie).

Do wyrownania dna zastosowa¢ nalezy beton klasy C30/37, o wskazniku w/c

nie wigkszym od 0.5, do wykonania betonu uzy¢ nalezy cementu CEM IIIA 32.5.

2.4. Pogrubienie otuliny zbrojenia

Dla zapewnienia mozliwosci dalszej wieloletniej (minimum 25 lat) eksploatacji
zbiornika konieczne jest pogrubienie (od strony wnetrza zbiornika) otuliny zbrojenia.
Konieczne jest naniesienie warstwy zaprawy SPCC, mozna zastosowaé np. material

Immecret WP L (Immerbau), Rebet (MD Sp. zo.0.) lub EuroCret 20 HSF (Hufgard)

lub inny o analogicznych wtasciwosciach. Material do pogrubienia otuliny powinien
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spelnia¢ wymagania okreslone dla materiatu do uzupehiania ubytkow betonu (patrz
pkt.2.2. Grubo$¢ warstwy zaprawy SPCC nalezy przyjac¢ nie mniejsza od 10 mm, a na
koronie $cian nie mniejszag od 15 mm, w miejscu taczenia $cian z dnem wykonad
wyoblenie z materiatu stosowanego do pogrubienia otuliny.

Istniejgce regularne rysy pionowe na $cianach potraktowaé nalezy jak naturalne
dylatacje. Potozenie tych rys doktadnie oznaczy¢ i po stwardnieniu materialu do
pogrubiania otuliny rysy nalezy nacig¢ (szeroko$¢ nacigcia okoto 8 mm) i wypehic
elastycznym kitem np. Sikaflex PRO 3 WF lub innym o analogicznych
wlasciwosciach wg schematu jak dla dylatacji ptyty dennej. Spoiny te nalezy ostonic¢
przed promieniowaniem UV pasmem blachy cynkowej 0 szerokosci okoto 50 mm i
grubosci okoto 0.6 mm jednostronnie mechanicznie zamocowanym do podloza. Inne
rysy nalezy zaszpachlowa¢ zaprawa PCC.

W przypadku stwierdzenia przeciekow wody przez rys¢ do ich uszczelnienia zaleca
si¢ uzycie zywicy o matej lepkosci np. MC Iniekt 2300 Top lub innej o rGwnowaznych

wlasciwosciach.

2.5. Wypelnienie ubytku gruntu

W miejscu wyraznego zanizenia terenu, gdzie wystgpit ubytek gruntu konieczne
jest uszczelnienie punktowe $ciany zbiornika oraz uzupetienie gruntu i nawierzchni
betonowej. Uszczelnienie $ciany zaleca si¢ wykonac¢ szybkosprawnym materialem
mineralnym, najkorzystniejsze bedzie zastosowanie materiatu Ombran W. Po
uszczelnieniu  $ciany wykonaé¢ nalezy uzupetlienie wyplukanego gruntu. Do
uzupetniania uzy¢ nalezy dobrze zageszczalnego piasku (U>5). Piasek nalezy ukladaé
warstwami 1 dokladnie zagesci¢. Po uzupelnieniu ubytku gruntu odtworzy¢ nalezy
nawierzchni¢ betonowa z betonu o nastgpujacych parametrach:

e Kklasa C35/45,

e wskaznik w/c nie wigkszy od 0.5,

e odpornos¢ na klasy ekspozycji XC4, XD3, XAl i XF3,

e minimalna zawarto$¢ cementu 320 kg/m?,

e minimalna zawarto$¢ powietrza 4 %.
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2.6. Prace uzupelniajace

Istniejgce barierki ochronne wokot zbiornika nalezy wymieni¢, zaleca sie¢

zastosowanie barierek ze stali nierdzewnej zgodnej z EN 10088-1 lub EN 10088-3
gatunku X6CrNiMoTil17-12-2.

Zaleca si¢ rozwazenie wymiany rur doprowadzajacych popluczyny, na rury ze

stali nierdzewnej.

Podpory pod rury doprowadzajace popluczyny zaleca si¢ wymurowacé z cegly

klinkierowej pelniej klasy 35 na mrozoodpornej zaprawie konfekcjonowane;j

przeznaczonej do klinkieru.

3. Odbiory robot

Odbiorom cz¢sciowym podlegac beda nastepujace roboty:

czyszczenie powierzchni betonu, kontrola wzrokowa i badanie w losowo
wybranych punktach wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

nacinanie istniejacych rys, kontrola wzrokowa i pomiar szerokosci 1 glebokosci
nacigcia,

gruntowanie krawedzi rys przed wypetnieniem kitem elastycznym (lub masa
bitumiczng), kontrola wzrokowa,

osadzenie profili podpierajacych z pianki w szczelinach dylatacyjnych, kontrola
wzrokowa 1 pomiar zaglebienia profili,

murowanie podpor pod rury doprowadzajace popluczyny, kontrola wzrokowa
utozenie zbrojenia betonu na ptycie dennej, kontrola wzrokowa i pomiary

rozstawu pretoOw oraz grubosci otuliny.

Dokumenty do odbioru cze$ciowego:

dokumenty dopuszczajace materiaty do stosowania na terenie Polski,
deklaracja wtasciwosci betonu dostarczona przez wytworni¢ betonu,
protokoty badania wytrzymatos$ci betonu na rozcigganie (odrywanie), badania
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1542: 2000 Wyroby i systemy do

ochrony i napraw konstrukcji  betonowych. Metody badan. Pomiar
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przyczepnosci przez odrywanie. Wyltrzymato$¢ na odrywanie nie moze by¢
mniejsza od 1 MPa 1 nie mniejsza od wytrzymaloSci na odrywanie
naprawianego betonu, wykona¢ nalezy minimum 5 pomiaréw w kazdej
komorze w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

protokot przegladu wzrokowego wyczyszczonej powierzchni w tym zbrojenia,
protokot przegladu stanu zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia,

protokot przegladu nacie¢ rys, gruntowania ich krawedzi 1 osadzenia profili

podpierajacych,

Odbiorowi koncowemu podlega¢ beda nastepujace roboty:

przyczepnos¢ do podtoza natozonej warstwy zaprawy SPCC 1 kontrola grubosci
warstwy tej zaprawy, badania nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1542,
przyczepnos¢ nie moze by¢ mniejsza od 1 MPa 1 nie mniejsza od
wytrzymatosci na odrywanie naprawianego betonu, wykona¢ nalezy minimum
5 pomiaréw w kazdej komorze w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru, w miejscach tych zweryfikowana takze zostanie grubo$¢ warstwy
materiatu, miejsca po wykonanych badaniach nalezy zaszpachlowaé uzywajac
materiatu jak do pogrubiania otuliny zbrojenia,

utozenie betonu w plycie dennej, w przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci
betonu wykona¢ nalezy badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie metoda
sklerometryczng, ewentualne badania wykona¢ po uptywie 60 dni dojrzewania
betonu w temperaturze powyzej 15°C,

wypetienie szczelin dylatacyjnych poprzez kontrole¢ wzrokowa i badania
makroskopowe przyczepnosci kitu (lub masy bitumiczne;j),

osadzenie barierki poprzez kontrole wzrokowa,

jakos¢ prac zwigzanych z murowaniem podpor pod rury doprowadzajace

popluczyny.
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RZUT ZBIORNIKA
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