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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m?2
d.1/0923-01
1.2170.61*28 m2 20.667
1.00*2.00*3+1.50*2.1*3 m?2 15.450
RAZEM 36.117
2|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz ze skrzyd- |szt.
d.1/0354-04 tami drzwiowymi i utylizacjg
13+1 szt. 14.000
RAZEM 14.000
3|/KNR 0-19 Demontaz okien aluminiowych o pow. ponad 1.0 m2 - odzysk okien (metariat |m?2
d.1|1022-04 + |przekazac Inwestorowi - do dalszego uzycia)
KNR 0-19
0928-04
1.20%0.60*3 m?2 2.160
RAZEM 2.160
4/KNR 0-19 Demontaz drzwi zewnetrznych aluminiowych - odzysk drzwi (metariat przeka- |m?2
d.1/0928-12 zac Inwestorowi - do dalszego uzycia)
z.52.2.2.
1.50*2.10 m?2 3.150
RAZEM 3.150
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej wraz |m?2
d.1/0348-05 z oktadzinami z ptytek i tynkowanych
(3.99+1.50+5.15+3.99)*3.30+1.50*2.00*2 m2 54.279
-0.90*2.00*3 m?2 -5.400
RAZEM 48.879
6/KNR 4-01 Wykucie bruzd w s$cianach z cegiet na zaprawie cementowej do osadzenia m
d.1/0337-06 nadprozy
2.80*2 m 5.600
1.20*2*9 m 21.600
RAZEM 27.200
7|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.60*1.22*0.40*3+0.20*0.40*2.20*2+1.00*2.10*0.15 m3 1.545
RAZEM 1.545
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1/0811-07
45.43 m2 45.430
RAZEM 45.430
9|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z cegiet zwyktych na rab m?2
d.1/0504-05
84.38 m2 84.380
RAZEM 84.380
10/KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm - rozbiérka nieczynnego  |m3
d.1/0303-01 szybu windowego wraz z demontazem ztomowaniem elemnetéw wyposazenia
analogia
(1.50*2+1.90*2)*6.00*0.15 m3 6.120
(-1.50"1.0*2-0.80*1.20)*0.15 m3 -0.594
RAZEM 5.526
11|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1/0504-01
37.77 m2 37.770
RAZEM 37.770
12/KNR 4-01 Rozebranie posadzki betonowej pod $ciany i scianki m3
d.1/0212-01
(1.86+3.29+2.80+3.04)*0.10*0.12 m3 0.132
RAZEM 0.132
13|/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m?2
d.1/0211-01 podtogach
Krotnos¢ = 2
poz.8+poz.11 m2 83.200
RAZEM 83.200
14|KNR AT-12 |DEMONTAZ <R> Sufitow podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na metalo-|m2
d.1/0201-01 wej konstrukcji nosnej UD/CD jednopoziomowej, jednowarstwowy
analogia
89.90 m2 89.900
RAZEM 89.900
15/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
(1.50"4+3.99+1.10"2+2.95*2+1.22+3.99+3.89)*2.00 m2 54.380
-1.22*0.60%6 m?2 -4.392
RAZEM 49.988
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2 Scianki dziatowe i zabudowy z piyt g-k
16/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2|/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.90*2.00*0.25*2+0.80*2.00%0.15"2 m3 1.380
RAZEM 1.380
17/KNR 9-10 Scianki dziatowe o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw SILKA E12 wykonane na  |m?2
d.2/0160-03 zaprawie klejowej do wyrobdw silikatowych
(1.86+3.29+2.80+3.04)*3.50 m?2 38.465
-1.00*2.07*3 m2 -6.210
RAZEM 32.255
18/KNR 2-02 Izolacje pod $ciankami z papy powierzchni poziomych na zimno m?2
d.2|0605-04
(1.86+3.29+2.80+3.04)*0.20 m2 2.198
RAZEM 2.198
19/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN - |szt
d.2/0126-05 120/150 cm
6+6*2 szt 18.000
RAZEM 18.000
20|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
3.00"2 m 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
d.2|2010-12 jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
<zabudowa szachtow>
0.25"0.35*3.00 m2 0.263
RAZEM 0.263
22|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody ptycinowe i plytowe petne - kabiny wc, dwukrotne usztyw- |m2
d.2/1029-01 nienie w poziomie przedsionka
analiza indy-
widualna
(1.50+0.50*2)*2.00*2 m?2 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 |szt.
d.2[1215-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
3 Tynkowanie, oktadziny g-k scian i sufitow
24| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na scianach m?2
d.3/0803-03
(0.90*2.00*2+0.80*2.00*2)*2+(1.86+3.29+2.80+3.04)*3.10*2 m?2 81.738
RAZEM 81.738
25/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.3|0713-01 nach (cz. socjalna budynku)
ponad okta- |(1.50"4+3.99+1.10"2+2.952+1.22+3.99+3.89)*1.00 m2 27.190
dzinami z
plytek
(1.20*2+3.99*2+5.15*2+2.95*2+11.75*2+2.15*2)*3.00 m?2 163.140
-(1.20"1.20*3+0.90*2.00%9) m2 -20.520
RAZEM 169.810
26|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.3/0713-01 nach (cz. pozostata budynku)
11.75*4*5.40+5.75*2*3.30+5.75*5.20+5.75*5.70+8.75*5.70+8.75*5.00+5.75*6* | m2 675.750
3.30+9.50*2*3.30+2.00*2*3.30+5.75*2*3.30
-(0.80*2.00*4+1.20*0.60*5+1.50*2.00+1.20*0.60*8+1.50*2.00+2.40*2.00+1.20* |m2 -35.960
0.60*3+1.00*2.00+0.90*2.00+0.80*2.00*2+0.20*0.60*2)
RAZEM 639.790
27|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowejna  |m
d.3/0708-06 osciezach i stupach o szer. do 40 cm
(0.60*2+1.20)*25+(1.20*2+1.20)*3+(2.0*2+1.0)*8+(2.0*2+1.50)*2+(2.0*2+2.40) |m 141.160
+(0.30*4*5.40)*2
RAZEM 141.160
28/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m?2
d.3/0713-02 pach, biegach i spocznikach
102.20+51.30 m2 153.500
RAZEM 153.500
29|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3/2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.25+p0z.26+p0z.27 m2 950.760
RAZEM 950.760
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30|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.28 m2 153.500
RAZEM 153.500
31|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej dwu- |m?2
d.3/0210-01 poziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (np. REI-
analogia GIPS system 4.05.24) - system do wysokiego obnizenia, do pomieszczen mo-
krych ptyta wodoodporna
15.50 m?2 15.500
RAZEM 15.500
32|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS CA- |m2
d.3/0213-01 SOPRANO (system 4.07.70)
analogia
30.20+11.44+54.34+15.09+25.26+14.88+14.00+12.35+1.65 m?2 179.210
RAZEM 179.210
4/45440000-3 |Malowanie
33|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
poz.28 m2 153.500
RAZEM 153.500
34 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami grunujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.4(202 1134-01 |sufity
poz.33+15.50 m2 169.000
RAZEM 169.000
35/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.4/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.26 m2 639.790
RAZEM 639.790
36| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.4/202 1134-02
poz.35 m?2 639.790
czes¢ socjal- |27.80*1.50+(16.65-11.95+9.37+16.20)*2.90 m2 129.483
na
-(0.90"2.00*7+1.20*1.20*3+1.20*0.60*7+0.90*2.00*5) m?2 -30.960
RAZEM 738.313
37|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.4/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
p0z.34+p0z.36 m?2 907.313
RAZEM 907.313
5/45431000-7 |Roboty posadzkowe i okladanie scian
5.1 Posadzka na plycie betonowej
38/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.5./202 1130-02 |bosci 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1/1130-03
poz.9 m?2 84.380
RAZEM 84.380
39NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.5.|202 1134-01 |posadzki
1
poz.38 m?2 84.380
RAZEM 84.380
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno |m?2
d.5./0604-05
1
poz.9 m?2 84.380
RAZEM 84.380
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 038 gr. m?2
d.5./0609-03 4cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1
poz.9 m?2 84.380
RAZEM 84.380
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.5./0607-01 ziome podposadzkowe
1
poz.41 m2 84.380
RAZEM 84.380
43|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm (docelowo 60mm) ze |m?2
d.5./1106-02 zbrojeniem siatka stalowa - z profilacjg spadkow
1/1106-07 Krotnos¢ = 2.4
poz.41 m2 84.380
RAZEM 84.380
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44/KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce Sikafloor -156 - warstwa o grubosci 2 mm z uzy- m?2
d.5./0102-03 ciem piasku kwarcowego 0,4-0,8mm
1/0102-04
analiza indy-
widualna
p0z.38+p0z.45*0.20 m?2 94.696
RAZEM 94.696
45/KNR AT-33 |Wykonanie faset (wyoglenia przyscienne) m
d.5./0103-03
1|analiza indy-
widualna
5.72*2+5.75"2-0.90+9.50"2+5.72"2-0.90 m 51.580
RAZEM 51.580
46/KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R11 z zywicy epoksydowe;j m2
d.5./0304-02 Sikafloor 381 + piasek kwarcowy 0,4-0,8mm szlifowany zamkniecie Sikafloor
1|analiza indy- |381 (kolorystyka w uzgodnieniu z zamawiajgcym)
widualna
poz.44 m2 94.696
RAZEM 94.696
5.2 Posadzka zywiczna na lastryko
47|/KNR AT-33 |Zmycie odtluszczenie i mechaniczne oczyszczenie podioza z betonu m?2
d.5./0101-01
2|analogia
11.44+102.20+51.30+15.09 m?2 180.030
RAZEM 180.030
48/KNR AT-33 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw podtoza zywicg epoksydowagSikafloor zmiesza- |m?2
d.5./0101-04 ng z piaskiem kwarcowym o $redniej grubosci 3 mm (przyjeto 10%) - zapra-
2 wianie rys i peknigé
p0z.47*10% m?2 18.003
RAZEM 18.003
49|KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10 mm elas- |m
d.5./0104-01 tyczng masg jednosktadnikowg
2
p0z.47*10% m 18.003
RAZEM 18.003
50|KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce Sikafloor -156 - warstwa o grubosci 2 mm z uzy- m?2
d.5./0102-03 ciem piasku kwarcowego 0,4-0,8mm
2/0102-04
analiza indy-
widualna
poz.47+p0z.51*0.20 m2 195.486
RAZEM 195.486
51|KNR AT-33 |Wykonanie faset (wyoglenia przyscienne) m
d.5./0103-03
2|analiza indy-
widualna
5.75"4+2.6772+8.92"2+11.75"2+8.75"2-1.50*2-2.40-0.90"5 m 77.280
RAZEM 77.280
52/KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R11 z zywicy epoksydowe;j m2
d.5./0304-02 Sikafloor 381 + piasek kwarcowy 0,4-0,8mm szlifowany zamkniecie Sikafloor
2|analiza indy- |381 (kolorystyka w uzgodnieniu z zamawiajgcym)
widualna
poz.50 m?2 195.486
RAZEM 195.486
5.3 Posadzki z ptytek ceramicznych
53/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.5./202 1130-01 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3/1130-03
25.26+14.88+15.50+14.00+12.35+1.65 m?2 83.640
<przejscia przez drzwi>1.0*0.27*4+1.0*0.15*4 m2 1.680
RAZEM 85.320
54 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.5./202 1134-01 |posadzki z plytek
3
poz.53-15.50 m2 69.820
RAZEM 69.820
55/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit i na $cianie o wys. 2,0m m?2
d.5.|0602-01
3
15.50+8.00*2.0 m2 31.500
RAZEM 31.500
56| KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit i na $cianie o wys. 2,0m m?2
d.5.|0602-01
3
8.00"2.0 m2 16.000
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RAZEM 16.000
57|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m?2
d.5.|0602-02
3
3*2.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
58|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.5./1118-09 toda kombinowang Pow. do 10,0 m2. Uktadanie w "karo".
3|z.sz.5.7.a
z.sz.5.7.d
analogia
25.26+14.88+15.50+14.00+12.35+1.65 m?2 83.640
<przejscia przez drzwi>1.0*0.27*4+1.0*0.15*4 m2 1.680
RAZEM 85.320
59|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.5./1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg Pow. do 10,0 m2.
3|z.sz.5.7.a
11.75"2+2.15"2+5.15"2+2.95+3.04*2+1.65*2+3.17*2+2.80*2+16.65+5.20 m 84.220
<minus drzwi>-1.0"14 m -14.000
RAZEM 70.220
5.4 Okladziny scian
60|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metoda zwykig m?2
d.5.|0829-04
4|analogia
17.52*3.00-1.20*0.60*4-0.9*2.0*2+(1.11*2+1.00*2)*2.60-0.80*2.00 m?2 55.452
(2.95+1.20)*1.00+2.00*2.00 m2 8.150
RAZEM 63.602
5.5 Roboty rozne
61|kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia uzytkowego sanitarnego: kpl.
d.5.|wlasna lustro $cienne 90x60cm - 1 szt.
5|wycena indy- |suszarka scienna elektryczna - 2 szt.
widualna dozowniki $cienne na mydto ze stali nierdzewnej - 7 szt.
wieszak ze stali nierdzewnej na recznik 3x2szt. - boks prysznicowy (wneka)
kotara prysznicowa foliowa - 3 szt.
pojemnik ze stali neirdzewnej na papier toaletowy rolowany - 1 szt.
pojemnik ze stali nierdzewnej na reczniki papierowe - 2 szt.
kosz na $mieci stojgcy ze stali nierdzenej - 2 szt.
kotara prysznicowa foliowa - 3 szt.
pojemnik na papier toaletowy rolowany ze stali neirdzewnej - 1 szt.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|kalkulacja Dostawa i montaz tabliczek znamionowych pomieszczen kpl.
d.5.|wlasna - tabliczki $cienne z tworzywa (logotyp w uzgodnieniu z uzytkownikiem)
5|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/45421000-4 |Stolarka
63| NNRNKB (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg |m?2
d.6/202 1026-04 |termiczng, U<1,1
1.20%1.20"3 m2 4.320
RAZEM 4.320
64|KNR 2-02 Wymiana prefabrykowanych parapetéw PCV, dtugosci ponad 1 m szt
d.6/0129-02
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
65/KNR 19-01 |Czyszczenie i szlifowanie parapetéw marmurowych z reprofilacjg i szpachlo- |m?2
d.6{1314-11 waniem pod malowanie
analogia
1.2070.40"23 m2 11.040
RAZEM 11.040
66| NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne z ksztattownikéw aluminiowych m?2
d.6/202 1026-05
1.05*2.10*10+0.95*2.10*2 m?2 26.040
RAZEM 26.040
67/NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m2
d.6/202 1026-05 |miczng systemu P1 50 U<1,1
2.40"2.10 m2 5.040
RAZEM 5.040
7 Wywoz ziemi i gruzu
68| KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.7/1507-03 to$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem 0,9
analogia w miejsce wskazane prze uzytkownika
<okna>0.1 t 0.100
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<drzwi>0.1 t 0.100
RAZEM 0.200
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtos¢ do 1 km
p0z.5*0.02+p0z.7+p0z.8*0.03+p0z.9*0.12+p0z.10+p0z.11*0.03+p0z.13*0.02+ |m3 26.930
poz.14*0.04+poz.15*0.02
RAZEM 26.930
70|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.69 m3 26.930
RAZEM 26.930
71|kalkulacja Optata za sktadowanie na wysypisko. m3
d.7|wtasna
wycena indy-
widualna
poz.69 m3 26.930
RAZEM 26.930
8 Roboty zewnetrzne
8.1 Docieplenie stropodachu
72|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajagcej sie do uzytku m?2
d.8./0535-01
1
(41.55+12.75*2)*0.50+14.55*0.35 m?2 38.618
RAZEM 38.618
73|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza z papy asfaltowej m?2
d.8./0501-03
1
496.70 m?2 496.700
RAZEM 496.700
74/KNR AT-40 |Gruntowanie podtoza recznie swisspor PRIMER m?2
d.8./0502-01
1
496.70 m?2 496.700
RAZEM 496.700
75/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8./0609-01 chu konstrukcji swisspor BITERM EPS 100 0,030 w/mk gr. 10 cm na kleju
1 swisspor BITERM STICK
Krotnos¢ = 2
40.55"12.75+12.75*0.30*2 m?2 524.663
RAZEM 524.663
76 Dostawa i montaz izoklindw m
d.8.|kalk. wtasna
1
12.75"2+(0.90"2+0.41)*3+1.16"2+0.41*2+(1.68*2+0.41*2)*2+0.95*2+0.35"2+ |m 52.870
0.82"2+0.41*2+1.68*2+0.41*2
RAZEM 52.870
77/KNR 2-02 Docieplenie $cian bocznych stropodachu styropianem gr. 5-10cm z przykleje- |m?2
d.8./2601-03 niem styropianu i jednej warstwy siatki
1|analogia OGNIOMURY | KOMINY
12.75*0.4*2 m?2 10.200
RAZEM 10.200
78/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8./0609-01 chu konstrukcji na lepiku
1 Montaz styropapy gr. 5 cm pod obrébki blacharskie ogniomuréw
12.75*2*0.55 m?2 14.025
RAZEM 14.025
79/KNR-W 2-02 |Montaz pit OSB gr. 22 mm na ogniomurach, okapach m?2
d.8./0410-01
1|analogia
40.55*0.40*2+12.75*0.60*2 m?2 47.740
RAZEM 47.740
80|KNR AT-09 |Opierzenia z blachy stsalowej powlekanej RAL4010 - elementy wykonczenio- |m?2
d.8./0803-08 we - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
1
40.55*0.40*2+12.75*0.60*2 m?2 47.740
kominy 1.0070.50*3+1.25"0.50+1.80*0.50*2+1.05*0.45+0.90*0.50+1.80*0.50+0.90* m2 6.198
0.50
RAZEM 53.938
81/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku (do ponownego montazu) |m
d.8./0535-03
1|analogia
41.55 m 41.550
RAZEM 41.550
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82|KNR 4-01 Wymiana haka rynnowego szt
d.8./0526-05
1|analogia
41.55/0.50 szt 83.100
RAZEM 83.100
83|KNR 4-01 Ponowny montaz rynien z blachy nadajacej sie do uzytku (z uprzedniego de- |m
d.8./0535-03 montazu)
1|analogia
41.55 m 41.550
RAZEM 41.550
84|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy |m?2
d.8./0202-02 podktadowej swisspor BIKUTOP standard 20/40 i papy wierzchniego krycia
1 swisspor BIKUTOP 5,2mm
poz.75 m2 524.663
RAZEM 524.663
85|KNR 2-17 Montaz kominkéw dachowych systemowych szt.
d.8./0143-01
1|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
86|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy ochronnej UV - wierzchniego pokrycia m?2
d.8.|0301-04
1|analogia
poz.75 m2 524.663
RAZEM 524.663
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