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PD4

SW1

PODLOGA (posadzka z cegfy—> posadzka zywiczna)

— skucie cegfy

—usuniecie warstwy izolacyjnej

— reprofilacja pfyty betonowej (wyréwnanie, zaprawianie rys, peknie¢ i dylatacji)
wg technologii systemu Sikafloor

—ufozenie hydroizolacji

- ufozenie styropianu 4cm.

— wykonanie wylewki betonowej — 6 c¢cm

— wylanie posadzki Zywicznej system Sika

SCIANA WEWNETRZNA

— przygotowanie podfoza / oczyszcenie farb

— reprofilacja $cian (wyréwnanie $cian, zaprawianie rys i peknigé)
zaprawg cem. z gruntowaniem podfoza

— warstwa wierzchnia gtadzie cementowe + malowanie

SU4

SD1

BEZ ZMIAN W STREFIE PONIZEJ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODLOG,

SUFIT
— wykonanie sufitu podwieszany kasetonowy h=3.0m
ARMSTRONG CIRRUS - board 600x600

na ruszcie PRELUDE 24 XL* RAL 9006

STROPODACH (remont pokrycm)

— stare pokrycie papowe oczyscic i przygotowaé zgodnie
z zaleceniami Swisspor

—Remont pokrycia wg Systemu 1.4.1.2.b.:

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podkfadowg SWISS% r BIKUTOP stondord podktadowa 3
termoizolacja swisspor BITERM EPS 100 dach podfoqa

klej swisspor BITERM STICK

grunt swisspor PRIMER

stare podfoze papowe

— demontaz i ponowny montaz instalacji ogromowej z
dojsciem do istniejgcych przewodéw na Scianach

Istniejgce tynki i malowania — do oczyszczenia, odtfuszczenia,

przecierania, uzupefnienia, itp.

Ul. W. tokietka 9/3, 67-200 Glogow. Tel. 608594496 tel/fax 76 852-70-80, e-mail: proma-bud@wp.p!
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